
El modelo de La Marche Serie A77 de Recarga de
Baterias es diseñado para los más demandantes

requerimientos de Interruptores, Control de Procesos,
Exploración de petróleo y otras aplicaciones de potencia

tipo DC.
Este se alimenta con la tecnología del Microprocesador
Controlado SCR, la Serie A77 de Recarga de Baterías/

Sin Batería, tiene más o menos 0.25% de regulación de
voltaje tipo DC desde una entrada de voltaje específico

empezando desde sin la carga como con la carga
completa, al igual que la frecuencia y ambiente
dependiendo de los rangos de la temperatura.

Estos cargadores son aptos para salida de voltaje tipo
DC de entre 24, 48, 30 y 260 VDC con corriente de

salida desde 6 amperios y por encima.
El cargador de La Marche A77 proporciona valor

agregado a presentaciones como los breakers tipo
AC/DC, lo que vuelve fácil de revisar la pantalla LCD con
alarma en LED´s de texto reduntante y bajo la forma "C"

de la alarma de contactos.
Las opciones de comunicaciones son aptas para

monitores remotos y controlar el cargador usando
DNP3, Modbus, IEC 61850 y protocolos SNMP.

La presentación de opción SNMP es más fácil y rápido
de carga al configurarlo usando un navegador web.
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BENEFICIOS Y
CARACTERÍSTICAS

Confiabilidad en diseño para las
mayores demandas con aplicaciones
de potencia DC.
Apta en salida tipo DC para 24, 48,
130 y 260VDC con corriente 6-
5000Amps.
Diseñado para Tecnología de
Microprocesado Controlado SCR.
Presentaciones con indicadores
fáciles de leer en la pantalla LCD y
LED basada en señales de alarmas
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