
El modelo LmPower de La Marche tiene integrado una
configuración, con herramientas de parámetros en

tiempo real y puede tener acceso a través de la
pantalla LCD o remotamente usando el WEB UI

(Interfaz de Web para Usuario).
La serie LM-SC proporciona este sistema con un

RS485/RS232 y un puerto Ethernet. 
Este controlador es equipado con un interfaz integrado

I/O con entrada digital, con alarma de salida de
contacto seco y puerto de sensor de temperatura.
Además, cuenta con cuatro alarmas de salida de

contacto seco y dos puertos de entrada digital y son
incluidos como una presentación estándar del sistema

controlador LMP-SC.
Las alarmas incluidas pueden mostrar las Principales

Fallas desde la corriente AC, como el mayor motivo de
entrada de este testigo y Alarma Menor por un asunto

de fábrica.
El controlador LMP-SC puede acomodarse por hasta 2

entradas digitales, D1N1 & DIN2, y puede monitorear
señales de alarma/control desde diferentes tipos de

equipos. Todas las señales digitales están conectadas
vía de frente en el panel LMP-SC
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BENEFICIOS Y
CARACTERÍSTICAS

Monofásico: 176-300 VAC,
208/220/240 VAC.
Trifásico en 380 VAC
Frecuencia de 50/60 Hz (45 a 66 Hz)
Base Individual Transreceptor (BTS)
Pantalla LCD
Acceso por detrás 
Gestión de Baterías y monitores de
temperatura
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