
El rectificador LTP, es ligero y poderoso. Este
rectificador pesa solamente 4 lbs. y es ofrecido en dos
modelos; 7.5 Amp/ 48 Voltios DC o 10 Amp/ 24 Voltios

de salida.
Los rectificadores contienen 3 indicadores LED desde
la puerta de en frente tipo prendido DC, Prendido AC,

Alarma de Falla en el Rectificador).
Cada rectificador tiene un fusible de protección, como

un diodo de bloqueo que ha aislado en el módulo
desde el resto del estante en caso de que falle.

El inversor tiene una salida de 120VS desde 500 Voltios
máximo con un rango de entrada de 45-55VDC. La

entrada reciente es aproximadamente de 7 DC
amperios desde la carga completa.

El inversor incluye un botón On/Off, con 3 indicadores
LED (Bajo Voltaje (DC), AC prendido, Sobrecarga) y un

ajuste en el voltaje.
La salida de los inversores, están conectados vía

NEMA L5-20P enchufado localizado en el frente del
módulo.

Ninguna de las alarmas se encuentran
interconectadas con los sistemas de distribución.

El diseño compacto del sistema, usa alta eficiencia en
rectificadores para reducir requerimientos de espacio.
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BENEFICIOS Y
CARACTERÍSTICAS

Alta Frecuencia de Circuito con Modo
de Interruptor
Entrada Universal en rango (102-264
VAC)
Eficiencia >90%
Intercambiador de Carga Forzado
Control de Carga de Batería
Recarga y Monitoreo Actual de
Batería
2 años de garantía La Marche
Cuatro Posiciones de Módulos
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