
La Serie A97 de La Marche es un Sistema de
Rectificador con Interruptor de Alta Frecuencia. Este
modelo compacto proporciona de manera altamente

confiable y eficiente la potencia tipo DC.
La presentación del Sistema de Rectificador A97 con

corriente limitada en sus circuitos, regulación de voltaje,
alta eficiencia y alto factor de potencia, que hace de

este sostenible para varias aplicaciones tipo DC.
El modelo A97 es equipado con una doble línea de

display LCD, indicadores de alarma LED y alarma de
contactos discreto para proporcionar la situación del

sistema DC.
Este modelo es ofrecido en capacidades de salida

empezando desde 48V y 130V
Todos los modelos A97 operan sobre unas capacidades

desde 185-264 voltios (45-66HZ) en línea tipo AC. La
estabilidad en el estado de voltaje de salida mantenido

en su regulación con más o menos 0.5% de la
configuración tanto sin carga como con carga completa

para manejar las cargas hoy en día con distintos
enfoques tecnológicos de baterías.

La respuesta Dinámica (con batería). Máximo voltaje de
transiente no excederá del 10% de estabilidad inicial en
estado de voltaje para un cambio en camino desde 20%

a 100% de la completa clasificación de carga.
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BENEFICIOS Y
CARACTERÍSTICAS

Alta Eficiencia tecnológica con
interruptor.
Factor de potencia de 0.99 en carga
completa.
Eficiencia por encima del 93%.
Panel de frente con monitores en
pantalla LCD de Voltaje, con Amperios
tipo AC y alarmas.
Breaker tipo AC & DC
Combinación de Paquete de Alarmas
Alto Voltaje al Apagar
1 año de garantía
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