Laboratorium Techniki Budowlanej

Sp. zo.0.

41-306 Dgbrowa Gornicza, ul. Laski 83 ; NIP 629-246-59-43

Jednostka notyfikowana/NB 1827 Jednostka akredytowana AB661
tel/fax (+48) 32 264 079; LTB@LTB.org.p!

KRS 0000447876; REGON 243166560
Wysokoé¢ kapitatu zakiadowego: 66 000 PLN Sad Rejonowy Katowice-Wschéd Vil
Wydziat jt Rejestru Kapitat

w catosci

Cztonek komitetu technicznego:

Rok zatozenia:

System zarzadzania (ISO/IEC):
Jednostka notyfikowana (NB):
Jednostka akredytowana (AB):
Cztonek komitetu technicznego:

Cztonek komitetu technicznego:

EN 17025
1827

661

PKN KT 169
PKN KT 179
CENTC33

SWIADECTWO BADAN OKRESOWYCH (FPC)

do normy PN-EN 14351-1+A2
Nr 851/B-2021-1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito badania prébek okien i drzwi balkonowych opisanych w rejestrze badan znakiem 851/B-2021
dostarczonych przez firme:

Proskala sp.z o.0.
62-081 Przezmierowo, Wysogotowo, ul. Bukowska 10A
e e Wynik oceny zgodnosci Ocena zgodnosci: norma

Wiasciwosé
Norma klasyfikacyjna badawcza/wynik badania

4.2 PN-EN 14351-1+A2 PN-EN 12210 PN-EN 12211

; Odpornos¢ na obcigzenie
s 7 wiatrem
' Odpornosc na I Cisnienie prébne P1 1200 Pa
Klasa C3
[}

Badany obiekt: 851

= - punkty ryglowania
m - dekompresja

N
X

ObCiaienie wiatrem Ugiecia stupka

Ciénienie ,,+” 1/2378
Ciénienie ,,-” 1/1872

4.14 PN-EN 14351-1+A2 PN-EN 12207 PN-EN 1026

B=1465, H=1435

Przepuszczalno$c¢ powietrza

Przepuszcza|no§é przy réinicy cisnie 100 Pa
- Klasa 4 (Max P-prébne 600 Pa):
System: MIB-86 ST powietrza 3m’/h m? lub 0,75m*h m
rEE : 1,15 m*/h m’ lub 0,29 m’°/h m

Oscieznica K51 8601 0; K51 8611 0
Skrzydto K51 87010
Stupek staty K51 8651 0
Listwa przyszybowa K43 1623 0 4.5 PN-EN 14351-1+A2 PN-EN 12208 PN-EN 1027
Listwa ustalajgca K4178370
Izolator termiczny 120 550; 120 911; 120 927
Uszcz. przym. 3mm | 120523 o Nieostonigte

L WOd Oszczelnosc Klasa 8 A Szczelne do réznicy cisnieri:
Uszcz. przym. 4mm 120524 450 Pa
Uszcz. 4mm 120518
Uszcz. 3mm 120541
Uszcz. peczniejgca 120709 4.8 PN-EN 14351-1+A2 PN-EN 14609
Uszcz. centralna 120759
Okucie FAPIM
IGU 4/18Ar/4/18Ar/4 U=0,5 Nosnos¢ urzadzen Wartosé progowa

35 0 N Wymaganie spetnione

Deklarowanie parametréw dla innych obiektéw nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A2

zabezpieczajgcych

Wyniki badari odnosza sie do badanej prébki i warunkéw badania

Kierownik Jakosci Kierownik Techniczny -
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