Laboratorium Techniki Budowlanej

Sp.zo0.0.

KRS 0000447876; REGON 243166560

Wysokoé¢ kapitatu zaktadowego: 66 000 PLN Sad Rejonowy Katowice-Wschéd Vill

Wydziat d: j Rejestru

Kapitat

41-306 Dabrowa Goérnicza, ul. Laski 83 ; NIP 629-246-59-43
Jednostka notyfikowana/NB 1827 Jednostka akredytowana AB661
tel/fax (+48) 32 264 079; LTB@LTB.org.pl

w catosci

do normy PN-EN 14351-1+A2

Nr 852/B-2021-1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito badania prébek okien i drzwi balkonowych opisanych w rejestrze badan znakiem 852/B-2021

dostarczonych przez firme:

Proskala Sp. z 0.0.

62-081 Przeimierowo, Wysogotowo, ul. Bukowska 10A

Wiasciwoéé

Wynik oceny zgodnosci
Norma klasyfikacyjna

B=1465, H=1435

system: SCHUCO Living 82 MD

4.2 PN-EN 14351-1+A2

Odpornos¢ na
obcigzenie wiatrem

Klasa C3

PN-EN 12210

Rok zatozenia:
System zarzadzania (1SO/IEC) EN 17025
Jednostka notyfikowana (NB) 1827
Jednostka akredytowana (AB) 661
Cztonek komitetu technicznego PKN KT 169
Cztonek komitetu technicznego: PKN KT 179
’ Cztonek komitetu technicznego: ~ CEN TC 33
SWIADECTWO BADAN OKRESOWYCH (FPC)
Ocena zgodnosci: norma
badawcza/wynik badania
PN-EN 12211
Odpornos¢ na obcigzenie

Oscieznica 19411160
Skrzydto 19431160
Stupek staty 19465160

Wzm. oscieznicy 202715, s=1,50 mm
202715, s=1,50 mm
Wzm. st. statego 202729, s=1,50 mm
Listwa 19677160

Uszczelki Coex

Okucie WINKHAUS

IGU 4/18Ar/4/18Ar/4 U=0,5

Wzm. skrzydta

Deklarowanie parametréw dla innych obiektéw nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A2

Wyniki badari odnoszg sig do badanej prébki i warunkéw badania

4.14 PN-EN 14351-1+A2

Przepuszczalnos¢
powietrza

PN-EN 12207

Klasa 4

4.5 PN-EN 14351-1+A2

Wodoszczelnosc

PN-EN 12208

Klasa
E1200

4.8 PN-EN 14351-1+A2

Nosnosc¢ urzadzen
zabezpieczajgcych

Wartos¢ progowa

350N

Kivwnik Jakosci

Macigj Zyta

Badany obiekt: 852
= - punkty ryglowania
®m - dekompresja

qurowé%(}r\):\ic

)

mgr inz. Bogdan Wgjtowicz

wiatrem

Cisnienie prébne P1 1200 Pa

Ugiecia stupka

Cisnienie ,,+” 1/905

Cisnienie ,,-” 1/757

PN-EN 1026

Przepuszczalnos$¢ powietrza

przy réznicy ci$nien 100 Pa

(Max P-prébne 600 Pa):

3m*/h m? lub 0,75m*h m

2,24 m*/h m’ lub 0,57 m’/h m

PN-EN 1027

Nieostoniete

Szczelne do réznicy cisnien:

1200 Pa

PN-EN 14609

Wymaganie spetnione

Kierownik Techniczn i
20D «

eV



