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LTR Sprawozdanie z badan nr 853/8 — 2021

1. Zlecajacy

Badania zlecita firma: Proskala Sp. z o.0.
Wysogotowo, ul. Bukowska 10A, 62-081 PrzeZmierowo
NIP: 7791630355

Producent prébki: zlecajacy

2. Informacje podstawowe i cel badan.

Wiascicielem danych, wynikéw badan i klasyfikacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu jest
firma/osoba wymieniona w punkcie 1. ,Zlecajacy”.

Firma lub osoba wymieniona w punkcie 1. ,Zlecajacy” jest uprawniona do otrzymania niniejszego
sprawozdania w wersji elektronicznej i moze udostepnia¢ je innym podmiotom, oraz dysponowa¢
nim wedle wlasnego uznania.

LTB zachowuje jeden egzemplarz sprawozdania w wersji fizycznej, jako archiwalny, bez prawa
wgladu oséb trzecich, z wytgczeniem uprawnionych instytucji pafistwowych.

Arkusze pomiarowe sporzadzone w czasie badar i pomiaréw przechowywane s razem z oryginatem
sprawozdania w archiwum LTB.

Wyniki badari odnoszg sie tylko do przedstawionego do badari egzemplarza wyrobu i warunkéw w
ktorych przeprowadzono badania. Za zawarte w sprawozdaniu wyniki i informacje odpowiada
wytacznie LTB.

Wszelkie badania i pomiary zostaly przeprowadzone przez uprawniony personel, za pomoca
urzgdzen pomiarowych i w pomieszczeniach bedacych wiasnoscia LTB.

Dla zachowania kompletnej informacji mozna powiela¢ w catosci poszczegéine czesci sprawozdania.
Nie nalezy powiela¢ i rozpowszechnia¢ pojedynczych stron sprawozdania.
Dane pochodzace od Zlecajacego sg oznaczone -°%

Cel badan: potwierdzenie wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w ramach zaktadowej
kontroli produkcji.

System oceny zgodnosci: AVCP 3

Podstawa formalna wykonania badar: zlecenie z 19.02.2021

llo$¢ czesci sprawozdania: 1

Numer czesci sprawozdania: 1

llos¢ stron w sprawozdaniu: 15

Swiadkowie badania: Marek Wrotynski [Proskala Sp.z0.0.]
Piotr Rajca [Proskala Sp.zo0.0.]

Data dostarczenia probki: 21.04.2021

Data rozpoczecia badan: 21.04.2021

Data zakorniczenia badan: 23.04.2021
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NB 1827
LTB’ Sprawozdanie z badan nr 853/B - 2021
3. Przedmiot badan
Identyfikator konstrukcji: 853
Rodzaj konstrukgcji: okno dwuskrzydtowe
Identyfikator typu: brak
Pobierajgcy probke: Zlecajgcy
3.1 Opis konstrukcji
Szerokos$¢ x wysoko$¢ [mm]: 1465 x 1435
Powierzchnia [m?]: 2,10
Dtugos¢ linii stykowej [m]: 8,18
Hlod¢ skrzydet: dwa

Kierunek otwierania:
Sposéb otwierania:

do wewnatrz
skrzydto lewe i prawe okute obwiedniowo z funkcja rozwierang i

uchylng
System: SCHUCO CT 70
Oscieznica: PVC-U, biate, klasa profila EU - B wg PN-EN 12608
Skrzydto: PVC-U, biate, klasa profila EU - B wg PN-EN 12608
Stupek staty: PVC-U, biate, klasa profila EU - B wg PN-EN 12608

Potaczenie ramy oscieinicy:
Potaczenie ramy skrzydta:
Uszczelnienie konstrukcji:

profile ucigte pod katem 45°, zgrzane

profile ucigte pod katem 45°, zgrzane

uszczelka oscieznicy: stojaki, belka gérna i dolna (zewnetrzna )
uszczelka skrzydta: stojaki, belka gérna i dolna (wewnetrzna)
uszczelka stupka: piony (zewnetrzna)

wewnegtrzne: 5 otworow ®5x33mm, dystans od stojakéw 65 mm
zewnegtrzne: 3 otwory ®5x33mm, przesuniecie osi; 60 mm
wewnetrzne: brak

zewnetrzne:  brak

Odwodnienie oscieznicy:

Odpowietrzenie oscieznicy:

Odwodnienie skrzydta:
Odpowietrzenie skrzydta:
Wypetnienie:

Mocowanie wypetnienia:
Materiat mocowania:
Uszczelnienie wypetnienia:

Okucie:
Pozycja docisku okucia:

Przekréj odcieznica/skrzydio:

2 skrzydta po 2 otwory ®5x33mm

2 skrzydfa po 2 otwory ®5x33mm

szyba zespolona

listwa przyszybowa

PVC-U, biate

uszczelka wrebu szybowego profila skrzydta;
uszczelka listwy przyszybowe;j.
obwiedniowe

neutralna

Przekrdj skrzydto/stupek staty/skrzydtio:

Schemat rozmieszczenia okucia:

Zdjgcie probki na stanowisku badawczym (Fot.1):

Zdjecie uszczelnienia stupka i ocieznicy zaczepy uchytu skrzydta

antywywazeniowe (Fot.2):

Zdjecie uszczelnienia skrzydta, rolka naroznika (Fot.3):

Zdjecie zawiasu gérnego, zaczep obwodowy antywywazeniowy, nozyca (Fot.4):

Zdjecie zawiasu dolnego, otwdr odwadniajacy wlotowy oscieznicy (Fot.5):
Zdjgcie wycigcia uszczelki przylgowej zewnetrznej oscieznicy (Fot.6):

Zdjecie okucia skrzydta (Fot.7):

strona 4/15
strona 5/15
strona 6/15
strona 14/15

strona 14/15
strona 14/15
strona 14/15
strona 14/15
strona 15/15
strona 15/15
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3.2 Materiaty sktadowe prébki 853.
L Nazwa element Oznaczenie Oznaczenie
P wa elementu wg dokumentacji producenta 0%’ na elemencie wyrobu
1 | Oscieznica 18865160 niedostepne
2 | Skrzydto 18866160 niedostepne
SCHUCO 5848 11/10/2021 14:05
3 | Stupek staty 18869160 723 8869 EN 12608-1S 11 B
ATG3033 KOMO 214445 AENOR
4 V",ZT“f’C.’"e“'e 202446 s=1,50 mm niedostepne
oscieznicy
Wzmocnienie skrzydta 202610 $=1,50 mm niedostepne
6 | Wzmocnienie stupka 202623 s=1,50 mm niedostepne
SCHUCO 5823 13/12/2020 11:56
. 723 PG 9677 1 EN 12608-1 S ATG
7 | Listwa przyszybowa 19677160 2716 KOMO 21455 NF 126 CSTB
556 406
8 | Uszczelka przyszybowa | Wspétwyttaczana z profilem nie oznaczony
9 U:sz.cz.el!<a przylgowa Wspdtwyttaczana z profilem nie oznaczony
oscieznicy
Uszczelka przylgowa . ) .
10 skrzydta Wspodtwyttaczana z profilem nie oznaczony
11 | Okucie WINKHAUS WINKHAUS
Etykieta:
36 mm “ )
12 | Wypetnienie 4/12/4/12/4 Ug=0,7 INSOGLAS 2021-02-23 Polskala

Sp. z 0.0. numer 656 pozycja 2
ANE+4+4NE 9004 744x1231”
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LTB Sprawozdanie z badan nr 853/8 ~ 2021

4, Rysunki i przekroje-°*

Ztozenie: - rama/ skrzydto~®%’
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LTB Sprawozdanie z badan nr 853/8 — 2021

Ztozenie: skrzydto/stupek staty/skrzydto-*?’
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Rozmieszczenie okucia - schemat
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Zawias.

Zaczep obwodowy.

Zaczep naroznika przeciwwywazeniowego.
Docisk.

Zawias dolny.

Zaczep uchytu skrzydta.

Zaczep zasuwnicy ruchomego stupka.

Zaczep uchytu skrzydta przeciwwywazeniowy.
Zaczep przeciwwywazieniowy.

. Zaczep mikrouchytu.

. Zaczep blokady btednego potozenia klamki.
. Zaczep stopniowania uchytu.

. Slizg najazdowy..
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5. Opis badania
5.1 Zakres badan

Wersja | — okno z cigglymi uszczelkami przylgowymi
a. przepuszczalno$¢ powietrza wedtug PN-EN 1026:2016-04, ciénienie dodatnie,
b. przepuszczalnos¢ powietrza wedtug PN-EN 1026:2016-04, cisnienie ujemne,
¢. wodoszczelnos¢ wedtug PN-EN 1027:2016-04, metoda A,

Wersja Il - okno z wycietg uszczelka przylgowa zewnetrzng w gérnych przymykach skrzydet na
dtugosci 200 mm (4x50mm).

przepuszczalno$¢ powietrza wedtug PN-EN 1026:2016-04, ciénienie dodatnie,

przepuszczalno$¢ powietrza wedtug PN-EN 1026:2016-04, ciénienie ujemne,

wodoszczelno$¢ wedtug PN-EN 1027:2016-04, metoda A,

odpornos¢ na obcigzenie wiatrem wedtug EN 12211:2016-04, ciénienie dodatnie,

odpornos¢ na obcigzenie wiatrem wedtug EN 12211:2016-04, cinienie ujemne,

odporno$¢ na obcigzenie wiatrem wedtug PN-EN 12211:2016-04, powtarzalna proba

ci$nieniowa,

8- przepuszczalno$¢ powietrza wedtug PN-EN 1026:2016-04, ciénienie dodatnie, po badaniu
odpornosci na obcigzenie wiatrem,

h. przepuszczalno$¢ powietrza wedtug PN-EN 1026:2016-04, ci$nienie ujemne, po badaniu
odpornosci na obcigzenie wiatrem,

i.  odporno$¢ na obcigzenie wiatrem wedtug PN-EN 12211:2016-04, badanie bezpieczenstwa.

"o o0 oTw

5.2 Personel

Badania przeprowadzili: starszy laborant Andrzej Sniezek

53 Urzadzenia pomiarowe

Badania wykonano na wzorcowanym stanowisku pomiarowym: K107/W109
Sposéb mocowania prébki na stanowisku pomiarowym podano na ponizszym schemacie:

Schemat mocowania prébki na stanowisku badawczym

{ |

Odiogload migdzy dociskami meksymainie 700 mem
r'e Vd

i
&

Qxllegio$t migdzy dociskami maksymainie 700 mm
N
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&

e
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docisk
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6. Wyniki badan

6.1

Temperatura powietrza [C°]:

22

Cisnienie atmosferyczne [kPa): 98

Wilgotnos¢ wzgledna [%]:

6.2

41

Wyniki dla wtasciwosci

Klimat pomieszczenia badawczego

Przepuszczalno$é powietrza PN-EN 1026:2016-04 Wersja |

Wiasciwoséé

wielko$é¢ Przepuszczalno$é w warunkach normalnych Przepuszczalnosé przeliczona
miara
Przy Przy Na1m? Na 1 m linii
Cisnienie ci$nieniu ci$nieniu ¢ . Na1lm? Na 1 miinii powierzchni stykowej
. . . rednia ; . . IR Lo
prébne prébnym prébnym powierzchni stykowej przy cisnieniu przy cisnieniu
dodatnim ujemnym 100 Pa Quoo 100 Pa Qioo
[Pa) [m3/h] [m?/h] [m?/h] [m3/(h-m?)] [m3/(h-m)] [m*/(h-m?)} (m3/(h-m)]
50 2,15 2,12 2,14 1,02 0,26 1,61 0,41
100 3,26 3,53 3,40 1,62 0,42 1,62 0,42
150 4,12 4,67 4,40 2,09 0,54 1,60 0,41
200 4,85 5,60 5,23 2,49 0,64 1,57 0,40
250 5,53 6,45 5,99 2,85 0,73 1,55 0,40
300 6,13 7,23 6,68 3,18 0,82 1,53 0,39
450 7,78 9,32 8,55 4,07 1,05 1,49 0,38
600 9,42 11,40 10,41 4,96 1,27 1,50 0,39
{m3/h-m? powierzchni catkowitej} I:n’;hm ;nrst;ko:le‘j)
100 . ; . 25
80 : 20
70 H
60 - ; 15
50 Y 125
“ 0
7 ) oo | - / 6,75
20 - o : I / 50
/ o
10 / / 25
g L ’ Pl 2,25
5 A O D

0,25

100 150 200 250 300 450 600

Cisnienie {Pa)
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Wodoszczelnos¢ PN-EN 1027:2016-04 Wersja |

Metoda badania: 1A Powierzchnia [m?]: 2,10

Cisnienie probne [Pa]: nie dotyczy

llos¢ dysz: 4

Srednia ilo$¢ wody/dysza [l]): 2 Impuls cisnienia [+10%}: M

Temperatura wody [C°]: 20

Urzadzenia wentylacyjne:  brak

Szkic miejsc przenikania wody

Kondycjonowanie &
Otwarcie i zamknigcie skrzydet ¥
Cisnienie Czas Wynik, czas
prébne P natryskiwania przenikniecia
[Pal [min] [min]

0 15 brak przeniku
50 5 brak przeniku
100 5 brak przeniku
150 5 brak przeniku
200 5 brak przeniku
250 5 brak przeniku
300 5 brak przeniku
450 5 brak przeniku
600 5 1 min
750 5
900 5

1050 5
1200 5
1350 5
1500 5
1650 5
1800 S
1950 5

Okno szczelne do cisnienia 450 Pa.
Przy cisnieniu 600 Pa w 1 minucie zraszania nastapit przeciek wody w prawym narozu
skrzydta lewego.
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6.3

Temperatura powietrza [C°]:

22

Ci$nienie atmosferyczne [kPa): 98

Wilgotnos¢ wzgledna [%]:

6.4

40

Wyniki dla wtasciwosci

Klimat pomieszczenia badawczego

Przepuszczalnosc powietrza PN-EN 1026:2016-04 Wersja Il

Witasciwosd
wielko$¢ Przepuszczalnos¢ w warunkach normalnych Przepuszczalnosé przeliczona
miara
Przy Przy Na 1 m? Na 1 m linii
Cisnienie cisnieniu cisnieniu . Na 1 m? Na 1 mlinii powierzchni stykowe]
. ) \ Srednia . . . e o
probne prébnym probnym powierzchni stykowej przy ci$nieniu przy cisnieniu
dodatnim ujemnym 100 Pa Qo 100 Pa Quoo
[Pa] [m3/h] [m?/h} [m3/h] [m3/(h-m2)] [m¥/(h-m)}] [m*/(h-m?)] [m?/(h-m)]
50 1,63 2,15 1,89 0,90 0,23 1,43 0,37
100 2,58 3,50 3,04 1,45 0,37 1,45 0,37
150 3,34 4,55 3,95 1,88 0,48 1,43 0,37
200 4,00 5,45 4,73 2,25 0,58 1,42 0,36
250 4,62 6,32 5,47 2,60 0,67 1,41 0,36
300 5,34 7,03 6,19 2,95 0,76 1,42 0,36
450 6,84 9,04 7,94 3,78 0,97 1,39 0,36
600 8,50 10,84 9,67 4,60 1,18 1,39 0,36
Przepuszczainoéé powietrza Przepuszczalnodc powietrza
w stosunky do powierachni calkowitej prébki w stosunku_da lini stykowej
elementdw ruchomych
[m?/h-m* powierzchni catkowitej] {m?/h-m lini stykowej) 2
80 } 20
70 b ]
B0 o b b e 15
50 ; 125
) / Kasa1 ][~ o
;(7) // : ” / 6,75
20 P / i // 5.0
: - g P
8 . ; : 2,0
6 / /// |_Klasa 3 /‘/
s {

N\

10

: 075
Klasa 4 /
0,5
H 0,25
50 100 150 200 250 300 450 600
Ci$nienie [Pa]
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Wodoszczelno$é PN-EN 1027:2016-04 Wersja Il

Metoda badania: 1A

Powierzchnia [m?]: 2,10 Cisnienie prébne [Pa]: nie dotyczy

llo$¢ dysz: 4

Srednia ilo$¢ wody/dysza [1]: 2 Impuls ci$nienia [+10%]: M

Temperatura wody [C°]: 18

Urzadzenia wentylacyjne:  brak

Kondycjonowanie 4

Otwarcie i zamkniecie skrzydet M

Szkic miejsc przenikania wody

Cisnienie Czas Wynik, czas
probne P natryskiwania przeniknigcia
(Pa] {min] [min]

0 15 brak przeniku
50 5 brak przeniku
100 5 brak przeniku
150 5 brak przeniku
200 5 brak przeniku
250 5 brak przeniku
300 5 brak przeniku
450 5 brak przeniku
600 5 brak przeniku
750 5 brak przeniku
900 5 brak przeniku

1050 5 brak przeniku
1200 5 brak przeniku
1350 5 brak przeniku
1500 5 -
1650 5 -
1800 5 -
1950 5 -

Uszczelka przylgowa zewnetrzna wycigta w gérnych przymykach
skrzydet na dtugosci 200 mm (4x50mm).

Okno szczelne do ci$nienia 1350 Pa.
Badanie przerwano na zyczenie klienta.
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Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem PN-EN 12211:2016-04 Wersja ll

Ugigcie czotowe wzgledne stupka
Wiasdciwos¢, wielkoé,

miara Stupek Ci¢nienie Cisnienie
p n+” n_”
1/678 1/558
Cisnienie prébne A,B,C / /
P1 1200 Pa D,E,F
Cisnienie prébne ] L ,
Powtarzalna proba ciénieniowa Brak uszkodzen
P2 600 Pa
Cisnienie prébne
P Badanie bezpieczeristwa Brak uszkodzen
P3 1800 Pa
Przemieszczenie czofowe A B C D E F
dodatnie 1,05 3,09 1,30 - - -
ujemne 1,08 3,56 1,38 - - -
Maksymalna Maksymalna Przyrost przepuszczalnosci
przepuszczalno$é ‘s
Przyrost przepuszczalnosci rzed przepuszczalnos¢
. . P o0 obciazeniu ; dopuszczony w
powietrza po powtarzainej obcigzeniem p a zmierzony Klasie 4
prébie cisnieniowej
1,39 1,53 0,14 0,6
m3/h-m? m3/h-m? m3/h-m? m3/h-m?

Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — ci$nienie prébne dla klasy 3 wynosi 1200 Pa.
Ugiecie ramy dla klasy C wynosi $1/300

A/

1299 B

925 540

£
2
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6.5 Tabelaryczne zestawienie wynikéw badan

Obiekt badan Norma Wrtasciwosé Ocena wtasciwosci uzytkowych
v badawcza Wynik badania symbol norm/wynik oceny

PN-EN 12207:2016-04
oraz pkt. 4.14. Normy
PN-EN 14351-1+A2:2016-10

Wersja |
Przepuszczalnos$é powietrza
przy réznicy cisnien 100 Pa:

PN-EN Klasa 4
1026:2016-04
1,62 :i/h m? LMfax. cis’nfenie prébne 60|0 P?!
eferencyjna przepuszczalnosé
0,42 m3/h m powieJtrza przy? 100 Pa:
3 m3/h m2lub 0,75 m3/h m
PN-EN 12208:2001
Wersja |l oraz pkt. 4.5. Normy
Wodoszczelnosé PN-EN 14351-1+A2:2016-10
PN-EN
1027:2016-04 Szczelne do réznicy cisnier Nieostoniete
Prébka 853 450 Pa Klasa 8 A
PN-EN 12207:2016-04
oraz pkt. 4.14. Normy
Wersja Il PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Przepuszczalno$é¢ powietrza
PN-EN przy réinicy cisnieri 100 Pa: Klasa 4
1026:2016-04 1,45 m3/h m2 (Max. ci$nienie prébne 600 Pa)
lub Referencyjna przepuszczalnos¢
0,37 m3/hm powietrza przy 100 Pa:
3 m3/h m2ub 0,75 m3/h m
B=1465, H=1435
. PN-EN 12208:2001
Wersja ll
Wodoszczelnode oraz pkt. 4.5. Normy
PN-EN PN-EN 14351-1+A2:2016-10
1027:2016-04 Szczelne do réznicy cisnien . .
1350 Pa Nieostoniete
Klasa E 1350
Wersja Il
Odpornosé na obcigzenie
wiatrem PN-EN 12210:2016-05
PN-EN Cisnienie prébne oraz pkt. 4.2. Normy
12211:2016-04 P1 1200 Pa PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Ugiecie stupka
cisnienie ,+” 1/678 Klasa C3
cisnienie , -”  1/558

Deklarowanie parametréw dla innych obiektéw nalezy

prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN | Wyniki badan odnosz3 sie jedynie do badanej prébki i warunkéw badania
14351-1+A2: 2016-10
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Prébka na stanowisku badawczym

Fot.1

Uszczelnienie stupka i o$cieznicy, zaczepy
uchytu skrzydta antywywazeniowe

Uszczelnienie skrzydta, rolka naroznika

Fot.2

Fot.3

Zawias gorny, zaczep obwodowy
antywywazeniowyn, nozyca

Zawias dolny, otwér odwadniajgcy wlotowy
oscieznicy

Fot.5
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NB 1827

LTB Sprawozdanie z badan nr 853/B — 2021

Wyciecie w uszczelce przylgowej zewnetrznej Okucie skrzydta
oscieznicy

Fot.6 Fot.7
Koniec sprawozdania.
Podpis. Data sporzgdzenia sprawozdania. J— Sprawdzajgcy:
232 06 202/
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