
Instrukcja konserwacji i eksploatacji

1. Aby okna i drzwi funkcjonowały bez zastrzeżeń i służyły długie lata należy chronić
je przed zanieczyszczeniem pyłem, gipsem lub kurzem podczas prac
remontowo-budowlanych. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia powinny być
niezwłocznie usuwane. Folie ochronne powinny zostać zdjęcie niezwłocznie po
montażu. Nie należy malować okien farbami czy lakierami lub nanosić innych nie
dedykowany powłok ochronnych.

2. Konieczne jest przynajmniej raz w roku wykonanie następujących czynności:

▪ elementy okuć, które odpowiadają za bezpieczeństwo należy regularnie sprawdzać
pod kątem ich mocowania oraz stopnia ich zużycia,

▪ wszystkie elementy ruchome i uszczelki należy smarować, względnie oliwić smarem

silikonowym lub wazeliną techniczną,

▪ czyszczenie i konserwowanie powinno być wykonane bezpiecznymi środkami (nie

zawierającymi rozpuszczalników i środków ścierających), które w żaden sposób nie
naruszą powłok zabezpieczających.

3. Okna należy chronić przed:

▪ kontaktem ze środkami impregnacji, klejami, farbami, rozpuszczalnikami oraz

wszelkiego rodzaju gorącymi przedmiotami

▪ zabrudzeniem zaprawą murarską, pianą poliuretanową, pyłem itp.

4. Sterowanie funkcji okiennych:
Sterowanie okien klamką należy wykonywać przy domkniętym skrzydle.

Uchylanie

Mikrowentylacja

Otwieranie
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Zamykanie

5. Instrukcje techniczne:

▪ instrukcja obsługi dźwigni słupka ruchomego

a) Nacisnąć przycisk (1) i odchylić
dźwignię do położenia końcowego.
Okno jest odryglowane; skrzydło
można otworzyć.

b) Zamknąć skrzydło. Dźwignię
przesunąć z powrotem do pozycji
wyjściowej. Okno jest zamknięte.

▪ regulacja okuć

Ośmiokątny grzybek ryglujący umożliwia
regulację docisku skrzydła do ramy przy
pomocy specjalnego kluczyka (activ HV
11, wycięcie 7,8). W ten sposób można
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zmniejszyć docisk latem, a zwiększyć – zimą. Regulację wykonuje się na otwartym
oknie.

Zawias ramowy (do 100 kg) Zawias ramowy (pow. 100 kg)
- regulacja wysokości +3mm/-2mm
- regulacja boczna skrzydła +/-2mm

Uwaga! Usunąć śrubę regulacyjną zawiasu skrzydła (patrz zawieszanie skrzydła w ościeżnicy)

Uwaga! Prace montażowo-naprawcze, tj.: regulacja okuć przy użyciu narzędzi,
wymiana okuć zużytych lub uszkodzonych oraz zawieszanie i wyjmowanie skrzydła z
ościeżnicy, powinien wykonywać fachowy personel.

▪ zawieszanie i wyjmowanie skrzydła

Wyjmowanie i zawieszanie skrzydła w
ościeżnicy może wykonywać tylko
fachowy personel.
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1. Wyłączyć blokadę obrotu klamki
(jeśli jest zamontowana).

2. Wykonać obrót klamki w
położenie „uchylne”.

3. Jeśli jest zastosowana szyna
zawiasu skrzydła (wersja 150
kg), to przed zawieszeniem skrzydła
należy usunąć l lub
ustawić w minimalne położenie
śrubę regulacji wysokości
(7) z zawiasu skrzydłowego.

4. Ramiona (4) zawiasu rozchylić do
90°.

5. Szynę (1) osadzić w adapterze
(jeśli są zamontowane –
wersja 150 kg).

6. Skrzydło z osadzoną szyną zawiesić na ramionach (4) zawiasu:
- bolec (2) umieścić w miejscu zaznaczonym na rysunku,
- bolec (3) jednocześnie umieścić w rowku zawiasu.

7. Ogranicznik otwarcia (jeżeli jest zamontowany):
- ramię ogranicznika (5) połączyć z trzpieniem (6) adaptera. Odgłos „kliknięcia”
towarzyszy prawidłowemu połączeniu tych dwóch elementów.

Uwaga! Możliwość uszkodzenia zawiasu ramowego! W przypadku zastosowania
szyny zawiasu ramiona zawiasu nie mogą same dźwigać ciężaru skrzydła. W tym
przypadku należy odpowiednio ustawić szynę poprzez regulację wysokości.
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Smarowanie okuć raz do roku specjalnym olejem konserwującym zabezpiecza je przed
przedwczesnym zużyciem i gwarantuje płynne funkcjonowanie.

Miejsca współpracy elementów (pokazane na rysunku) należy raz do roku smarować.
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Zaczepy konserwować na krawędziach roboczych odpowiednim smarem. Powierzchnie
robocze ośmiokątnych grzybków smarować olejem niezawierającym żywic ani kwasów.

Określenie krawędzi roboczych zaczepów

6. Ostrzeżenia i zagrożenia:

Nie umieszczać przedmiotów między rama a
skrzydłem.

Możliwość zrzucenia przedmiotów przez otwarte
skrzydło.

Zagrożenie przygnieceniem pomiędzy rama a
skrzydłem

Nie obciążać skrzydeł
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