
 

กล้องวดัมุมอิเลก็ทรอนิกส ์ชนิดอ่านค่ามมุละเอียด 1 หรือ 5 ฟิลิปดา ( ระบบอตัโนมติั ) 
ยีห่อ้ PENTAX รุ่น ETH 505 (ผลติภณัฑป์ระเทศญีปุ่่ น) 

 

 รายละเอียดคณุสมบติั 
 1.  กลอ้งเลง็เป็นระบบเหน็ภาพตัง้ตรง 
 2.  ก าลงัขยาย 30  เท่า 
 3.  ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางเลนสป์ากกลอ้ง 45  มม. 
 4.  ขนาดความกวา้งของภาพทีเ่หน็ในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร หรอื 1 องศา 20 ลปิดา 
 5.  ระยะมองเหน็ภาพชดัใกลสุ้ดไม่เกนิ  1.35  เมตร 
 6.  ค่าตวัคณูคงที ่ 100 
 7.  ค่าตวับวกคงที ่ 0 
 8.  ระบบอตัโนมตัโิดยใช ้COMPENSATOR มชีว่งการท างาน  ±3 ลปิดา 
 9.  เป็นกลอ้งแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์สดงหน่วยวดัเป็น องศา ลปิดา ฟิลปิดา  
        เป็นตวัเลขอ่านไดบ้นจอ LCD ( Liquid Crystal Display ) ทัง้ 2 หน้าของตวักลอ้ง 
10. แสดงค่ามมุทีว่ดัไดล้ะเอยีดโดยตรง ไม่เกนิ 1 หรอื 5 ฟิลปิดา 
11. ค่าความถูกตอ้งในการอ่านมุม ( Accuracy ) ไม่เกนิ  5 ฟิลปิดา 
12. ความไวของระดบัฟองกลม  8  ลปิดา  / 2 มลิลเิมตร หรอืดกีว่า 
13. ความไวของระดบัฟองยาว  30  ฟิลปิดา / 2 มลิลเิมตร หรอืดกีว่า 
14. สามารถแสดงผลทัง้เป็นมมุราบ และเป็นมมุดิง่ 
15. มแีบตเตอรีต่ดิตัง้ภายในและสามารถบอกระดบัแบตเตอรีไ่ด ้
16. ตอ้งไดร้บัประกาศนียบตัร ISO 9001 
17. มคีวามทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกนัน ้าไดต้ามมาตรฐาน IP44 

  

อปุกรณ์ประกอบ 
1. ขากลอ้งเลื่อนขึน้ลงได ้พรอ้มลูกดิง่และสาย 1  ชุด  
2. มกีล่องบรรจุกลอ้งพรอ้มสายสะพายหลงั 
3. มฝีาครอบเลนส ์
4. กล่องแบตเตอรีช่นิด AA 
5. มชีุดเครื่องมอืปรบัแกป้ระจ ากลอ้ง 

  

หมายเหตุ  : 
การพจิารณาค่าความไว พจิารณาจากตวัเลขซึง่มคี่ายิง่น้อยยิง่ด ี

 


