
กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได้ ละเอียด 5 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัติ ) 

ยี่ห้อ CIVIL รุ่น DT-02L 

1. กลอ้งเลง็เป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง

2. ก าลงัขยาย  30 เท่า

3. ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางเลนส์ปากกลอ้งไม่ต ่ากวา่  45 มิลลิเมตร

4. ขนาดความกวา้งของภาพท่ีเห็นในระยะ  100 เมตร ไม่นอ้ยกวา่ 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา

5. ระยะมองเห็นภาพชดัใกลสุ้ดไม่เกิน  1.3  เมตร

6. ก าลงัในการขยายภาพ 3.5 ฟิลิปดา

7. ค่าตวัคูณคงท่ี  100

8. ค่าตวับวกคงท่ี  0

9. เป็นกลอ้งอิเลก็ทรอนิกส์ระบบวดัมุมแบบ Absolute coding

10. หน่วยวดัเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา

11. แสดงค่ามุมท่ีวดัไดล้ะเอียดโดยตรง ไม่เกิน  1  ฟิลิปดา และ 5 ฟิลิปดา

12. ค่าความถูกตอ้งในการอ่านมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน  2  ฟิลิปดา

13. มีระบบค่าชดเชยมุมอตัโนมติัแบบ Vertical Axis มีช่วงการท างาน ± 3 ลิปดา

14. หนา้จอแสดงผล LCD 2 หนา้จอ มีระบบใหแ้สงสวา่งหนา้จอขณะท างานและสามารถบอกระดบัพลงังานได ้

15. ความไวของระดบัฟองกลม 8 ลิปดา /2 มม.

16. ความไวของระดบัฟองยาว 30 ฟิลิปดา / 2 มม.

17. มีแสงเลเซอร์ส่องหวัหมุด ( Laser Plummet )

18. ระบบเลง็แนวดว้ยแสงเลเซอร์ไดใ้นระยะ 150 เมตร(ไม่มีแสงแดด)

19. สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบและมุมด่ิง

20. มีแบตเตอร่ีติดตั้งภายในและสามารถบอกระดบัแบตเตอร่ีได ้

อุปกรณ์ประกอบ 

1. ขากลอ้งเล่ือนข้ึนลงได ้พร้อมลูกด่ิงและสาย       1  ชุด

2. มีกล่องบรรจุกลอ้งพร้อมสายสะพายหลงั  1  ชุด 

3. มีฝาครอบเลนส์    1  อนั 

4. แบตเตอร่ี Ni-MH พร้อมเคร่ืองชาร์จ   1  ชุด 

5. กล่องแบตเตอร่ีส ารองชนิด AA   2  ชุด 

6. มีชุดเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ากลอ้ง  1  ชุด 

7. คู่มือการใชง้าน  1  ชุด 


