
เครื่องวางแนวและท าระดบัเลเซอร ์

ย่ีห้อ BOSCH รุ่น GLL 3-80 

 

รายละเอียดทางเทคนิค 

1.ท ำงำนดว้ยแสงเลเซอร ์3 เสน้ทีมุ่ม 360° ใหแ้นวแสงไดท้ัง้ในแนวดิง่และแนวรำบ   

2.กำรท ำงำนมรีศัมมีำกกว่ำหรอืเท่ำ 30 เมตร และไดไ้กล ≥ 120 เมตร เมื่อใชง้ำนร่วมกบั Detector 

3.ค่ำควำมละเอยีดถูกตอ้งในกำรท ำระดบั ( Accuracy ) ± 0.3 มลิลเิมตร ทีร่ะยะ 1 เมตร*/** (*ส ำหรบั
จุดตดัตำมแนวนอนสีจุ่ด; **ควำมถูกตอ้งแม่นย ำขึน้อยู่กบักำรใชง้ำน) 

4.ใชง้ำนไดส้งูสุด 4 ชม. (ในโหมด 3 ล ำแสง) 

5.กนัน ้ำตำมมำตรฐำน  IP-54 

6.ใชแ้บตเตอรี ่LR6 (AA) 1.5 โวลท ์x 4 กอ้น 

 

อปุกรณ์ประกอบด้วย 

1.แบตเตอรี ่LR6 1.5 โวลท ์(AA) 4 กอ้น 

2.แผ่นเป้ำแสงเลเซอร ์

3.ซองใสต่วัเครื่อง 

4.กระเป๋ำใสเ่ครื่องมอื 

 
 


