
MODELO RIBBON 
MIXTO MIXLOD304 
(REF. N100)

Descripción:
Nuestro ribbon mixto (mezcla de cera y resina) modelo MIXLOD304 es una opción económi-
ca para distintas aplicaciones que no sean extremadamente exigentes. Permite una impre-
sión a alta velocidad y baja energía. 

Características físicas  
del Ribbon:
Tipo de cinta: Mixto. Para cabezal plano.
Grosor de la cinta: 7.2 µm ± 0.3
Soporte Film: Poliéster
Grosor Film: 4.5
Color: Negro
Punto de fusión: 68ºC

Características  
de impresión:
Material Apto: Calidad de impresión tanto en 
etiquetas de papel como en etiquetas sintéticas. 
Perfecto para papel couché, polipropileno (PP), 
poliester, polietileno (PET), papel satinado, 
etiquetas barnizadas, etc.  

Ideales para:  
Para etiquetas de todo tipo de industrias y 
aplicaciones: de almacén, de trazabilidad, 
etiquetas de ropa, etiquetas de seguridad, 
etiquetas para productos congelados, etiquetado 
de uso farmacéutico, etc. 

Condiciones de uso: 
de 5ºC a 35ºC de temperatura
De 45% a 85% de humedad relativa.

Condiciones  
de almacenaje: 
de 5ºC a 45ºC de temperatura
De 20% a 85% de humedad relativa.

Certificados de calidad:
ISEGA, ROHS, REACH.

Garantía de uso: 12 meses
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