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/\ POZOR - NEJPRVE ST PRECTETE 1.1 Obsah baleni 2. Instalace
1. Tento dokument je urten pouze pro obecné Ggely. Podrobné&jsi informace naleznete v Rejstiik Polozka MnoZstvi 2.1 Montaz spoje EI
prirucce pro instalaci a provoz ménice EI (Energy Intelligence). 1 EI Link 1 N - )
2. Pred instalaci systému zkontrolujte, zda je obsah baleni neporuseny a kompletni podle 2 6mm?2 objimky 5 Zasunte EVI I_‘v'nk na konzolu spoje Y
seznamu rozsahu dodavky. V pfipadé poskozeni zafizeni nebo chybéjicich komponentd — EI pod ménic EI
kontaktujte svého prodejce. 3 16mm? objimky 5 Kopeole
/\ POZOR - Pro fyzickou instalaci systému EI pouZijte pFislusné Easti 4 16mm? svorka s okem 1 Méni¢ EI
této prirucky v nasledujicim poradi: 5 Matice s pfirubou 4 .
1. Baterie EI 6 Nasténna kotva, podlozka, Sroub 2 Tigo
2. Ménic EI 7 Uzemfiovaci vodi& 1
3. EILink 8 Préivodce pro rychlé spusténi 1 Milstek
4. BMS EI 9 Konzola spoje EI 1 { EI Link
10 Konzola mdstku 1
Konzola
11 Konzola BMS 1 spoje ET
12 Vodot&sny konektor R145 (nahradni) 3 Tigo
13 Anténa CCA 1 ool
] BMS
14 TAP 1
EI Inverter EI Battery EI Link
e
1.2 Nakres spoje EI Baterie EI
O O O O O O
O O
® @ 2.2 Zajisténi spoje EI
of = Fre ) S o Demontuijte dvitka a plastovy kryt spoje EI, nasutite jej na stredni
konzolu a z pravé strany jej zajistéte pomoci Sroubu M5.
) |}
| AN / o
1 45 6 78 9 10 11 12 T £
-
1. PV 5. Sit’ (INV) 9. COM
2. PV (INV) 6. Sit’ 10. Ethernet
3. Anténa 7. Zatéz 11. Tlacitko nouzového zastaveni EIE
4. EPS (INV) 8. CT 12. TAP
1.3 Schémata zapojeni
Pfipojeni AC Pfipojeni DC 3. Elektrické pi‘ipojeni
— — UPOZORNENI - P¥ed zapojenim zkontrolujte, zda jsou véechny odpojovace vypnuté. Z diivodu osobni bezpeénosti vidy pouzivejte vhodné osobni ochranné
Menic ET Menic prostiedky.
Sit’ EPS i+ @ P2+ @ |+ . . . v e -
W -4 4 0'| 3.1 Pfipojeni ménice ke spoji El
[(———— o x e Ly
| 1. Protahnéte kabel EPS a SITOVY kahel z ménice skrze
porty vedeni kabelu EPS (INV) a SITOVEHO (INV) na
- spodni strané spoje EI.
ELink — 2. Pfipojte kabel EPS ménite ke svorkam EPS EI spoje
(INV). Utdhnéte momentem 1,5 Nm.
2 St EPSv) Siiny) " vaw) 3. PFipojt(e kag)el GIEID menice ke svorkam GRID EI
o ol lj—“l VIV spoje (INV). Utahnéte momentem 1,5 Nm.
9 % leee HQQQ ! X XXX 4.  Pfipojte uzemiovaci SITOVY kabel n’1éniée k
fgg |_ uzemnovaci tyCi. Utdhnéte momentem 1,5 Nm.
.—
PV Amay .—.
| ) ® EPS (INV) Sit’ (INV)
] I LB 7 8 9 10 11
a— Fazovy kabel | Nulovy kabel | Fazovy kabel | Nulovy kabel | Uzemmovaci
I LT - L (N) L ) kabel (PE)
= ® 0
ol Hiavni jstie
Hiavni panel
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3.2 SiT a zatizeni

1.

uor wWN

1. Spustte vodice rozvodné sit€ z jistie na hlavnim
panelu do portu vedeni SITOVEHO kabelu spoje EI.

2. Spustte vodie ze zalozniho panelu zatiZzeni do portu
vedeni ZATEZOVEHO kabelu spoje EI.

3. Odstrarite 10mm izolacni vrstvu ze viech konctl
kabelu a proved'te krimpovani pomoci dodanych
16mm? objimek

4.  Pripojte kabely k odpovidajicim svorkam €. 7 az 10.

5. Pomoci dodané 16mm? uzemnovaci svorky provedte
krimpovani uzemiovaciho kabelu.

6.  Plipojte uzemfovaci kabel k uzemfovaci tyci.
Utahnéte momentem 1,5 NM

Sit’ Zatéz
L N Uzemnéni L N
Fazovy Nulovy |Uzemfovaci| Fazovy Nulovy
kabel (L) | kabel (N) | kabel (PE) | kabel (L) | kabel (N)
3.3Ts4

Na zadni stranu PV modul@ nainstalujte
V)'ékonovou elektroniku (MLPE) na Grovni modulu
TS4.

Pripojte modul PV ke vstupnim vodi¢lim TS4.
PFipojte vystupni vodice TS4 k sobé& a vytvoite
retezec.

Pokud pouZivate TS4-A-F/TS4-A-2F, neni nutné
provadét zadné dalsi kroky.

Odstrafite vSechny nalepky s Carovymi kody z
TS4-A-0 a nalepte je do mfizky na posledni
strance tohoto dokumentu v takové poloze a
orientaci modulu tak, jak se nachazi v poli. Pokud
pouZzivate TS4-A-F/ TS4-A-2F, neni tento krok
nutny.

3.4 Pripojeni pole PV

1. Protahnéte vodice pole PV portem vedeni spoje EI
oznacenym PV.
2. Odstrafite 10mm izolacni vrstvu a provedte
krimpovani konc pomoci dodanych 6mm2 objimek.
3. Pfipojte konce PV k pfislusnym svorkam PV. Utahnéte
momentem 1,5 Nm.
PV
1 2 3 4
PV 1+ PV 1- PV 2+ PV 2-

DD

{D|D| DD

& o

B

Sit’

--

Pro stazeni TS4 nactéte tento ¢arovy kdd.

— Zatéz

& UPOZORNENTI - Aby nedoslo k po§kozeni TS4, vidy pFipojte moduly PV ke vstupu TS4 pFedtim, neZ pFipojite vystupni
vodice v Fetézci. Pozadavky na instalaci TS4 naleznete v instala¢nich pFiru¢kach k TS4.
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3.5 TAP
1. Pomoci CAT5/6 pfipevnéte vodice na dodany vodotésny konektor RJ-45 podle nize uvedeného schématu.
2. Pfipojte druhy konec vodi¢d k odpovidajicim svorkam v TAP, jak je znazornéno na obrazku.
%2'5( Barva kabelu (T568B) Definice signalu Funkce
1 Bila/Oranzova
. GND 12vDC- od CCA
2 Oranzova
3 Bila/Zelena
- o 12VDC + od CCA
4 Modra
5 Bila/Modra . w1
. Nespecifikovano | Nepouziva se
6 Zelena
7 Bila/Hnéda RS485B
. Komunikace RS485 s CCA
8 Hnéda RS485A
O O O

E-stop

Ethernet

com

d

CcT

EI Link

3.6 Pripojeni externiho uzemnéni

Pripojte uzemnovaci kabel z ménice EI
ke spoji EI, jak je znazornéno.

Utahnéte momentem 1,5 NM

Pfipojte uzemnovaci kabel z BMS EI (je-
li nainstalovano) ke spoji EI, jak je
znazornéno.

Utdhnéte momentem 1,5 NM

K ménici EI

T568B

12345678

’| |’ ’| RJ-45

Samdi konektor

O OO ©
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3.7 Pripojeni PV spoje El k ménici El

D Pripojte predinstalované kabely PV spoje EI (INV) k PV1+/- a PV2+/- ménice EI.

0®o| o

PV EPS (INV) Grid (INV)

Antenna

EI Link Ménic EI

4. Komunikace

4.1 COM spoje EI

Pripojeni komunikace spoje EI k ménici EI viz privodce pro rychlé spusténi. Pfipojte kabel COM spoje EI k portu COM ménice EI.

(.7 Poznamka: Toto pFipojeni musite provést pired zapnutim systému!

Ethernet

Ménic EI EI Link

EI Link - jedna faze
Priivodce pro rychlé spusténi - TSS-1PS
Strana 3 ze 3
4.2 Pfipojeni antény CCA

Opatrné nasroubujte anténu WiFi do portu antény WiFi v levém hornim rohu spoje EI.

DC Switch

5. Instalace BMS

(.7 Poznamka: V dalsi ¢asti instalace postupujte podle priivodce pro rychlé spusténi baterie, bod 2.5.

Ménic EI
EI Link
EI Battery
] * BMS EI QR kdd baterie QSG
Tigo
Baterie

6. Kontakt na zakaznicky servis

Tigo Energy Italy
Srl Via Calamandrei 36 52025
Montevarchi Toskansko, Italie

Amerika: +1 408 402 0802
Mezinarodni: 00800 2255 8446

EI Link Community Support

https://support.tigoenergy.com/
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