
EI Battery (incluso EI BMS)

!

1.1 Contenuto della confezione

1.2 Configurazione del sistema

BMS:
Indice Elemento Quantità

1 BMS 1
2 Cavo di ricarica da BMS a inverter (+) (2,0 m) 1
3 Cavo di ricarica da BMS a inverter (-) (2,0 m) 1

4 Cavo di alimentazione da BMS a modulo
batteria (120 mm) 1

5 Cavo di comunicazione BMS (2,2 m) 1
6 Cavo di comunicazione COMM (200 mm) 1
7 Chiave di serraggio 1
8 Staffa di montaggio a parete 1
9 Vite M5 4
10 Rondella piatta 2
11 Cavo di messa a terra (150 mm) 1
12 Bullone di ritardo 2
13 Ancoraggio a parete 2
14 Proteggi filo 2
15 Base di montaggio 1
16 Manuale di sicurezza 1

Modulo batteria:
Indice Elemento Quantità

1 Modulo batteria 1
2 Cavo di alimentazione del modulo batteria (690 mm) 1
3 Cavo di comunicazione COMM (600 mm) 1
4 Vite M4 2
5 Cavo di messa a terra (450 mm) 1
6 Guida di avvio rapido 1

Accessori:
Indice Elemento Quantità

1 Cavo di alimentazione del modulo batteria (1200 mm) 1
2 Modulo batteria COMM Cavo di comunicazione (1200 mm) 1
3 Cavo di messa a terra (1200 mm) 1
4 Base della batteria 1
5 Coperchio 1
6 Staffa di montaggio a parete 2
7 Anello di protezione del filo 4
8 Vite M4 8
9 Accessori per staffe a parete 1

10 Modulo batteria a cavo di alimentazione BMS (2500 mm)
[opzionale] 1

1. Informazioni generali - Specifiche

ATTENZIONE - LEGGERE PRIMA

! ATTENZIONE - Utilizzare le opportune guide rapide per
eseguire l'installazione fisica del sistema EI nel seguente
ordine:
1. EI Battery
2. EI Inverter
3. EI Link
4. EI BMS
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1. Questo documento è solo per una guida generale. Fare riferimento al Manuale di installazione e funzionamento dell'inverter per maggiori dettagli.
2. Prima di installare il sistema, verificare che il contenuto della confezione sia integro e completo come da bolla di accompagnamento. Rivolgersi al

rivenditore in caso di danni all'apparecchiatura o componenti mancanti.

2. Installazione

La soluzione EI è montata a terra. Tutti i componenti si impilano insieme per formare un'unità completa. Le batterie di estensione sono installate sul lato destro
dell'armadio principale come mostrato di seguito.

1.2.1 Esempi di configurazione di accumulo di energia monofase:

2.1 Base della batteria
1. Posizionare la base della batteria a 20 mm dalla parete.
2. Se necessario, regolare i livellatori della base della batteria. Verificare usando la livella.

20 mm

livellatori

2.2 Modulo(i) batteria
1. Caricare i moduli batteria sulla base come da Sezione 1.2. 2. Fissare le batterie sui lati sinistro e destro utilizzando le viti M4 fornite

come mostrato.

1.2.2 Esempi di configurazione di sistemi di accumulo di energia trifase:

200-250 mm 200-250 mm

200-250 mm 200-250 mm
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3. Connessioni elettriche
ATTENZIONE - Verificare che tutti i sezionatori siano su OFF prima del cablaggio. Per la sicurezza personale indossare
sempre DPI adeguati.

!
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Aprire il BMS e tutti i pannelli di cablaggio della batteria. Le viti si trovano sul lato posteriore destro.

2.3 Staffa della batteria

1. Fissare la staffa della batteria sopra Batteria1.

2. Contrassegnare i fori di montaggio sulla parete.

3. Rimuovere la staffa di montaggio da Batteria1 e
praticare i fori.

4. Reinstallare la staffa della batteria e fissarla a
Batteria1.

5. Fissare la staffa di montaggio alla parete
utilizzandostrumenti appropriati. Bulloni e ancoraggi
a pareteforniti.

2.5 Installazione di EI BMS

1. Posizionare il BMS sopra Batteria1.

2. Fissare il BMS con la vite M4 sul lato sinistro e
destro.

Nota: Questo passaggio è fornito come
riferimento. Continuare con la Guida di
avvio rapido dell'inverter per procedere
con il resto dell'installazione. Tornare a
questo passaggio una volta installati EI
Inverter e EI Link.

Batteria1 è la batteria che si collega a EI BMS.

2. Collegare il BMS ai cavi di ricarica
dell'inverter alle porte BAT+ e BAT- sul
BMS.

3. Collegare l'altra estremità del BMS ai cavi
di ricarica dell'EI inverter alle
corrispondenti porte BAT+ e BAT-
nell'inverter.

4. Collegare un'estremità del cavo di
comunicazione BMS (estremità RJ45) alla
porta BMS e l'altra estremità alla porta
BMS dell'inverter.

5. Collegare i terminali di messa a terra BMS
ed EI Link con un cavo di messa a terra
(prodotto dall'installatore) di dimensioni
adeguate

6. Serrare i connettori BAT+, BAT- e del
cavo di comunicazione utilizzando la
chiave di serraggio fornita.

7. Posizionare l'anello di protezione del filo
attorno a BAT+. BAT- e COM, quindi
inserire l'anello nel foro superiore del
BMS.

2.4 Batterie aggiuntive (se applicabile)

1. Seguire la stessa procedura di cui sopra per installare
la base della batteria e la staffa di montaggio a
parete.

2. Installare le due staffe di copertura più piccole sopra
il modulo batteria.

3. Premere verso il basso e fissare il coperchio superiore
alla batteria.

Nota: Accertarsi che tutti i passaggi precedenti siano stati completati prima di eseguire i collegamenti elettrici.

Nota: Crimpare il connettore maschio al cavo rosso (+). Crimpare il connettore femmina al cavo nero (-).
1. Spellare 15 mm di isolamento dai cavi di ricarica e crimpare i connettori dalla confezione degli accessori dell'inverter alle estremità

3.1 BMS a Inverter

BMS

BMS

BMS

A EI Link
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Nota: Cablaggio del passaggio precedente non mostrato

1. Collegamenti da BMS a Batteria1:
• Cavo di alimentazione del modulo batteria da BMS B+ a Batteria1 B+.
• Cavo di comunicazione di comunicazione da BMS COMM a Batteria 1

COMM1.
• Cavo di messa a terra da massa BMS a massa Batteria1.

2. Collegamenti da BMS a Batteria2:
• Cavo di alimentazione del modulo batteria da BMS B- a Batteria2 B-

3. Collegamenti da Batteria1 e Batteria2:
• Cavo di alimentazione del modulo batteria da Batteria1 B- a Batteria2 B+.
• Cavo di comunicazione COMM da Batteria1 COMM2 a Batteria2 COMM1.
• Cavo di messa a terra dalla massa Batteria1 alla massa Batteria2.

3.3. Collegamenti della batteria (due batterie)

Collegare le seguenti porte tra BMS, EI Inverter e Batteria1:

1. Collegare il cavo di alimentazione del modulo batteria dal BMS B+ alla porta
dell'inverter B+.

2. Collegare il cavo di alimentazione del modulo batteria dal BMS B- alla porta
dell'inverter B-.

3. Collegare il cavo COMM della batteria da BMS COMM alla porta COM1 di Batteria1.

4. Collegare il cavo di messa a terra BMS dalla vite di messa a terra BMS alla vite di
messa a terra di Batteria1.

3.2 Collegamento della batteria (una batteria)

1. BMS a Batteria1: B+ a B+; COMM a COMM1; Terra
a Terra

2. BMS a Batteria3: B- a B-

3. Batteria1 a Batteria2: B- a B+; COMM2 a COMM1;
Terra a Terra

4. Batteria2 a Batteria3: B- a B+; COMM2 a COMM1;
Terra a Terra

3.4 Tre batterie

1. BMS a Batteria1: B+ a B+; COMM a COMM1; Terra
a Terra.

2. BMS a Batteria3: B- a B-.

3. Batteria1 a Batteria2: B- a B+; COMM2 a COMM1;
Terra a Terra.

4. Batteria2 a Batteria3: B- a B+; COMM2 a COMM1;
Terra a Terra.

5. Batteria3 a Batteria4: B- a B+; COMM2 a COMM1;
Terra a Terra.

3.5 Quattro batterie

4. Servizio clienti
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