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1. Altalanos Informacié - Specifikaciok 1/ 4 old.
1.3 Telepitési el6irasok

/\ FIGYELEM - ELSOKENT OLVASSA EL 1.1 A csomag tartaima 7 v - — " . P
1. Eza dokumentum csak ltalénos Gtmutatasul szolgal, Tovabbi részletekért olvassa el az Szam Megnevezés Mennyiség @ Megjegyzés: NEM szabad az EI invertert olyan helyre telepiteni ahol, kézvetlen napsiités, esé vagy hé érheti.

Energy Intelligence (EI) inverter telepitési és lizemeltetési kézikonyvét. 1 Egyfézisti EI hibrid inverter 1 ~~To =
2. _ épitéseraléreellertéiizze, hogy a csomag tartalma sértetlen és hianytalan. 2 Fali r6gzit6 konzol 1

Forduljon a forgalmazoéhoz, ha a berendezés megseériilt vagy alkatrészek hianyoznak. 3 Fali horgony, alatét, sincsavar 3 >300mm
& FIGYELEM - Hasznalja az alabbirovid ismertetdet az EI-rendszer 4 M5 bels8 hatlapfeji csavar 1 I

fizikai telepitésének elvégzéséhez a kovetkezo sorrendben: 5 Vizalld R145 csatlakoz6 (tartalék) 2

1. EI Battery 6 Biztonsagi kézikonyv 1 ﬁ ﬁ

2. EI Inverter 7 Gyors telepitési itmutatd 1

3. EI Link 8 Akkumultor tolt8kabel csatlakozd 2

4. EI BMS
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1. LCD Kijezé 5. BAT + & - 9. CT (4ramvaltd) FG megszakitd
2. Foldeld kabel 6. USB Frissités 10. COM
3.PVL + & - 7. BMS (akkumulator-kezel6 rendszer) 11. Halézat F6pane|
4. PV2 + & - 8. DRM (tavvezérlés érzékel6) (nincs 12. EPS (szlinetmentes aramkor)

hasznélatban)
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2.2 Inverter telepitése

2 [/ 4 old.

AA

Cslisztassa az invertert a fels6 konzolra, és rogzitse
a jobb oldalrdl a mellékelt M5-6s csavarral.

=\

3. Csatlakozasi pontok

2. Telepités

A FIGYELEM - Ne végezze el ezeket a Iépéseket, ha a rendszer fesziiltség alatt all. A telepités soran minden aramforrast

tavolitson el.
3.1 Inverter bekotése

(.,7 Megjegyzés: Ha az invertert akkumulator nélkiil szereli fel, rogzitse az inverter konzoljat a falra, majd Iépjen tovabb a 2.2. pontra.

2.1 Falra szerelhet6 konzol dsszeallitasa

(,7 Megjegyzés: Az akkumulatortartot az EI Battery rovid ismerteto segitségével kell felszerelni, csak ezutan szerelje be az EI Invertert

(.7 Megjegyzés: Nyissa ki az 6sszes dobozt és vegye magahoz a tartékonzoylréﬂm—ﬂ

1. Szerelje Gssze a konzolokat a dobozokban taldlhaté karimés anyacsavarokkal.
Ha a rendszer rendelkezik akkumulatorral, cstsztassa az alsod
akkumulatorkonzolt az akkumulatormodul tetejére, és jeldlje be a
rogzitéfuratokat. Tavolitsa el a konzolt, régzitse a falhoz, majd szerelje vissza
az akkumulatorra. Ha a rendszer nem rendelkezik akkumulatorral, az inverter
tartéjanak legalabb 200 mm-rel a talaj felett kell lennie.

2. Atartdgerinc dsszeszerelése:

o Megjegyzés: az elemtartd hatso oldalanak (ha van) 20 mm-re kell lennie
a faltol.

. Csatlakoztassa az inverter konzolt a hidhoz (az EI Link dobozban
talalhato).

. Csatlakoztassa a hidat az EI Link konzolhoz (az EI Link dobozban
talalhato).

. Csatlakoztassa az EI Link konzolt az EI BMS konzolhoz (az EI Link
dobozban talalhato).

. Csatlakoztassa a BMS konzolt az EI akkumulator konzolhoz (a BMS
dobozban taldlhato).

3.  Csatlakoztassa az Gsszeszerelt gerincet a kordbban az Akkumulatorl tetejére

szerelt akkumulator tartéhoz. Vizmértékkel ellendrizze, hogy a konzol
vizszintes-e.

4.  Jeldlje ki a falon a régzit6furatok helyét.
5. Tavolitsa el a tartdgerincet és furja ki a lyukakat a falon.

6.  Szerelje vissza a tartdgerincet az akkumulatorkonzolra, és rogzitse a falhoz a
megfeleld rogzitelemek segitségével.
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3.1.1 EI Link COM kabel csatlakoztatasa

E M__egjegzzés: Ezeket a kommunikaciés kabelcsatlakoztatasokat
konnyebb az EI Link telepitése elott elvégezni.

1.  Csatlakoztassa az EI Link COM-kabel egyik végét (az EI Link tartozékkészletben
talalhatd) az inverter COM-portjahoz az abranak megfelelGen.

Meter/CT

3.1.2 CT kabel csatlakoztatasa

1. Csatlakoztassa az EI Link CT kabel egyik végét (az EI Link tartozékkészletben
talalhato) az inverter CT portjahoz.
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3.1.3 El6re beszerelt féldeld vezeték 5. Uzembe helyezés

(,7 Megjegyzés: az EI inverter foldelévezetéke eldre be van szerelve. Ezt a
‘a;zy%lisLtiﬁllsI':étzeSI utmutaté egy késGbbi Iépése soran csatlakoztathatjuk AFIGYELEM - A személyes biztonsaga érdekében mindig viseljen megfelel6 védofelszerelést.

Az inverter bekapcsolasanak lépései a kdvetkezok:

—_

A bekapcsolas el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a haldzati fesziiltség az inverter specifikacidjanak megfeleld, ellenkezd esetben karosodas kovetkezhet be.
Gy6z06djon meg arrol, hogy az EI Link és az inverter kozotti COM-kabel csatlakoztatva van.

Kapcsolja be az DC megszakitot a BMS bal oldalan.

Az akkumulator m(ikédésbe hozasdhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a BMS egyenaram( megszakitéja melletti Power gombot.

Kapcsolja be a PV-kapcsolot az EI Link-en.

Kapcsolja be a RCD (maradéaramu berendezés) és a Haldzat (Inv) megszakitot az EI Link-en.

Kapcsolja be a halézat és a Tigo EI Inverter kzotti szerviz levalasztd kapcsolot.

Gy6z6djon meg arrol, hogy az E-stop gomb (ha beépitésre kertilt) nincs lenyomva.

Az (izembe helyezés befejezéséhez nyissa meg a Tigo EI alkalmazast és végezze el az Gsszes sziikséges inverter- és akkumulator-beallitast.

Amint a Tigo EI Gizembe helyezése befejezédott, nyomja meg és tartsa lenyomva 5 masodpercig az "Enter" gombot az inverter LCD képernyGjének jobb
oldalan. Ezutan az inverter normal izemmaodba kertil.

EI Inverter

Tigo

1. Az inverter foldeld kabelét egy imbuszkulcs —sedfSidockabéllizza 3 mey,
az EI Link bal sarkan.
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6. Az ligyfélszolgalat elérhetoségei
EI Link

Tigo Energy Italy
Srl Via Calamandrei 36 52025
Montevarchi Tuscany, Italy

Americas: +1 408 402 0802
Nemzetkdzi: 00800 2255 8446

EI Inverter Community Support

https://support.tigoenergy.com/

3.1.4 Az akkumulator tapkabeleinek csatlakoztatasa

(,7 Megjegyzés: Az akkumulatortdlto tapkabelek a BMS
tartozekkészletben talalhatok.

1. Tavolitsa el az inverter aljan 1évé
BAT sapkakat.

2. Csatlakoztassa a negativ és pozitiv
akkumulator tapkabelek egyik végét
(a BMS dobozban talalhatd) a BMS
BAT- és BAT+ csatlakozokhoz.

3.  Csatlakoztassa a negativ és pozitiv
akkumulator tapkabel masik végét
az EI Inverter BAT- és BAT+

csatlakozéjahoz.

Upgrade

4. Uzembe helyezés elétti ellen6rzé lista

W4 Ellen6rzendé tétel Elfogadhatésagi feltételek
Inverter telepités Az inverter, EI Link, BMS és az akkumulatorok (ha vannak) megfelelGen lettek telepitve és biztonsagosan rogzitve vannak.
Kabelelrendezés A vezetékeket/kabeleket és vezetSket megfeleléen vezették el.
Kabelcsatlakozasok AC kimeneti vezetékeket, DC bemeneti vezetékeket és kommunikacids kabeleket felcimkézték, azokat helyesen és biztonsagosan csatlakoztattak.
Kébelrogziték A kabelkdtegelSket egyenletesen rogzitették, éles, kidlld részek nélkl.
Foldelés A foldelt vezetékek megfeleléen vannak rogzitve.
Megszakitd kapcsolok Az Inverter DC megszakitd kapcsoldja és az EI Inverterhez csatlakozo sszes kiilsé megszakitd kapcsold OFF allasban van.
Vezetékdoboz tisztasaga A vezetékdobozt tisztan és rendezetten hagyta.
Telepitési kornyezet Biztositsa, hogy a kérnyez6 teriilet megfeleljen a tavolsagi kbvetelményeknek.
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Helyezze el a TS4-A-0 vonalkédmatricakat az alabbi racson a rendszer azimutjanak és elrendezésének megfeleloen az EI

alkalmazasba val6 beolvasashoz.
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