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ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 38 x 41.3 x 90.9 มม (1.5
x 1.63 x 3.58 น้ิว)

ตู้กลางแจ้ง (ไม่จำเป็น)

ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 170 x 110 x 270 มม
(6.69 x 4.33 x 10.63 น้ิว)

ขนาด
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ตัวส่งสัญญาณ RSS ท่ีมีเทคโนโลยี
Pure Signal
ตัวกระตุ้นการหยุดทำงานแบบฉุกเฉิน
ตัวส่งสัญญาณระบบหยุดการทำงานแบบฉุกเฉิน (Rapid Shutdown System,
RSS) ของ Tigo เป็นส่วนหน่ึงของโซลูชันการหยุดทำงานแบบฉุกเฉินระดับโมดูล
เมื่อใช้กับ Tigo Module Level Power Electronics (MLPE) ตัวส่งสัญญาณ RSS
สามารถต่อเข้าด้วยกันได้หลายตัว ซ่ึงส่ิงน้ีจะช่วยให้เทคโนโลยี Pure Signal ของ
Tigo ส่งสัญญาณ Keep-alive ท่ีทำงานร่วมกันหน่ึงสัญญาณไปยังอาร์เรย์ได้

คุณสมบัติ
• การส่ือสารด้วย PLC

• ปรับขนาดได้จากโครงการท่ีอยู่อาศัยไปจนถึงโครงการสาธา
รณูปโภคขนาดใหญ่

• เทคโนโลยี Pure Signal
ท่ีจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับตัวส่งสัญญาณแบบหลายต่อได้หลา
ยตัว

• กำหนดค่าได้ด้วยRSS แบบแกนเดี่ยวหรือแกนคู่

• แกนสีแบบคู่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงทิศทางของสัญญาณท่ีแม่นยำ

ประโยชน์
• ตรงตามข้อกำหนด NEC 690.12 2014, 2017 และ 2020

• ปิดเครื่องอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

• ลดความสมดุลของต้นทุนระบบ

• ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

• เข้ากันได้กับอินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่ในตลาด
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อินพุต
แรงดันไฟฟ้าอินพุตของตัวส่งสัญญา
ณ 12VDC (+/- 2%)

กระแสไฟฟ้าอินพุตของตัวส่งสัญญ
าณ 1A

การใช้พลังงาน (สูงสุด/เฉลี่ย) 5.5W/0.85W

แกน RSS
กระแสสูงสุด 150A ต่อเข้ากับแกน RSS (แกนเดียว: 150A, แกนคู่: 300A)
แรงดันสตริงสูงสุด 1500VDC

จำนวนสตริงสูงสุดต่อแกน 10

โมดูล PV ท่ีรองรับสูงสุดต่อสตริง 30

ด้านส่ิงแวดล้อม
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40°C ถึง +85°C (-40°F ถึง +185°F)
ช่วงอุณหภูมิกลางแจ้ง
(อุปกรณ์เสริม) -20°C ถึง +50°C (-4°F ถึง +122°F)

ระดับการป้องกันของกล่องหุ้ม
(อุปกรณ์เสริม) IP68, การป้องกันระดับ 4 ตาม NEMA

ตัวเลือกการส่ังซ้ือ
รายการ # คำอธิบาย

490-00000-51 แกนเดี่ยว (Single Core), ตัวส่งสัญญาณ RSS แบบ
Pure Signal, รางปีกนก (ไม่มี PS หรือกล่องหุ้ม)

490-00000-52 แกนคู่ (Dual Core), ตัวส่งสัญญาณ RSS แบบ Pure
Signal, รางปีกนก (ไม่มี PS หรือกล่องหุ้ม)

492-00000-51
แกนเดี่ยว (Single Core), ตัวส่งสัญญาณ RSS แบบ
Pure Signal, รางปีกนก, PS ขนาด 120/240VAC,
ชุดอุปกรณ์กลางแจ้ง

492-00000-52
แกนคู่ (Dual Core), ตัวส่งสัญญาณ RSS แบบ Pure
Signal, รางปีกนก, PS ขนาด 120/240VAC,
ชุดอุปกรณ์กลางแจ้ง

493-00000-52
แกนคู่ (Dual Core), ตัวส่งสัญญาณ RSS แบบ Pure
Signal, รางปีกนก, PS ขนาดสำหรับเชิงพาณิชย์
480/277VAC (ไม่มีกล่องหุ้ม)

แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม
Photovoltaic Rapid Shutdown
System Equipment, QĲW

Tigo Rapid Shutdown

DO NOT DISCONNECT

UNDER LOAD

NEC 690.12-2017 andC22.1-2015 Rule 64.218

4 - 123A

TS4-A-F

Tigo Rapid Shutdown

DO NOT DISCONNECT

UNDER LOAD

NEC 690.12-2017 andC22.1-2015 Rule 64.218

4 - 123A

TS4-A-F

Tigo Rapid Shutdown

DO NOT DISCONNECT

UNDER LOAD

NEC 690.12-2017 andC22.1-2015 Rule 64.218

4 - 123A

TS4-A-2F

Tigo Rapid Shutdown

DO NOT DISCONNECT

UNDER LOAD

NEC 690.12-2017 andC22.1-2015 Rule 64.218

4 - 123A

TS4-A-F

Tigo Rapid Shutdown

DO NOT DISCONNECT

UNDER LOAD

NEC 690.12-2017 andC22.1-2015 Rule 64.218

4 - 123A

TS4-A-F

Tigo Rapid Shutdown

DO NOT DISCONNECT

UNDER LOAD

NEC 690.12-2017 andC22.1-2015 Rule 64.218

4 - 123A

TS4-A-2F
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Tigo Rapid Shutdown

DO NOT DISCONNECT

UNDER LOAD

NEC 690.12-2017 andC22.1-2015 Rule 64.218

4 - 123A

TS4-A-F

Tigo Rapid Shutdown

DO NOT DISCONNECT

UNDER LOAD

NEC 690.12-2017 andC22.1-2015 Rule 64.218

4 - 123A

TS4-A-F

Tigo Rapid Shutdown

DO NOT DISCONNECT

UNDER LOAD

NEC 690.12-2017 andC22.1-2015 Rule 64.218

4 - 123A

TS4-A-F

Tigo Rapid Shutdown

DO NOT DISCONNECT

UNDER LOAD

NEC 690.12-2017 andC22.1-2015 Rule 64.218

4 - 123A

TS4-A-F

Tigo Rapid Shutdown

DO NOT DISCONNECT

UNDER LOAD

NEC 690.12-2017 andC22.1-2015 Rule 64.218

4 - 123A

TS4-A-2F
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การใช้งานมัลติอินเวอร์เตอร์ท่ัวไป

ส่วนประกอบของระบบ:
1. โมดูลท่ีติดตั้ง Tigo MLPE

2. ตัวส่งสัญญาณ RSS ของ Tigo และแกน RSS

3. อินเวอร์เตอร์
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