Tigo

Transmisor de RSS con Pure
Signal Technology

Activador de Parada Rapida

El Transmisor de Sistema de Parada Rapida (RSS) de Tigo forma parte
de una solucion de parada rapida a Nivel de Médulo cuando se empareja
con Electrénica de Potencia a Nivel de Mddulo (MLPE) de Tigo. El
Transmisor de RSS puede vincular juntos multiples transmisores de RSS,
esto permite la Pure Signal Technology de Tigo, que proporciona a la

distribucion una senal de cebado coordinada.

Caracteristicas

Comunicacion PLC

Escalable desde proyectos residenciales a grandes
instalaciones

Pure Signal Technology Patentada para mdltiples
transmisores

Configurable con uno o dos nucleos RSS

El nlcleo de dos colores asegura una direccionalidad
de senal precisa

Beneficios

Cumple los requisitos NEC 690.12 2014, 2017 y 2020
Parada automatica o manual

Reduce el equilibrio del coste del sistema

Facil y rapido de instalar

Compatible con la mayoria de inversores del mercado

Tigo

Dimensiones

38 x 41,3 x90,9 mm

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (1,5 x 1,63 x 3,58")
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Recinto para exteriores (opcional)
170 x 110 x 270 mm
(6,69 x 4,33 x 10,63")

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

P
A\ )

. 2

270

N

tigoenergy.com
N.© de pieza: 002-00096-10 | Rev. 1.1] 2023.02.16



Entrada

Tension de entrada de
transmisor

12V, (+/- 2%)

Corriente de entrada de
transmisor

1A

Consumo de potencia (Max./
Promedio)

5,5 W/0,85 W

NUcleo de RSS

Corriente Max.

150 A por Nudeo de RSS (Unico Ntideo: 150 A, Doble

Nuicleo: 300 A)
Max. tensién por string 1500V,
Max. nimero de strings por 10
nucleo
Méx. nimero de mddulos FV 30

soportados por String

Ambiente

Intervalo de temperaturas de
funcionamiento

-40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)

Intervalo de temperaturas del
recinto de exteriores (opcional)

-20 °Ca +50 °C (-4 °F a +122 °F)

Capacidad nominal del recinto
(opcional)

IP68, NEMA 4

Opciones de pedidos

n.° de articulo

Descripcion

490-00000-51

Transmisor de RSS de Sefial Pura, Unico nicleo,
Carril Din (sin PS o recinto)

490-00000-52

Transmisor de RSS de Sefial Pura, doble ndcleo,
Carril Din (sin PS o recinto)

492-00000-51

Transmisor de RSS de Sefial Pura, Unico nlcleo,
Carril Din, PS de 120/240 V CA, kit de recinto para
exteriores

492-00000-52

Transmisor de RSS de Sefial Pura, doble ntcleo,
Carril Din, PS de 120/240 V CA, kit de recinto para
exteriores

493-00000-52

Transmisor de RSS de Sefial Pura, doble ntcleo,
Carril Din, PS comercial de 480/277 V CA (sin
recinto)
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Componentes del sistema:
1. Mddulos equipados con MLPE Tigo

2. Transmisor de RSS y Nucleo de RSS Tigo
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3. Inversor
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Aplicacion tipica de multiinversor
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Recursos adicionales

Tigo RSS Community Support
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