
คุณสมบัติ
• ติดตั้งง่าย รวดเร็ว – ยึดเข้ากับโครงโมดูล PV มาตรฐานหรือยึด

เข้ากับชั้นวางแผ่นโซลาร์เซลล์

• การตรวจสอบระดับโมดูล – มองเห็นได้อย่างสมบูรณ์ในการผลิต
ระดับโมดูลและระบบ

• ระบบการหยุดทำางานแบบฉุกเฉิน – ส่วนประกอบที่ได้รับการ
รับรองจาก UL/NEC สำาหรับระบบปิดอย่างรวดเร็วของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PVRSS) ทั่วโลก

• ใช้งานได้กับทุกระบบ – เข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับอินเวอร์
เตอร์หลากหลายรุ่นจากแบรนด์อินเวอร์เตอร์มากกว่า 50 แบรนด์

• รับประกัน 25 ปี

• ตรวจสอบ หยุดทำางานแบบฉุกเฉิน และแก้ไขปัญหาระยะไกล
ด้วย TAP และ CCA

tigoenergy.comtigoenergy.com

TS4-A-S
การตรวจสอบระดับโมดูลและระบบการหยุดทำางาน
แบบฉุกเฉิน 
Tigo TS4-AS ปรับปรุงความปลอดภัยของโมดูลและระบบอัจฉริยะที่มีอยู่ใน
ทั้งแบบใหม่และระบบที่มีอยู่แล้ว เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรมอบประสิทธิภาพ
สูงสุดพร้อมประสิทธิภาพสูงสำาหรับ ROI ที่รวดเร็ว การติดตั้งที่ง่ายดายและ
ความน่าเชื่อถือในระยะยาวช่วยลดเวลาหยุดทำางานของระบบและการม้วน
ตัวของแผ่นโซลาร์เซลล์ ในขณะที่แพลตฟอร์ม Energy Intelligence ของ 
Tigo ช่วยให้สามารถใช้งานนอกสถานที่ได้รวดเร็วขึ้นและการตรวจสอบระยะ
ไกลที่ครอบคลุม

ข้อมูลจำาเพาะด่วน
ความสูง/ความกว้าง/ความลึก 139.7 x 138.4 x 22.9 มม.             

(5.5 x 5.4 x 0.9 นิ้ว)
น้ำาหนัก 490 ก. (1.1 ปอนด์)
อุณหภูมิในการทำางาน -40 – 85°C (-40 – 185°F)                                                            
ระดับความสูงสูงสุด 2,000 ม. (6560 ฟุต)
กระแสไฟสูงสุด (IMP ) 15A
กำาลังไฟสูงสุด 700W
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การติดตั้งโมดูล

ข้อมูลการสั่งซื้อ

466-00252-32 TS4-AS, 15A, 700W, 1500v UL/1000V IEC, สายเคเบิลขนาด 0.12/1.2 ม., MC4
466-00252-62 TS4-AS, 15A, 700W, 1500V UL/1000V IEC, สายเคเบิลขนาด 0.62/1.2 ม., MC4
466-00261-32 TS4-AS, 15A, 700W, 1500V UL/IEC, สายเคเบิลขนาด 0.12/1.2 ม., EVO2
466-00261-62       TS4-AS, 15A, 700W, 1500V UL/IEC, สายเคเบิลขนาด 0.62/1.2 ม., EVO2

โค
รง

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ไฟฟ้า
แรงดันอินพุตสูงสุด (VOC ที่อุณหภูมิต่ำาสุด) 90V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต 16 – 90V
กระแสนำาเข้าสูงสุด (IMP) 15A
กระแสนำาเข้าสูงสุด 700W
อัตราการตั้งค่าฟิวส์ที่แนะนำา 20A
ตัวนำาไฟฟ้า AWG 12
จำากัดเวลาการหยุดทำางานแบบฉุกเฉิน ≤30s
ตัวนำาไฟฟ้าที่ควบคุม PVRSE ≤240VA, ≤8A, ≤30VDC

เอาต์พุตการทำางาน (เชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์)
กระแสไฟเอาต์พุตสูงสุด                          IDCU MAX

แรงดันเอาต์พุตสูงสุด VDCU MAX

การเชื่อมต่อ 1

ความยาวสายเคเบิลอินพุต (จากโมดูล) 0.12/0.62m
ความยาวสายเคเบิลเอาต์พุต (ไปยังสตริง) 1.2m
ตัวเชื่อมต่อ MC4, EVO2
ด้านสิ่งแวดล้อม
ช่วงอุณหภูมิในการทำางาน UL: -30 – 75°C (-22 – 167°F)  

IEC: -40 – 85°C (-40 – 185°F)
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ -40 – 85°C (-40 – 185°F)  
ระดับการป้องกันกลางแจ้ง IP68/NEMA 3R
ความชื้นสัมพัทธ์ 0 – 100%
1 ติดต่อฝ่ายขายสำาหรับตัวเลือกต่างๆ อาจใช้ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำา
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ความหนากรอบหาก

ความหนาของเฟรมคือ ≤35มม. (1.4 นิ้ว) ให้ติดตั้ง
โดยให้ฉลาก TS4 หันเข้าหาโมดูล PV


