
คุณุสมบัตัิิ
•	 PLC การสื่่�อสาร

•	 ปรัับขนาดได้จ้ากโครงการที่่�อยู่่�อาศััยไปจนถึงึโครงการสาธา 
รณููปโภคขนาดใหญ่่

•	 เทคโนโลยีี Pure Signal ที่่�จดสิทิธิบิััตรแล้ว้สำำ�หรัับตััวส่่ง
สัญัญาณแบบหลายต่่อได้ห้ลายตััว

•	 กำำ�หนดค่่าได้ด้้ว้ยRSS แบบแกนเดี่่�ยวหรืือแกนคู่่�

•	 แกนที่่�มีีสองสีีใช้เ้พื่่�อให้ม้ั่่�นใจว่่าขั้้ �วนำำ�ของสายต่่อเป็็นแน่่นอน

ประโยชน์์
•	 ตรงตามข้อ้กำำ�หนด NEC 690.12 2017, 2020, และ 2023

•	 ปิิดเครื่่�องอััตโนมััติหิรืือด้ว้ยตนเอง

•	 ลดความสมดุลุของต้น้ทุนุระบบ

•	 ติดิตั้้ �งง่่ายและรวดเร็็ว

•	 เข้า้กันัได้ก้ัับอินิเวอร์เ์ตอร์ส์่่วนใหญ่ใ่นตลาด

RSS Transmitter
Rapid shutdown activator with  
Pure Signal™ technology 
มีีจำำ� หน่่ายในรููปแบบโมดููลหรืือ PCBA เครื่่�องส่่งสัญัญาณ Tigo RSS เป็็นส่่วน 
หนึ่่�งของโซลููชันัปิิดระบบอย่่างรวดเร็็วระดับัโมดููลเมื่่�อจัับคู่่�กับั Tigo TS4-A[1]
F/2F MLPE เครื่่�องส่่งสัญัญาณ RSS เชื่่�อมโยงกับัเครื่่�องส่่งสัญัญาณ RSS 
หลายเครื่่�อง และช่่วยลดสัญัญาณรบกวนด้ว้ยเทคโนโลยีี Pure Signal ของ 
Tigo ซึ่่�งจะซิงิค์ส์ัญัญาณ Keep-alive ที่่�ประสานงานกันัหนึ่่�งสัญัญาณกับั 
อาร์เ์รย์ห์ลายตัวั 

เครื่่�องส่่งสัญัญาณแต่่ละเครื่่�องใช้ก้ารสื่่�อสารผ่า่นสายไฟฟ้้า (PLC) เพื่่�อส่่ง 
สัญัญาณ Keep-alive ไปยังั MLPE ผ่า่นแกนเดี่่�ยวหรืือแกนคู่่� แต่่ละคอร์ล์้อ้ม 
รอบตัวันำำ� สตริงิ PV สููงสุดุ 10 ตัวั (ขั้้ �วลบหรืือขั้้ �วบวกเท่่านั้้ �น).

ขนาด (สููง/กว้า้ง/ลึกึ)
โมดููล PCBA

90.9 x 38 x 41.3mm 
(3.58 x 1.5 x 1.63in)

86.9 x 32.8 x 11.6mm 
(3.42 x 1.3 x .46in)
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*ข้อ้มููลทุกุตัวัเลขของขนาดถููกแสดงเป็็นมิลิลิเิมตร (mm)
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แรงดันไฟฟ้าอินพุตของตัวส่งสัญญาณ 12VDC ±2%
กระแสไฟฟ้้าอินิพุตุของตัวัส่่งสัญัญาณ 1A
การใช้พ้ลังังาน (สููงสุดุ/เฉลี่่�ย) 5.5W/0.85W
การสแตนด์บ์ายพลังังาน 1 0.06W
จำำ�นวนสููงสุดุของเครื่่�องส่่งสัญัญาณที่่�
ซิงิค์์

10

ความยาวสายสููงสุดุถึงึตัวัส่่งสัญัญาณ
ล่่าสุดุในชุดุที่่�ซิงิค์ก์ันั

30m (100ft)

แกน
เกจััดตัวันำำ�ไฟฟ้้า 18AWG
ความยาวตัวันำำ� 500mm (19.7in)
กระแสสููงสุดุต่่อแกน                        160A

แรงดันัสตริงิสููงสุดุ 1500VDC

จำำ�นวนสตริงิสููงสุดุต่่อแกน 10
โมดููล PV ที่่�รองรัับสููงสุดุต่่อสตริงิ 30
ด้า้นสิ่่�งแวดล้อ้ม
ช่่วงอุณุหภููมิใินการทำำ�งาน -40 – 85°C (-40 – 185°F)  
ช่่วงอุณุหภููมิขิองตู้้�ปิ ด2 -20 – 50°C (-4 – 122°F)  
ระดับัการป้้องกันัของกล่่องหุ้้� ม2 IP68, NEMA 3R
ขนาดตู้้�  (สููง/กว้า้ง/ลึกึ)2 270 x 170 x 110mm 

(10.63 x 6.69 x 4.33in)
1 PCBA ที่่�รวมอยู่่�ในอินิเวอร์เ์ตอร์์
2 โครงภายนอก Tigo ที่่�เป็็นอุปุกรณ์เ์สริมิ

แอพพลิิเคชั่ ่�นอิิ นเวอร์เ์ตอร์เ์ดี่่�ยวและหลายตัั ว

ตัั วเลือืกการสั่ ่�งซื้้�อ

490-00000-51 ตัวัส่่งสัญัญาณ RSS แบบแกนเดีียว (Single core) ที่่�มีีการติดิตั้้ �งบนราง DIN
490-00000-52 ตัวัส่่งสัญัญาณ RSS แบบแกนคู่่� (Dual core) ที่่�มีีการติดิตั้้ �งบนราง DIN
490-00100-51 PCBA ของตัวัส่่งสัญัญาณ RSS แบบแกนเดีียว
490-00100-52 PCBA ของตัวัส่่งสัญัญาณ RSS แบบแกนคู่่�
492-00000-51 ตัวัส่่งสัญัญาณ RSS แบบแกนเดีียว (Single core RSS transmitter) ที่่�มีีการติดิตั้้ �งบนราง DIN (DIN rail) 

โดยใช้แ้หล่่งจ่่ายไฟ 120/240VAC และมีีตู้้�กั นัน้ำำ��หน้า้ฝน
492-00000-52 ตัวัส่่งสัญัญาณ RSS แบบแกนคู่่� (Dual core RSS transmitter) ที่่�มีีการติดิตั้้ �งบนราง DIN (DIN rail) โดยใช้ ้

แหล่่งจ่่ายไฟ 120/240VAC และมีีตู้้�กั นัน้ำำ��หน้า้ฝน
493-00000-52 ตัวัส่่งสัญัญาณ RSS แบบแกนคู่่� (Dual core RSS transmitter) ที่่�มีีการติดิตั้้ �งบนราง DIN (DIN rail) โดยใช้ ้

แหล่่งจ่่ายไฟ 480/277VAC

แหล่ง่ข้อ้มูลูเพิ่่�มเติิ ม 

อินเวอร์เตอร์ ตัวส่งสัญญาณ TS4-เอ-เอฟ

แกน

สายซิงค์
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ตัั วส่ง่สัั ญญาณ


