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Merkmale 
• Hoher Eingangsstromwert - Jetzt ausgelegt für 20A 

Imp/ 25A Isc, zur besseren Anpassung an bifaziale und 
Hochstrom Module

• Einfache, schnelle Installation -Hängen Sie am 
Standard-PV-Modulrahmen ein oder entfernen Sie die 
Clips für die Rackmontage

• PLC-Signalisierung - Schnellabschaltsignalisierung über 
PV-Leitern

• Automatische Abschaltung - Bei einem Stromausfall 
schaltet die Photovoltaikanlage in den 
Schnellabschaltmodus

• PVRSS-zertifiziert - Getestet und zertifiziert mit 
Hunderten von Top-Wechselrichtermodellen

• Garantie - 25 Jahre

TS4-A-F
PV-Schnellabschaltung auf Modulebene
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Kurze Spezifikationen

15A 25A

Das TS4-A-F (Feuersicherheit) ist die fortschrittliche Add-On-Schnellabschaltlösung, 
die Standard-PV-Module mit Smart-Modul-Funktionalität für höhere Zuverlässigkeit 
ausstattet. Gewährleisten Sie Sicherheit, indem Sie bestehende PV-Systeme 
aufrüsten oder neue Installationen mit Sicherheitsmerkmalen ausstatten.

Der TS4-A-F erfüllt die NEC 2017, 2020 & 2023 690.12-Spezifikationen für die 
Schnellabschaltung, wenn er mit dem Tigo RSS-Transmitter oder einem 
Wechselrichter mit eingebautem Tigo-zentifiziertem Transmitter installiert wird.
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TS4-A-F 15A 25A

Dimensionen (B x H x T) 139,7 x 138,4 x 22,9 mm
 (5,5 x 5,4 x 0,9 Zoll)

Gewicht 490g (1.1lbs)
Max. Strom (Imp/Isc)* 15A/NA 20A/25A
Max. Wattleistung 700W
*Use local codes/requirements to calculate maximum current.
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Elektrische Daten 15A 25A
Maximale Eingangsspannung 90V 80V
Betriebs-Spannungsbereich¹ 16 - 90V 16 - 80V
Maximaler Eingangsstrom (Isc) N/A 25A
Maximaler Eingangsstrom (Imp) 15A 20A
Maximale Wattleistung 700W 700W

Verbindungen
Modul Leiterlängen 0,12 m (Standard), 

0,62 m (optional)
0,62 m Eingang, 

Optionen verfügbar¹

String Leiterlängen 1,2 m 1,2 m, Optionen 
verfügbar¹

Stecker MC⁴ (standard),     EVO2 
(optional)

MC4, EVO2, Optionen 
verfügbar¹

¹Wenden Sie sich an den Vertrieb, um zusätzliche Stecker- und Leiterlängenoptionen zu erhalten. MOQ kann gelten.

Allgemeine Daten

Betriebs-temperaturbereich
UL: -30°C bis +75°C 
(-22°F bis +167°F)

IEC: -40°C bis +85°C 
(-40°F bis +185°F)

-40°C bis +80°C 
(-40°F bis +176°F)

Temperaturbereich bei 
Speicherung

-40°C bis +85°C 
(-40°F bis +185°F)

-40°C bis +85°C 
(-40°F bis +185°F)

Empfohlener Sicherungswert 20A 30A
Außenbewertung IP68, NEMA 3R IP68
Maximale Höhe 2000m 3000m
Effizienz 99.6 % 99.9 %
Kommunikation PLC
Zeitlimit für Schnellabschaltung 30 Sekunden oder weniger²
Leiter AWG-Bereich 10-12 AWG
PVRSE-gesteuerte Leiter ≤30 Vdc, ≤240VA, ≤8A²
²Die Grenzwerte basieren auf den Anforderungen des NEC 690.12 zur Schnellabschaltung.

Bestellinformationen
459-00252-32 TS4-A-F, 15A, 700W, 1500V UL / 1000V IEC, 0.12/ 1.2m Kabel, MC4
481-00252-02 TS4-A-F, 15A, 700W, 1500V UL / 1000V IEC, 0.62/1.2m Kabel, MC4
481-00261-32 TS4-A-F, 15A, 700W, 1500V UL / IEC, 0.12/ 1.2m Kabel, EVO2
481-00261-62 TS4-A-F, 15A, 700W, 1500V UL / IEC, 0.62/1.2m Kabel, EVO2
486-00252-32 TS4-A-F, 25A, 700W, 1500V UL / 1000V IEC, 0.12/1.2m Kabel, MC4
486-00252-62 TS4-A-F, 25A, 700W, 1500V UL / 1000V IEC, 0.62/1.2m Kabel, MC4
486-00261-32 TS4-A-F, 25A, 700W, 1500V UL / IEC, 0.12/1.2m Kabel, EVO2
486-00261-62 TS4-A-F, 25A, 700W, 1500V UL / IEC, 0.62/1.2m Kabel, EVO2
488-00252-32 TS4-A-F, 25A, 700W, 1000V IEC, 0.12/1.2m Kabel, MC4
488-00252-62 TS4-A-F, 25A, 700W, 1000V IEC, 0.62/1.2m Kabel, MC4
488-00261-32 TS4-A-F, 25A, 700W, 1500V IEC, 0.12/1.2m Kabel, EVO2
488-00261-62 TS4-A-F, 25A, 700W, 1500V IEC, 0.62/1.2m Kabel, EVO2

Ressourcen

Modul-Montage

Wenn die Rahmendicke 35 mm (1,4 Zoll) 
beträgt, installieren Sie sie mit dem TS4-
Etikett in Richtung des PV-Moduls.
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