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คุณสมบัติ 
• ระดับกระแสไฟฟ้าอินพุตสูง - ตอนน้ีได้รับการจัดอันดับสำหรับ 20A 

Imp/ 25A Isc 
เพื่อรองรับโมดูลแบบสองหน้าและกระแสสูงได้ดียิ่งข้ึน

• ติดตั้งง่าย รวดเร็ว - ยึดเข้ากับกรอบโมดูล PV 
มาตรฐานหรือถอดคลิปสำหรับติดตั้งบนช้ันวาง

• การส่งสัญญาณ PLC - การส่งสัญญาณปิดอย่างรวดเร็วผ่านตัวนำ PV

• ปิดเครื่องอัตโนมัติ - อาร์เรย์ PV 
เข้าสู่การปิดอย่างรวดเร็วในกรณีท่ีไฟฟ้ากระแสสลับขาด

• ได้รับการรับรอง PVRSS -  ผ่านการทดสอบและรับรอง UL 
กับอินเวอร์เตอร์ช้ันนำหลายร้อยรุ่น

• การรับประกัน - 25 ปี

TS4-A-F
ระบบการหยุดทำงานแบบฉุกเฉิน PV ในระดับโมดูล
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ข้อมูลจำเพาะด่วน
TS4-A-F 15A 25A

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) 139.7 x 138.4 x 22.9 มม. 
(5.5 x 5.4 x 0.9 น้ิว)

น้ำหนัก 490 ก. (1.1 ปอนด์)
กระแสไฟสูงสุด (Imp/Isc)* 15A/NA 20A/25A
วัตต์สูงสุด 700W
*ใช้รหัส/ข้อกำหนดท้องถ่ินเพื่อคำนวณกระแสสูงสุด

15A 25A

TS4-AF (การป้องกันอัคคีภัย) เป็นโซลูชันระบบการหยุดทำงานแบบฉุกเฉินชนิด Add-
On ข้ันสูงท่ีนำฟังก์ชันโมดูลอัจฉริยะมาสู่โมดูล PV 
มาตรฐานเพื่อความน่าเช่ือถือท่ีสูงข้ึน มั่นใจในความปลอดภัยด้วยการอัปเกรดระบบ PV 
ท่ีมีอยู่หรือโดยการเพิ่มคุณลักษณะด้านความปลอดภัยให้กับการติดตั้งใหม่

TS4-AF เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยข้อกำหนดการหยุดทำงานแบบฉุกเฉิน NEC 
2017, 2020 & 2023 690.12 เมื่อติดตั้งกับตัวส่งสัญญาณ RSS ของ Tigo 
หรืออินเวอร์เตอร์ท่ีมีตัวส่งสัญญาณท่ีผ่านการรับรอง Tigo ในตัว
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ข้อมูลไฟฟ้า 15A 25A
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด 90V 80V
ช่วงแรงดันใช้งาน¹ 16 - 90V 16 - 80V
กระแสไฟฟ้าอินพุตสูงสุด (Isc) ไม่มีข้อมูล 25A
กระแสไฟฟ้าอินพุตสูงสุด (Imp) 15A 20A
วัตต์สูงสุด 700W 700W
¹แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดของ TS4 ข้ึนอยู่กับแรงดันโมดูล PV โปรดดูป้ายช่ือโมดูล PV

การเชื่อมต่อ
ความยาวตัวนำไฟฟ้าโมดูล 0.12 ม. (มาตรฐาน), 0.62 ม. 

(อุปกรณ์เสริม)¹
อินพุต 0.62 ม. 

มีตัวเลือกให้เลือก¹
ความยาวของตัวนำไฟฟ้าของส
ตริง 1.2ม 1.2 ม. มีให้เลือก¹

ตัวเช่ือมต่อ MC ⁴ ⁽มาตรฐาน⁾, EVO² 
⁽อุปกรณ์เสริม⁾ MC4, EVO2, มีให้เลือก¹

¹ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอตัวเลือกความยาวของตัวเช่ือมต่อและตัวนำไฟฟ้าเพิ่มเติม อาจใช้ข้ันต่ำ

ข้อมูลทั่วไป

ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน

UL: -30°C ถึง +75°C
 (-22°F ถึง +167°F)

IEC: -40°C ถึง +85°C
 (-40°F ถึง +185°F)

UL/IEC: -40°C ถึง +80°C 
(-40°F ถึง +176°F)

ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ -40°C ถึง +85°C 
(-40°F ถึง +185°F)

-40°C ถึง +85°C 
(-40°F ถึง +185°F)

พิกัดฟิวส์ท่ีแนะนำ 20A 30A
พิกัดกลางแจ้ง IP68, NEMA 3R IP68
ระดับความสูงสูงสุด 2000m 3000m
ประสิทธิภาพ 99.6 % 99.9 %
การส่ือสาร PLC
จำกัดเวลาการหยุดทำงานแบบ
ฉุกเฉิน 30 วินาทีหรือน้อยกว่า²

ตัวนำไฟฟ้าช่วง AWG 10-12 AWG
ตัวนำควบคุม PVRSE ≤30 Vdc, ≤240VA, ≤8A²

²ขีดจำกัดเป็นไปตามข้อกำหนดการหยุดทำงานแบบฉุกเฉินของ NEC 690.12

ข้อมูลการสั่งซ้ือ
459-00252-32 TS4-A-F, 15A, 700W, 1500V UL / 1000V IEC, สายเคเบิล 0.12/1.2 ม., MC4
459-00252-62 TS4-A-F, 15A, 700W, 1500V UL / 1000V IEC, สายเคเบิล 0.62/1.2 ม., MC4
459-00261-32 TS4-A-F, 15A, 700W, 1500V UL / IEC, สายเคเบิล  0.12/1.2 ม., EVO2
459-00261-62 TS4-A-F, 15A, 700W, 1500V UL / IEC, สายเคเบิล 0.62/1.2 ม., EVO2
486-00252-32 TS4-A-F, 25A, 700W, 1500V UL / 1000V IEC, สายเคเบิล 0.12/1.2 ม., MC4
486-00252-62 TS4-A-F, 25A, 700W, 1500V UL / 1000V IEC, สายเคเบิล 0.62/1.2 ม., MC4
486-00261-32 TS4-A-F, 25A, 700W, 1500V UL / IEC, สายเคเบิล 0.12/1.2 ม., EVO2
486-00261-62 TS4-A-F, 25A, 700W, 1500V UL / IEC, สายเคเบิล 0.62/1.2 ม., EVO2
488-00252-32 TS4-A-F, 25A, 700W, 1000V IEC, สายเคเบิล 0.12/1.2 ม., MC4
488-00252-62 TS4-A-F, 25A, 700W, 1000V IEC, สายเคเบิล 0.62/1.2 ม., MC4
488-00261-32 TS4-A-F, 25A, 700W, 1500V IEC, สายเคเบิล 0.12/1.2 ม., EVO2
488-00261-62 TS4-A-F, 25A, 700W, 1500V IEC, สายเคเบิล 0.62/1.2 ม., EVO2

แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม

ข้อกำหนดการติดต้ังโมดูล
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ความหนาของเฟรม

หากความหนาของเฟรมเท่ากับ ≤35มม. (1.4 น้ิว) 
ให้ติดตั้งโดยให้ฉลาก TS4 หันเข้าหาโมดูล PV
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