
TS4-AO/S/M พร้อม TAP และ CCA 
 คู่มือการเริ่มต้นฉบับย่อ

ไปที่ ศูนย์ช่วยเหลือ TigoEnergy.com และหน้า ดาวน์โหลด เพื่อดูวิดีโอ บทความ
และแหล่งข้อมูลอื่นๆ สำ�หรับผลิตภัณฑ์ Tigo ทั้งหมด

เอกสารทางเทคนิคมีให้เลือกใช้ในหลายภาษา ดาวน์โหลด

•	 	ส่วนประกอบ PVRSE ทั้งหมดต้องได้รับการติดตั้งและบำ�รุง
รักษาโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามรหัสไฟฟ้าและคำ�แนะนำ�
ที่เกี่ยวข้องใน TS4-A พร้อมคู่มือการติดตั้ง CCA และ TAP

•	 	 การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายนั้น 
การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึง

•	 	 เป็นไปตามข้อกำ�หนด ANSI/NFPA 70 (อเมริกาเหนือ) และ
รหัสไฟฟ้าท้องถิ่น

1.		บันทึกสติกเกอร์ QR/บาร์โค้ด บนแผนที่เว็บไซต์ หรือ รายการ
สตริง

2.		ติด TS4 ที่ด้านบนของโครงโมดูล PV  
หากความหนาของโครงเท่ากับ ≤ 35 มม. (1.4 นิ้ว) ให้ติดตั้ง
โดยให้ฉลาก TS4 หันเข้าหาโมดูล PV

3.		 เชื่อมต่อสายอินพุตสั้นเข้ากับโมดูล PV 
4.		 เชื่อมต่อเอาต์พุตแบบยาวเข้ากับ TS4 ที่อยู่ติดกัน

ติดตั้ง TS4s
•	 	คิดเสมอว่า TS4 อยู่ในสถานะเปิด (ON)
•	 	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคเบิลแกลนด์คว่ำ�หน้าลงและไม่สามารถเก็บ

ความชื้นได้
•	 	ตัดการเชื่อมต่อ TS4 จากสตริงอาร์เรย์ก่อนที่จะตัดการเชื่อมต่อจาก

โมดูล PV 
•	 	 ต่อสายอินพุตแบบสั้นก่อนเชื่อมต่อสายเอาต์พุตแบบยาวเสมอ 

มิฉะนั้นอาจทำ�ให้การรับประกันเป็นโมฆะ
เค้าโครงระบบ

•	 	 เครื่องบันทึกข้อมูล/เกตเวย์ Cloud Connect Advanced (CCA) เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ผ่านอีเทอร์เน็ต
หรือ WiFi และอุปกรณ์อื่นๆ ผ่าน Modbus

•	 	CCA มีการเชื่อมต่อแบบมีสายไปยัง Tigo Access Point (TAP)
•	 	 TAP สื่อสารแบบไร้สายกับ TS4-AO/S/M MLPE ผ่านเครือข่ายแบบเมช 

CCA TAP TS4s

•	 	 อย่าติดตั้ง TS4 หากได้รับความเสียหายทางกายภาพหรือสายไฟหรือขั้วต่อเสียหายหรือต่ำ�กว่ามาตรฐาน 
•	 	 อย่าเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อ TS4 ขณะโหลด
•	 	 เมื่อใช้เป็นโซลูชัน PVRSS โมดูลโซล่าร์เซลล์ทั้งหมดในอาร์เรย์ต้องติดตั้ง TS4-AO/S และ TAP PVRSE พร้อม 

CCA แบบถาวรหรือชั่วคราว (สำ�หรับการทดสอบการทำ�งาน) การหยุดทำ�งานฉุกเฉินเริ่มต้นขึ้นเมื่อไฟฟ้ากระแส
สลับดับ ซึ่งจะหยุดการจ่ายไฟไปยัง TAP
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ตัวเลือกการติดตั้ง TS4 สำ�หรับโมดูลที่ไม่มีโครง ให้ใช้สลักเกลียว M8 ที่บิดได้ถึง 10.2Nm

คลิปสปริง 
ที่ถอดออกได้

รูสลักเกลียว
ขนาด M8

โค
รง

ความหนาของโครง

- ถ้าความหนาของกรอบมีค่า ≤ 35 มิลลิเมตร (1.4 นิ้ว) 
ให้ติดตั้งโดยให้ป้าย TS4 หันไปทางโมดูลแสงอาทิตย์
- ส่วนใดๆ ของ TS4 ต้องไม่ห่างจากซับสเตรตโมดูลน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 12.7 มิลลิเมตร (0.5 นิ้ว)
- ตรวจสอบคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับโมดูลแสงอาทิตย์เพื่อดูข้อ
จำ�กัดในการติดตั้งอุปกรณ์ภายใต้โมดูล
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TS4-AO/S/M พร้อม TAP และ CCA 
 คู่มือการเริ่มต้นฉบับย่อ

ติดตั้ง CCA ต้องใช้อีเธอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ต WiFi CCA หนึ่งตัวสามารถสื่อสารกับ TAP ได้สูงสุด 7 ตัวและ TS4 ได้สูงสุด 900 ตัว   

1.		ติดตั้ง CCA ภายในตู้ NEMA 1 (ในอาคาร) หรือ NEMA 4 (กลางแจ้ง)
2.		 เชื่อมต่อสาย TAP เข้ากับพอร์ต CCA GATEWAY
3.		 เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ Tigo หรือบริษัทอื่นที่มีเอาต์พุต 24VDC

•	 	CCA จะต้องอยู่ในวงจรสาขา AC เดียวกันกับอินเวอร์เตอร์ 
•	 	 การหยุดทำ�งานแบบฉุกเฉินเกิดขึ้นเมื่อการปลดการเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับ (อินเวอร์เตอร์หรือสวิตช์) ตัดการเชื่อมต่อกับ CCA/TAP
•	 	ทำ�การเชื่อมต่อกับ TAP ก่อนเปิด CCA

แหล่งจ่ายไฟ 
ของรางปีกนก

แหล่งจ่ายไฟ
ภายนอก

ไฟแสดงสถานะ CCA LED      
กิจกรรม LED สถานะ คำ�อธิบาย

สีเขียวทึบ ระบบ OK ระบบใช้งานได้ปกติ
กะพริบเป็นสีเขียว/เทา กิจกรรมแอป EI CCA เชื่อมต่อกับแอป Tigo mobile EI
กะพริบเป็นสีเขียว/เหลือง ปิด PV ของผู้ใช้ โหมด PV-Off ถูกเปิดใช้งานด้วยตนเอง
กะพริบเป็นสีเหลือง/เทา การแสดง CCA กำ�ลังสแกนหา TAP/TS4
สีเหลืองทึบ คำ�เตือน การสแกนไม่สมบูรณ์หรือ CCA ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Tigo
กะพริบเป็นสีแดง/เหลือง ปิด PV อัตโนมัติ โหมด PV-Off ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
สีแดงทึบ ข้อผิดพลาด CCA ไม่พบ TS4 ทั้งหมดหรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Tigo

ค้นหา TAP จากส่วนกลางในอาร์เรย์

สูงสุด 10 ม. (33 ฟุต) สูงสุด 10 ม. (33 ฟุต)

สูงสุด 35 ม. (115 ฟุต)

เชื่อมต่อ TAP และ CCA โดยใช้สาย 4 สายหรือ CAT5/6

– + B A

ติดตั้ง TAP One TAP สามารถสื่อสารกับ TS4 ได้สูงสุด 300 เครื่อง
•	 	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า TAP อยู่ภายในระยะ 10 ม. (33 ฟุต) จาก TS4 
•	 	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคเบิลแกลนด์ของ NEMA 4 TAP คว่ำ�หน้าลงและ ไม่สามารถ

สะสมความชื้นได้
•	 	ทำ�การเชื่อมต่อ TAP ทั้งหมดกับ CCA ก่อนเปิด CCA

TAP

สูงสุด

การทดสอบ/การทดสอบการใช้งานของระบบ
ดาวน์โหลดแอปมือถือ Tigo Energy Intelligence (EI) เพื่อทดสอบและทดสอบการใช้งานของระบบส่วนประกอบ TS4/TAP/
CCA ทั้งหมด หากต้องการลบ CCA หลังทดสอบการใช้งานของระบบ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Tigo

แหล่งข้อมูล

ศูนย์ช่วยเหลือ
www.tigoenergy.com

ตัวระบุ 
สถานะ LED

•	 	ทุกส่วนประกอบของ PVRSE ต้องถูกติดตั้งและดูแลโดย
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ที่ได้รับการรับรอง
ตามรหัสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องและคำ�แนะนำ�ในคู่มือการติดตั้ง
ของ TS4-A พร้อมคู่มือการติดตั้ง CCA และ TAP

•	 	 การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายนั้น 
การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึง

•	 	 เป็นไปตามข้อกำ�หนด ANSI/NFPA 70 (อเมริกาเหนือ) และ
รหัสไฟฟ้าท้องถิ่น

รายละเอียดของลวด:
•	 	ป้องกันถ้าทำ�งาน 

ถัดจากตัวนำ� PV 
•	 	 20 – 18 AWG หรือ CAT5/6 

สายคู่บิดเกลียว 
•	  	แกนแข็ง
•	 	 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ

สายเคเบิล (OD) 
≤ 9 มม. (.35 นิ้ว)

เคเบิ้ลแกลนด์

แบบอย่าง กำ�ลังสูงสุด อินพุตสูงสุด 
V

อินพุตสูงสุด 
A

อินพุตสูงสุด 
V ISC

ช่วงอุณหภูมิการทำ�งานปกติ แรงดันระบบสูงสุด 1

TS4-A-O 700W 80V 15A 15A UL: -30 – 75°C (-22 – 167°F)  
IEC: -40 – 85°C (-40 – 185°F) 1000V/1500V

TS4-A-S 700W 80V 15A 15A UL: -30 – 75°C (-22 – 167°F)  
IEC: -40 – 85°C (-40 – 185°F) 1000V/1500V

TS4-A-M2 500W 90V 15A 15A UL: -30 – 75°C (-22 – 167°F)  
IEC: -40 – 85°C (-40 – 185°F) 1000V/1500V

ตัวนำ� PV TS4 คือ 12 AWG

TS4-A-O/S PVRSE คำ�เตือน - อุปกรณ์กัมมันตภาพรังสีโซล่าเซลล์ระบบหยุดการทำ�งานรวดเร็ว (PVRSE) นี้ไม่ทำ�หน้าที่ทุก
ฟังก์ชันของระบบหยุดการทำ�งานรวดเร็วของโซล่าเซลล์ระบบแบบครบวงจร (PVRSS) อย่างสมบูรณ์
การผสมผสานระหว่าง TS4-A-O/S กับ TAP และ CCA ได้รับการรับรองว่าเป็นระบบหยุดการทำ�งานรวดเร็วของโซล่าเซลล์ระบบ 
(PVRSS) ตามมาตรฐาน UL 1741 ภายในขีดจำ�กัดเวลาหยุดการทำ�งานรวดเร็ว 30 วินาที CCA data logger/gateway (P/N 
346-00000-00) จำ�หน่ายเป็นของที่ใช้พลังงานจากวงจร AC เดียวกันกับวงจร rapid shutdown initiator (RSI) มันให้สัญญาณ
การใช้งานอย่างต่อเนื่องไปยัง TS4 MLPE ผ่านการเชื่อมต่อสายไปยัง TAP และการเชื่อมต่อไร้สายระหว่าง TAP และ TS4s
ผู้ติดตั้งต้องติดตั้งป้ายประกาศที่สอดคล้องกับมาตรา 690.56(C) ของ NEC NFPA 70 และระบุว่าสายโครงสร้างทั้งหมดถูก
ควบคุมหรือเพียงสายโครงสร้างที่ออกจากพื้นที่ของแอเรย์ถูกควบคุมเท่านั้น
ผู้ติดตั้งต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าระบบโซล่าเซลล์ที่เสร็จสิ้นสอดคล้องกับความต้องการฟังก์ชันของการหยุดการทำ�งาน
รวดเร็ว
อุปกรณ์ PVRSE ต้องไม่ติดตั้งในที่ต่อเข้าถึงได้ง่าย

1 ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อ
2 ไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบการหยุดทำ�งานแบบฉุกเฉิน (PVRSS) 

ข้อมูลจำ�เพาะและข้อกำ�หนดการปฏิบัติตาม PVRSS UL 1741 เพิ่มเติม
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