
TS4-A-O
组件级别的优化、监控和快速关

Tigo TS4-A-O 能够提高新设计和现有系统的发电量、安全性及智能
化水平。其专利技术提供卓越性能和高效率，实现快速投 资回报。
简便的安装和长期可靠性减少了系统停机时间和运维成本，而Tigo的
能源智慧平台则能够实现更快的现场投运和全面的远程监控。

• 简单快速的安装 - 可以与标准的光伏组件边框组合，或者安装
到 支架上

•  智能优化 - 仅在需要时进行优化

•  组件级别监控 - 对组件和系统级别的运行情况全面可见

•  快速关断 - 一种经过UL/NEC认证，适用于全球范围光伏快速关
断（PVRSS）的系统设备

•  适用于任何系统 - 与50多个逆变器品牌的数千种不同逆变器型号
 完全兼容

•  25年质保

•  通过TAP和CCA进行监控、快速关断和远程故障排除

特点

tigoenergy.com

快速规格
高度/宽度/深度 139.7 x 138.4 x 22.9 毫米

(5.5 x 5.4 x 0.9 英寸)
重量 520 克 (1.15 磅)

操作溫度範圍 (CZ: 操作温度范围) UL: -30 – 75°C (-22 – 167°F) 
IEC: -40 – 85°C (-40 – 185°F)

最高海拔 2000米 (6560英尺)
最大电流 (IMP) 15 A
最大功率 700 W

PN: 002-00143-65 | Rev. 1.3 | 2023.11.16

W 30

H

D



电气参

最大输入电压
(VOC 在最低温度下)

80 V

输入电压范围 16 – 80 V1

最大输入电流  (IMP) 15 A
最大功率 700 W
建议的保险丝额定值 20 A
导体AWG规格 12
快速关机时间限制 ≤30 s
受PVRSE控制的导线 ≤240VA, ≤8A, ≤30V DC

操作输出 (连接到逆变器์)
最大输出电流 IDCU MAX

最大输出电压 VDCU MAX

连接方式
输入（来自组件）电缆长度 0.12/0.62/1.2 m
输出（至串联）电缆长度 1.2/2 m
连接器 MC4 或 EVO2
环境

操作溫度範圍 (CZ: 操作温度范围) UL: -30 – 75°C (-22 – 167°F) 
IEC: -40 – 85°C (-40 – 185°F) 

儲存溫度範圍 (CZ: 存储温度范围) -40 – 85°C (-40 – 185°F)

室外防護等級 (CZ: 室外保护等级) IP68, NEMA 3R
相对湿度 0 – 100%
1 VMOD MAX 连接面板的相对湿度 = TS4-A-O VDCU MAX

订购信息

461-00252-32 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V UL / 1000V IEC, 0.12/1.2m 电缆, MC4
461-00252-62 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V UL/1000V IEC, 0.62/1.2m 电缆, MC4
461-00261-32 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V UL/IEC, 0.12/1.2m 电缆, EVO2
461-00261-62 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V UL/IEC, 0.62/1.2m 电缆, EVO2
462-00252-20 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V UL/IEC, 1.2/2m 电缆, MC4 或 EVO2
462-00252-32 TS4-A-O, 15A, 700W, 1000V IEC, 0.12/1.2m 电缆, MC4
462-00252-62 TS4-A-O, 15A, 700W, 1000V IEC, 0.62/1.2m 电缆s, MC4
462-00261-32 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V IEC, 0.12/1.2m 电缆, EVO2
462-00261-62 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V IEC, 0.62/1.2m 电缆, EVO2
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资源

组件级安装

如果框架厚度≤35mm (1.4in)，
请将TS4标签面向光伏组件背面安装
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