
Značilnosti
•	 Enostavna, hitra namestitev – pripnite na standardni okvir 

sončne celice ali namestite na nosilce

•	 Inteligentna optimizacija – optimizira le, ko je potrebno

•	 Spremljanje na ravni modula – popoln pregled nad proizvodnjo 
na ravni modula in sistema

•	 Hitro zaustavljanje – certificiran s strani UL/NEC za fotovoltaične 
sisteme hitrega zaustavljanja (PVRSS) po vsem svetu

•	 Deluje z vsakim sistemom – popolnoma združljiv z tisočimi 
različnimi modeli pretvornikov več kot 50 blagovnih znamk 
pretvornikov

•	 25-letna garancija

•	 Spremljanje, hitro zaustavljanje in oddaljena odprava težav s 
TAP in CCA

TS4-A-O
Optimizacija na ravni modula, spremljanje in 
hitro zaustavljanje
Tigo TS4-A-O izboljšuje proizvodnjo, varnost in inteligenco v 
novih dizajnih ter obstoječih sistemih. Patentirana tehnologija 
zagotavlja vrhunsko učinkovitost z visoko učinkovitostjo za hitro 
donosnost naložbe. Enostavna namestitev in dolgoročna zanesljivost 
zmanjšujeta čas izpada sistema in potrebo po intervenciji, medtem 
ko platforma Tigo Energy Intelligence omogoča hitrejšo namestitev 
na kraju samem in celovito oddaljeno spremljanje.

Hitre specifikacije
Višina/širina/globina 139,7 x 138,4 x 22,9 mm             

(5,5 x 5,4 x 0,9 inča)
Teža 520 g (1,15 lbs)
Območje delovanja 
temperature

UL: -30 – 75°C (-22 – 167°F) 
IEC: -40 – 85°C (-40W – 185°F)                                                  

Največja nadmorska višina 2000 m (6560 ft)
Največji tok (IMP) 15 A
Največja moč 700 W
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Električne značilnosti

Najvišja vhodna napetost 
(VOC pri najnižji temperaturi)

80 V

Območje vhodne napetosti 16 – 80 V1

Največji vhodni tok (IMP) 15 A
Največja moč 700 W
Priporočena nazivna vrednost varovalke 20 A
Prevodnika AWG 12
Čas hitrega zaustavljanja ≤30 s
PVRSE Krmiljeni prevodniki ≤240VA, ≤8A, ≤30VDC

Operativni izhod (povezan z pretvornikom) 
Največji izhodni tok                     IDCU MAX

Največja izhodna napetost VDCU MAX

Povezave
Dolžina kabla vhoda (iz modula) 0,12/0,62/1,2 m
Dolžina kabla izhoda (do niza) 1,2/2 m
Priključki MC4 ali EVO2
Okoljske značilnosti
Območje delovanja temperature UL: -30 – 75°C (-22 – 167°F) 

IEC: -40 – 85°C (-40 – 185°F)
Območje temperature shranjevanja -40 – 85°C (-40 – 185°F)  
Stopnja zaščite na prostem IP68, NEMA 3R
Relativna vlaga 0 – 100%
1 VMOD MAX povezanega panela = TS4-A-O VDCU MAX

Informacije o naročilu

461-00252-32 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V UL/1000V IEC, 0,12/1,2m kabli, MC4
461-00252-62 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V UL/1000V IEC, 0,62/1,2m kabli, MC4
461-00261-32 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V UL/IEC, 0,12/1,2m kabli, EVO2
461-00261-62       TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V UL/IEC, 0,62/1,2m kabli, EVO2
462-00252-20 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V UL/IEC, 1,2/2m kabli, MC4 ali EVO2
462-00252-32 TS4-A-O, 15A, 700W, 1000V IEC, 0,12/1,2m kabli, MC4
462-00252-62 TS4-A-O, 15A, 700W, 1000V IEC, 0,62/1,2m kabli, MC4
462-00261-32 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V IEC, 0,12/1,2m kabli, EVO2
462-00261-62       TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V IEC, 0,62/1,2m kabli, EVO2
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Debelina okvirja

Če je debelina okvirja ≤35 mm (1,4 in), 
namestite s TS4 nalepko obrnjeno proti PV 
modulu.
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Dodatni viri

Montaža modula

https://www.tigoenergy.com/product/ts4-a-o
https://www.tigoenergy.com/product/cloud-connect-advanced
https://support.tigoenergy.com/hc/en-us/community/topics
https://support.tigoenergy.com/hc/en-us/articles/4401866316307-Contact-Support
https://www.tigoenergy.com/product/tigo-access-point

