
TS4-A-O
การเพิ่มประสิทธิภาพระดับโมดูล การตรวจสอบ และ 
ระบบหยุดทำงานแบบฉุกเฉิน
Tigo TS4-AO ปรับปรุงการผลิต ความปลอดภัย 
และความชาญฉลาดในระบบแบบใหม่และระบบเดิม 
เทคโนโลยีท่ีจดสิทธิบัตรมอบประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมประสิทธิภาพสูงสำหรั
บ ROI ท่ีรวดเร็ว 
การติดตั้งท่ีง่ายดายและความน่าเช่ือถือในระยะยาวช่วยลดเวลาหยุดทำงานข
องระบบและการม้วนตัวของแผ่นโซลาร์เซลล์ ในขณะท่ีแพลตฟอร์ม Energy 
Intelligence ของ Tigo 
ช่วยให้สามารถใช้งานนอกสถานท่ีได้รวดเร็วข้ึนและการตรวจสอบระยะไกลท่ี
ครอบคลุม

คุณสมบัติ

tigoenergy.com 

ข้อมูลจำเพาะด่วน
ความสูง/ความกว้าง/ความลึก    139.7 x 138.4 x 22.9 มม

(5.5 x 5.4 x 0.9 น้ิว)

น้ำหนัก 520 ก. (1.15 ปอนด์)

อุณหภูมิในการทำงาน UL: -30 – 75°C (-22 – 167°F) 
IEC: -40 – 85°C (-40 – 185°F) 

ระดับความสูงสูงสุด 2,000 ม. (6560 ฟุต)
กระแสไฟสูงสุด 15A
กำลังไฟสูงสุด 700W
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• ติดต้ังง่าย รวดเร็ว – ยึดเข้ากับโครงโมดูล PV 
มาตรฐานหรือยึดเข้ากับช้ันวางแผ่นโซลาร์เซลล

• การเพ่ิมประสิทธิภาพอัจฉริยะ – เพ่ิมประสิทธิภาพเม่ือจำเป็นเท่าน้ัน์

• การตรวจสอบระดับโมดูล – 
มองเห็นได้อย่างสมบูรณ์ในการผลิตระดับโมดูลและระบบ

• ระบบหยุดทำงานแบบฉุกเฉิน – ส่วนประกอบท่ีได้รับการรับรองจาก UL/NEC 
สำหรับ ระบบหยุดทำงานแบบฉุกเฉินของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PVRSS) ท่ัวโลก

• ใช้งานได้กับทุกระบบ – 
เข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับอินเวอร์เตอร์หลากหลายรุ่นจากแบรนด์อินเวอร์เตอร์ม
ากกว่า 50 แบรนด์

• รับประกัน 25 ปี

• การตรวจสอบการทำงาน, การปิดงานด่วนแบบรวดเร็ว 
และการแก้ไขปัญหาระยะไกลด้วยระบบ TAP และ CCA
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ไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด
(VOC ท่ีอุณหภูมิต่ำสุด)

80 V

ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต 16 – 80 V1

กระแสไฟฟ้าอินพุตสูงสุด (IMP) 15 A
กำลังไฟสูงสุด 700 W
พิกัดฟิวส์ท่ีแนะนำ 20 A
ตัวนำไฟฟ้า AWG 12
จำกัดเวลาการหยุดทำงานแบบฉุกเฉิน ≤30วินาที
ตัวนำไฟฟ้าท่ีควบคุม PVRSE ≤240VA, ≤8A, ≤30V DC

เอาต์พุตการทำงาน (เช่ือมต่อกับอินเวอร์เตอร์)
กระแสไฟเอาต์พุตสูงสุด IDCU MAX

แรงดันเอาต์พุตสูงสุด VDCU MAX

การเชื่อมต่อ 2

ความยาวสายเคเบิลอินพุต (จากโมดูล) 0.12/0.62/1.2 ม
ความยาวสายเคเบิลเอาต์พุต 
(ไปยังสตริง) 1.2/2 ม

ตัวเช่ือมต่อ MC4 หรือ EVO2
ด้านสิ่งแวดล้อม
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ -40 – 85°C (-40 – 185°F)
ระดับการป้องกัน IP68, NEMA 3R
ความช้ืนสัมพัทธ์ 0 – 100%
1 VMOD MAX ของแผงควบคุมท่ีเช่ือมต่อ = TS4-A-O VDCU MAX

ข้อมูลการสั่งซ้ือ
461-00252-32 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V UL/1000V IEC, สายเคเบิล 0.12/1.2 ม., MC4
461-00252-62 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V UL/1000V IEC, สายเคเบิล 0.62/1.2 ม., MC4
461-00261-32 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V UL/IEC, สายเคเบิล 0.12/1.2 ม., EVO2
461-00261-62 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V UL/IEC, สายเคเบิล 0.62/1.2 ม., EVO2
462-00252-20 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V UL/IEC, สายเคเบิล 1.2 2 ม., MC4 หรือ EVO2 
462-00252-32 TS4-A-O, 15A, 700W, 1000V IEC, สายเคเบิล 0.12/1.2 ม., MC4
462-00252-62 TS4-A-O, 15A, 700W, 1000V IEC, สายเคเบิล 0.62/1.2 ม., MC4
462-00261-32 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V IEC, สายเคเบิล 0.12/1.2 ม., EVO2
462-00261-62 TS4-A-O, 15A, 700W, 1500V IEC, สายเคเบิล 0.62/1.2 ม., EVO2
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แหล่งข้อมูล

การติดต้ังโมดูล

หากความหนาของโครงสำหรับมีค่า 
≤35มิลลิเมตร (1.4 น้ิว) ให้ติดตั้งโดยให้ป้าย 
TS4 หันหน้าไปทางโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์
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