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• Namestite več lokacĳ v krajšem času
• Obravnavajte več lokacĳ z isto opremo (v senci, z 

mešanimi orientacĳami, velikimi in majhnimi itd.)
• Zagotovite funkcionalnosti, ki jih vaši solarni kupci 

želĳo, in pridobite več napotitev

Več strank

• Enotna rešitev od namestitve do spremljanja po 
končanem zagonu

• Poenostavite upravljanje zalog z modularnim 
sistemom baterĳ

• Zmanjšajte potrebo po terenskih obiskih z 
oddaljenim diagnosticiranjem težav

Zmanjšajte operativne stroške

Tigo je predan 
vašemu uspehu

Povezano z platformo Tigo Energy Intelligence (EI)

Prenesite 
aplikacĳo Tigo EI

Najmočnejša rešitev za zagon in spremljanje sončnih elektrarn, ki je na voljo

tigoenergy.com

Poganja Tigo 
Energy Intelligence

Pripravljen za 
shranjevanje, 

hibridni

EI Energĳsko shranjevanje 
enofazno
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Tigo EI (Energy Intelligence) je popoln sistem za shranjevanje energĳe, ki 
se enostavno razširi, da zadosti vedno spreminjajočim se potrebam strank. 
Tigo EI Battery združuje bloke s kapaciteto 3 kWh in omogoča enostavno 
povečanje skupne energĳe do 12 kWh. Tigo EI Link je ključna 
komponenta EI sistema. Deluje kot komunikacĳski središčni vozel in točka 
za vse povezave s električnim omrežjem, pretvornikom, fotonapetostnim 
sistemom in baterĳo. Ko se poveže s Tigo TS4 Flex MLPE, je mogoče 
doseči spremljanje, optimizacĳo in funkcĳe požarne varnosti na ravni 
modula, pri čemer so vse komunikacĳe Tigo že vgrajene.

Značilnosti:
• Poganja jih Tigo TS4 optimizatorji za maksimalno 

prilagodljivost zasnove modula
• Podpora za 150 % preveliko fotonapetostno moč
• Zagotavljanje rezervnega napajanja, časa uporabe in 

upravljanje z energĳo
• Hitro polnjenje in visok tok izpusta iz baterĳe
• Odzivni čas manj kot 250 ms
• Oddaljeno spremljanje in nadgradnja prek zraka
• Delovanje pri polni obremenitvi v ekstremno hladnih pogojih
• Hitra namestitev in zagon
• Vodilna garancĳa v industrĳi

Zmanjšajte potrebo po terenskih obiskih in si 
zagotovite mir, da vaši sistemi delujejo tako, kot 
ste jih načrtovali in namestili. Prednosti platforme 
Tigo Energy Intelligence vključujejo:
• Maksimirajte čas delovanja lokacĳe - 

Prejmite opozorila o zmogljivosti in varnosti v 
realnem času, da lahko hitro vrnete lokacĳo v 
normalno delovanje. Več časa delovanja = 
več energĳe.

• Zmanjšajte stroške vzdrževanja - 
Zaznajte težave na ravni sistema, niza in 
modula, da lahko oddaljeno natančno določite 
in diagnosticirate težave, preden pošljete 
terensko vozilo. Manj terenskih obiskov = več 
prihrankov.

• Izboljšajte izkušnjo strank - Pridobite 
pregled nad celotno floto z uporabo ene same 
platforme za spremljanje. Bolj zadovoljne 
stranke = več napotitev.

• Zagon celotnega sistema v manj kot 
<10 minutah s pomočjo aplikacĳe Tigo EI.



EI Inverter

DC vhod TSI-3K1D TSI-5K1D TSI-6K1D
Največja vhodna moč fotonapetostnega sistema (W) 4500 7500 9000
Največja vhodna napetost fotonapetostnega sistema (V) 600
Napetost zagona (V) 90
Delovna napetost sledilnika največje točke moči (MPPT) (V) 70 - 550
Število sledilnikov MPPT/strun na sledilnik MPPT 2/1
Največji vhodni tok na vhodu (Imp/Isc) (A) 16/20

AC vhod in izhod
Nominirana izhodna moč izmeničnega toka (W) 3000 5000* 6000
Največja navidezna izhodna moč izmeničnega toka (VA) 3300 5500 6600
Nominirani/Maksimalni izhodni tok izmeničnega toka (A) 13/14,4 21,7/23,6 26,1/28,6
Največja navidezna moč vhoda izmeničnega toka (VA) 6300 9200 9200
Največji tok vhoda izmeničnega toka (A) 27,4 40 40
Nominirana napetost izmeničnega toka (V) 220/230/240
Frekvenca omrežja (Hz) 50/60
Faktor moči 0,8 vodilni - 0,8 zaostreni
THDi (%) <2
*4600W za VDE4105

Podatki o baterĳi
Tip baterĳe LiFePO4 (LFP)
Območje napetosti baterĳe (V) 80 - 480
Največji neprekinjeni polnjenje/izpraznitev (A) 30/30

Off-grid output (z baterĳo)
Nominirana izhodna moč (W) 3000 5000 6000
Največja navidezna moč (VA) 3600, 1 ura 6000, 1 ura 7200, 10 min
Največji neprekinjeni tok (A) 13 21,7 26,1
THDv (%) <2
Čas preklopa (ms) 250

Podatki o sistemu
Učinkovitost sledenja največje točke moči 
(MPPT) (%) >99

Največja/Evropska učinkovitost (%) 97,6/97,0
Učinkovitost polnjenja/izpraznitve baterĳe (%) 97,0
Poraba v stanju pripravljenosti ponoči (W) <3
Stopnja zaščite IP65
Delovna temperatura (°C) -35 do 60 (derating >45)
Temperatura shranjevanja (°C) -40 do 70
Največja delovna višina (m) <3000
Vlažnost (%) 0 - 100% brez kondenzacĳe
Emisĳa hrupa (dB) <30
Hlajenje Naravna konvekcĳa
Dimenzĳe (ŠxVxG) (mm) 482x417x181
Teža (kg) 22
Komunikacĳa RS485, Ethernet, WiFi, LCD interface, Tigo EI App

Standard
Varnost EN/IEC62109-1/-2
EMC (elektromagnetna združljivost) EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12

Certificiranje
VDE4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 
0-21/IEC61727/RD1699/UNE 206007-1/NRS 097-

2/VDE0124

EI Link

Fotonapetostni (PV) TSS-1PS
Največja vhodna moč fotonapetostnega 
sistema (Vdc) 600

Največji tok kratkega stika, vhodi A/B (A) 20/20

Baterĳa
Območje napetosti baterĳe (V) 80 - 480
Max. Charge/discharge current (A) 30/30

Na omrežju (pretvornik)
Nominirana napetost (Vac), 
Frekvenca (Hz) 220/230/240, 50/60

Največji tok vhoda/izhoda v 
omrežje (Inv) (A) 32/32

Off-grid (Inverter)
Nominirana napetost (Vac), 
Frekvenca (Hz) 220/230/240, 50/60

Največji tok (A) 32

Grid (Utility)
Nominirana napetost (Vac), 
Frekvenca (Hz) 220/230/240, 50/60

Največji vhodni/izhodni tok (A) 60/60

Obremenitev
Nominirana napetost (Vac), 
Frekvenca (Hz) 220/230/240, 50/60

Največji vhodni/izhodni tok (A) 60

Omejitve okolja
Stopnja zaščite IP54
Zaščitni razred Razred I

Delovna temperatura (°C) -35 do 60
(derating >45)

Temperatura shranjevanja (°C) -40 do 70
Relativna vlažnost (%) 100
Največja nadmorska višina (m) 3000
Kategorĳa prenapetosti III (AC), II (DC)

Druge informacĳe
Koncept hlajenja Naravna konvekcĳa

Dimenzĳe in teža
Dimenzĳe (ŠxVxG) (mm) 482 x 437 x 184,5
Neto teža (kg) 10

Konfiguracĳe shranjevanja energĳe za enofazne sisteme:

EI Battery

TSB-3 TSB-6 TSB-9 TSB-12
Nominalna napetost (V) 102,4 204,8 307,2 409,6
Območje delovne napetosti (V) 90-116 180-232 270-348 360-464
Skupna energĳa (kWh) 3 6,1 9,2 12,2
Uporabna energĳa¹  (kWh) 2,7 5,5 8,3 10,9
Normalna moč (kW) 2,5 5,1 7,6 10,2
Maksimalna moč (kW) 3 6,1 9,2 12,2
Maksimalni tok polnjenja/izpraznitve (A)
Učinkovitost baterĳe (%) 95
Življenjska doba ciklov (90% DoD) 6000 cikli
Razpoložljivo območje temperature za 
polnjenje/izpraznitev (°C) -30 do 50

Temperatura shranjevanja (°C) -20 do 50
Relativna vlažnost (%) 0 - 100
Največja nadmorska višina (m) 3000
Stopnja zaščite IP65
Povezava baterĳe z inverterjem RS485/CAN2,0
Povezava baterĳe/zaradi upravljanja z 
baterĳo (BMS) CAN 2,0

Certifikati CE/IEC62619/UN38,3/IEC62040/UKCA
Nevarne snovi Razred 9
Dimenzĳe (ŠxVxG) (mm) EI BMS: 482*173,5*153x153

TSB : 482,5*471,5*153
Neto teža (kg) EI BMS: 7,5

TSB: 34,5 per battery enclosure

1) Pogoj testiranja 90% DoD, polnjenje in izpraznitev pri 0,2C pri 25°C
2) EI BMS: en EI BMS lahko poveže do 4 TSB-3

200-250 mm 200-250 mm

3kWh 6kWh 9kWh 12kWh
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