
Caractéristiques
• Permet la surveillance au niveau du module grâce 

à la plateforme cloud de Tigo

• Se couple avec le Point d’Accès Tigo (TAP) pour 
permettre la conformité avec les exigences de 
mise hors tension rapide NEC 2017, 2020 et 2023, 
section 690.12

• Collecte des données à partir de jusqu’à 900 TS4 
via jusqu’à sept TAP

• Se connecte aux réseaux filaires et sans fil

• Comprend un indicateur d’état LED multifonction 

• Lit les données à partir d’une large gamme 
d’appareils tiers, y compris les onduleurs équipés 
de Modbus, les régulateurs de charge, les stations 
météorologiques et les compteurs de qualité de 
l’énergie

Cloud Connect Advanced (CCA)
Enregistreur de données/passerelle  
Le CCA est un enregistreur de données compact et puissant ainsi 
qu’une passerelle de communication qui alimente les capacités 
de surveillance et de sécurité de l’électronique de puissance de 
niveau module (MLPE) Tigo TS4.

31 30

80.33

EEtthheerrnneett UUSSBB

tigoenergy.comtigoenergy.com
PN: 002-00141-45 | Rev 1.4 | 2023.12.11



tigoenergy.comtigoenergy.com

Électrique
Tension d’entrée 10 – 25VDC

Consommation électrique (jusqu’à 7 TAP) 3 – 10 W

Mécanique/Environnemental

Dimensions (L/P/H) 31 x 115,5 x 71,5 mm  
(1,2 x 4,5 x 2,8 pouces)

Poids 126 g (0,28 livres)
Plage de température de fonctionnement -20 à 85 °C (-4 à 185 °F)
Altitude maximale 3000 m (9840 pieds)
Refroidissement Convection naturelle
Comprend un support montable sur rail DIN

Informations de commande
344-00000-52 Kit CCA avec TAP, alimentation électrique sur rail DIN
346-00000-00 CCA autonome
348-00000-52 Kit CCA avec TAP, alimentation électrique sur rail DIN, boîtier extérieur
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Ressources supplémentaires

Caractéristiques

https://www.tigoenergy.com/downloads
https://www.tigoenergy.com/product/tigo-access-point
https://www.tigoenergy.com/product/cloud-connect-advanced
https://support.tigoenergy.com/hc/en-us

