
Značilnosti
• Omogoča spremljanje na ravni modula preko Tigo 

oblakove platforme

• Se poveže s Tigo dostopno točko (TAP), omogoča 
skladnost z zahtevami hitrega izklopa NEC 2017, 
2020 in 2023 690.12

• Zbira podatke od največ 900 TS4 preko največ 
sedmih TAP (Tigo dostopnih točk)

• Povezuje se z žičnimi in brezžičnimi omrežji 

• Vključuje večfunkcijski LED kazalnik stanja 

• Bere podatke iz širokega spektra naprav tretjih 
proizvajalcev, vključno z inverterji opremljenimi 
z Modbusom, regulatorji polnjenja, vremenskimi 
postajami in števci za merjenje prihodka

Cloud Connect Advanced (CCA)
Zapisovalnik podatkov/vrata
CCA (Centralna krmilna enota) je kompaktna in zmogljiva naprava 
za beleženje podatkov ter komunikacijska vrata, ki omogočajo 
spremljanje in zagotavljajo varnostne zmogljivosti Tigo TS4 
elektronike na ravni modula (MLPE).
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Električne
Vhodna napetost 10 – 25VDC

Poraba energije (do 7 TAP) 3 – 10 W

Mehansko/Okoljsko

Dimenzije (Š/G/V) 31 x 115.5 x 71.5 mm  
(1.2 x 4.5 x 2.8 in)

Teža 126g (.28 lbs)
Temperaturno območje delovanja -20 – 85°C (-4 – 185°F)
Maksimalna nadmorska višina 3000 m (9840 ft)
Hlajenje Naravna konvekcija Naravna konvekcija
Vključuje nosilec za montažo na DIN tirnico

Informacije o naročilu
344-00000-52 Komplet CCA s TAP, napajanjem za DIN tirnico
346-00000-00 Samostojna enota CCA
348-00000-52 Komplet CCA s TAP, napajanjem za DIN tirnico, ohišjem za zunanjo uporabo
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Dodatni viri

Specifikacije

https://www.tigoenergy.com/downloads
https://www.tigoenergy.com/product/tigo-access-point
https://www.tigoenergy.com/product/cloud-connect-advanced
https://support.tigoenergy.com/hc/en-us

