
คุณสมบัติ 
• ติดตั้งง่าย รวดเร็ว - ยึดเข้ากับกรอบโมดูล PV มาตรฐาน

หรือถอดคลิปสำาหรับติดตั้งบนชั้นวาง 

• การตรวจสอบระดับโมดูล - มอบการมองเห็นที่ครอบคลุม
เต็มรูปแบบเกี่ยวกับการผลิตระดับโมดูลและระดับระบบ 

• ปิดระบบอย่างรวดเร็ว - องค์ประกอบที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน UL สำาหรับระบบปิดระบบอย่างรวดเร็วของโซลาร์
เซลล์ (PVRSS) ทั่วโลก 

• ทำางานได้กับทุกระบบ - เข้ากันได้เต็มที่กับหลายพันรุ่นอิน
เวอร์เตอร์ที่แตกต่างกันจากมากกว่า 50 แบรนด์อินเวอร์
เตอร์ 

• การรับประกัน - 25 ป ี

• การตรวจสอบ, ปิดระบบอย่างรวดเร็ว, และการแก้ปัญหา
จากระยะไกลด้วย Tigo Access Point (TAP) และ Cloud 
Connect Advanced (CCA) 

TS4-A-S
การตรวจสอบระดับโมดูลและปิดระบบอย่างรวดเร็ว
Tigo TS4-A-S ปรับปรุงการผลิต ความปลอดภัย และความชาญฉลาดในระบบ
แบบใหม่และระบบเดิม เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรมอบประสิทธิภาพสูงสุด
พร้อมประสิทธิภาพสูงสำาหรับ ROI ที่รวดเร็ว การติดตั้งที่ง่ายดายและความ
น่าเชื่อถือในระยะยาวช่วยลดเวลาหยุดทำางานของระบบและการม้วนตัวของ
แผ่นโซลาร์เซลล์ ในขณะที่แพลตฟอร์ม Energy Intelligence ของ Tigo 
ช่วยให้สามารถใช้งานนอกสถานท่ีได้รวดเร็วข้ึนและการตรวจสอบระยะไกลท่ี
ครอบคลุม

ข้อมูลจำาเพาะด่วน
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ไฟฟ้า
กระแสสูงสุด (IMP /ISC) 15 เอมป/20 เอมป
ช่วงแรงดันขาเข้า (VMP) 16 – 80 โวลต์ (UL) 

16 – 90 โวลต์ (IEC)
แรงดันขาเข้าสูงสุด 80 โวลต์ (UL)/90 โวลต์ (IEC)
แรงดันระบบสูงสุด (VMAX) 1000 โวลต์/1500 โวลต*์

กระแสผลิตสูงสุด (IMAX) 15 เอมป
กำาลังผลิตสูงสุด (PMAX) 700 วัตต์
การให้คะแนนฟิวสูงสุด 25 เอมป
ประสิทธิภาพสูงสุด 99.6%
AS 5033: ผลผลิตการดําเนินงาน
กระแสไฟขาออกสูงสุด IDCU MAX

แรงดันขาออกสูงสุด VDCU MAX

กำาลังผลิตสูงสุด PDCU MAX

ปิดระบบอย่างรวดเร็ว
สายนำา TS4 AWG 12
ข้อจำากัดเวลาการปิดระบบอย่างรวดเร็ว น้อยกว่า 30 วินาที
ข้อจำากัดของสายนำาที่ควบคุมโดย PVRSE ≤240 VA, ≤8 A, ≤30 VDC

PVRSE ที่เป็นไปตามมาตรฐาน UL 1741 ใช่
การสื่อสาร ไร้สาย
การเชื่อมต่อ
ความยาวสาย (จากโมดูล) 0.12/0.62 เมตร
ความยาวสาย (ไปยังสตริง) 1.2/2 เมตร
ตัวเชื่อมต่อ MC4/EVO2
* ขึ้นอยู่กับการได้รับการรับรองจาก UL/IEC
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ข้อมูลจำาเพาะด่วน
สภาพแวดล้อม

ช่วงอุณหภูมิการทำางาน* -40 – 75 °C (-40 – 167 °F) 
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา -40 – 85 °C (-40 – 185 °F)   
ความสูงสูงสุด 2000 เมตร (6560 ฟุต)
การจัดอันดับ IP สำาหรับใช้นอกถาดน้ำา IP68/NEMA 3R
เครื่องกล

ขนาด (สูง/กว้าง/ลึก) 139.7 x 138.4 x 22.9 มม  
(5.4 x 5.5 x 0.9 น้ิว)

น้ำาหนัก 490 กรัม (1.1 ปอนด)
ทั่วไป

การปฏิบัติตามมาตรฐาน
FCC 15b, ETSI EN 301 489, CISPR 31, CSA 22.2,  
IEC 62109, NEC 690.12 UL 1741 PVRSE/PVRSS 

การรับประกัน 25 ปี
* การจัดอันดับ IEC: -40 – 85 องศาเซลเซียส (-22 – 185 องศาฟาเรนไฮต์)

ข้อมูลและข้อมูลการสั่งซื้อของ TS4-A-S

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ทรัพยากรเพิ่มเติม

หมายเลขชิ้นส่วน VMAX การรับรอง 
UL/IEC

ความยาวของสาย ตัวเชื่อมต่อ

466-00252-20 1500 โวลต/1000 โวลต    1.2/2 เมตร MC4
466-00252-32 1500 โวลต/1000 โวลต 0.12/1.2 เมตร MC4
466-00252-62 1500 โวลต/1000 โวลต 0.62/1.2 เมตร MC4
466-00261-32 1500 โวลต/1500 โวลต 0.12/1.2 เมตร EVO2
466-00261-62 1500 โวลต/1500 โวลต 0.62/1.2 เมตร EVO2
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