
Beneficios
•	 Permite el respaldo automatizado de toda la casa o 

de cargas esenciales

•	 Admite un aumento en la potencia y la duración del 
respaldo al conectar un generador para el hogar  
(TSS-200-US-G)

•	 Proporciona datos de monitoreo completos a través  
de la aplicación móvil y el portal Tigo EI

•	 Reduce las actualizaciones del panel principal y las 
disminuciones de potencia con desconexiones de  
servicio integradas (modelos de 200 A)

Características
•	 Salida en fase dividida de 120VAC y 240VAC

•	 Interruptor de derivación manual
•	 Gabinete NEMA 4X/IP65: resistente al polvo y al 

agua
•	 Interruptor principal de circuito (200A) y panel    

principal único (50A) para tableros eléctricos
•	 Compatibilidad con generador de onda senoidal  

pura hasta 24kW con arranque de 2 hilos  
(TSS-200-US-G)

GO Automatic Transfer Switch (ATS)
50A, 200A, 200A con soporte de generador
El Tigo ATS es un componente necesario para una solución solar 
residencial Tigo EI con almacenamiento de energía conectado 
a la red (ESS). Cuando el ATS detecta una pérdida de energía de 
la red, cambia rápidamente y de manera segura a la alimentación 
solar/batería/generador solamente. Luego, restaura las operaciones 
normales conectadas a la red cuando la energía vuelve.

Especificaciones
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50 A 200 A
Entrada del inversor
Número de entradas del inversor 1
Voltaje nominal 240 V
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Potencia máxima 11400 W
Corriente continua máxima continua 48 A
Potencia máxima de CA desde respaldo 10,000 W 11,400 W
Máxima potencia de corriente alterna  
desde respaldo 

11,400 W

Corriente continua nominal desde respaldo 42 A 48 A
Corriente máxima de CA desde respaldo 48 A
Interruptor automático de CA ninguno 60 A
Red eléctrica
Voltaje nominal 240 V
Rango de voltaje de operación (L-L) 180 – 270 V
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Rango de frecuencia de CA 45 – 65 Hz
Potencia máxima 12,000 VA 48,000 VA
Corriente de entrada continua máxima 48 A 160 A
Corriente de entrada máxima 48 A 200 A
Tiempo de cambio de la red al inversor <2 sec. <500 msec.
Salida (monofásica)
Potencia nominal (L-L) 10,000 VA
Potencia nominal (L-N) 5,000 VA
Tensión de salida 120/240 VAC

Corriente continua máxima (L-N) 25 A@120 VAC

Maximum continuous current (L-L) 48 A@240 VAC

Compensación de desequilibrio durante  
el respaldo

3000 W

•	 TSS-50-US – UL 1741,  
CSA C22.2 No. 107.1

•	 TSS-200-US/G – UL 1741, UL 
869A, CSA 22.2 No. 107.1, CSA 
22.2 No. 0.19 

200 A model (TSS-200-US)
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Especificaciones
50 A 200 A

General
Enfriamiento Convección natural
Protección contra ingreso NEMA 4X (IP65)
Instalación Montaje en la pared
Garantía 11 años
Interruptor de derivación de control manual No Sí
Comunicaciones No RS-485
Medidor de energía importación/exportación No Precisión 

de ±1%
Ruido <25 dB <35 dB

Especificaciones y Información para realizar pedidos del GO ATS

Información para realizar pedidos

Más Recursos

Descripción Nombre Número de Parte
50 A ATS main lug  
only (MLO)

TSS-50-US 604-00050-00

200 A ATS main circuit 
breaker (MCB)

TSS-200-US 801-200200-0201

200 A ATS MCB  
w/generator support

TSS-200-US-G 801-200200-0301

50 A 200 A
Ambiental
Altura/anchura/
profundidad

480/275/105 mm 
(18.9/10.8/4.1 pulgadas) 

455/550/245 mm 
(17.9/21.6/9.6 pulgadas)

Peso 34,3 libras o  
15,6 kilogramos

65 libras o  
29,5 kilogramos

Temperatura de 
funcionamiento

-25 – 50 °C 
(-13 – 122 °F)

-25 – 50 °C 
(-40 – 122 °F)

Temperatura de 
funcionamiento

Hasta un 100%

Elevación máxima 9842 pies o 3000 metros
Ruido <25 dB <35 dB

 200 A  
TSS-200-US-G only

Compatible con generador*
Potencia máxima nominal de CA 24,000 W
Corriente de entrada continua máxima 100 A
Voltaje nominal 240 V
Rango de voltaje de operación (L-L) 180 – 270 V
Frecuencia nominal 60 Hz
Rango de frecuencia de operación 45 – 65 Hz
Rango de frecuencia de operación durante 
la carga de la batería

55 – 65 Hz

Clasificación de voltaje del interruptor de 
contacto seco

250 VAC

Clasificación de corriente del interruptor de 
contacto seco

5 A

Arranque de 2 hilos Sí
Tiempo de cambio de la red al generador <500 msec.
Tiempo de cambio del generador a la red 
eléctrica

<600 msec.

* Requisitos del generador:
•	 Salida de onda sinusoidal pura.
•	 Un circuito de señal de arranque de dos hilos.
•	 Capacidad ≥ la potencia del inversor (máximo 24,000 kW).
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