Tigo

1. Obecné informace - Specifikace

/\ POZOR - NEJPRVE SI PRECTETE

1.1 Obsah baleni

1.3 Pozadavky na instalaci

Jednofazovy ménic EI
Priivodce pro rychlé spusténi - TSI-3K1D/TSI-6K1D
Strana 1 ze 4

1. Tento dokument je urCen pouze pro obecné Ucely. Podrobnéjsi informace naleznete v
prirucce pro instalaci a provoz ménice EI (Energy Intelligence).

2. Pred instalaci systému zkontrolujte, zda je obsah baleni neporuseny a kompletni podle
seznamu rozsahu dodavky. V pripadé poskozeni zafizeni nebo chybéjicich komponenttl
kontaktujte svého prodejce.

& POZOR - Pro fyzickou instalaci systému EI pouZijte pfislusné casti
této prirucky v nasledujicim poradi:

1. Baterie EI

Rejstrik

Polozka

MnozZstvi

1

Jednofazovy hybridni ménic EI

1

Konzola pro montéz na sténu

Nasténna kotva, podlozka, Sroub

Sroub s vnitfnim estihranem M5

Vodotésny konektor R145 (nahradni)

Bezpecnostni prirucka

Préivodce rychlou instalaci
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Konektor nabijeciho kabelu baterie
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2. Ménic EI
3. EILink
4. BMS EI

EI Inverter EI Battery EI Link

1.2 Nakres ménice EI

Tigo

Meter/CT

(+)

Upgrade comiL.CcD

1. LCD obrazovka 5. BAT + & -

2. Uzemnovaci kabel 6. Aktualizace USB
3. PV1 + & - 7. BMS

4.PV2 + & - 8. DRM (nepouziva se)

9.CT

10. COM
11. Sit’
12. EPS

@ POZNAMKA: Mé&ni¢ EI neinstalujte na pfimém slunci, v desti nebo snéhu.
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1.5 Konfigurace systému

Jednofazovy ménic EI

Priivodce pro rychlé spusténi - TSI-3K1D/TSI-6K1D

2.2 Instalace ménice
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Méni¢ EI
Tigo
4 EI Link
Tigo
: BMS EI
Tigo
Baterie EI

AA

Nasurite méni¢ na horni konzolu a z pravé strany
jej zajistéte pomoci dodaného Sroubu M5.

=\

3. Pripojeni

2. Instalace

& UPOZORNENTI - tyto kroky neprovadéjte, je-li systém pod napétim. Béhem instalace odpojte véechny zdroje energie.

(,7 Poznamka: P¥i instalaci ménice bez baterie namontujte konzolu ménice na zed'. Postupujte podle bodu 2.2.

2.1 Sestava nasténné konzoly

(.7 Poznamka: Oteviete vSechny krabice a posbirejte dily
montazni konzoly.

1. Namontujte konzoly pomoci dodanych prirubovych matic, které se nachazeji v
prislusnych krabicich. Pokud je systém vybaven baterii, zasurite spodni konzolu
baterie do horni ¢asti modulu baterie a oznacte montazni otvory. Vyjméte
konzolu, namontujte na zed' a vlozte baterii. Pokud systém neni opatfen baterii,
je nutné konzolu ménice nainstalovat do vysky nejméné 200 mm nad zemi.

2. Sestaveni nosniku:

. Poznamka: zadni strana zakladny baterie (pokud je pouZita) se musi
nachazet ve vzdalenosti 20 mm od stény.

e Pripojte konzolu ménice k mdstku (nachézi se v krabici oznacené ,EI
Link").

D Pfipojte mstek ke spoji EI (nachazi se v krabici oznacené ,EI Link").

D Pripojte konzolu spoje EI ke konzole EI BMS (nachdzi se v krabici
oznacené ,EI Link").

D Pripojte konzolu BMS ke konzole baterie EI (nachazi se v krabici oznacené
,BMS").

3.  Pripojte sestaveny nosnik ke konzole baterie, kterou jste nainstalovali na horni
Cast baterie 1. Pomoci vodovahy ovérte, zda je konzola ve vodorovné poloze.

4.  Oznacte montazni otvory na sténé.
5. Odejméte nosnik a vyvrtejte do stény otvory.

6.  Pripojte nosnik ke konzole baterie a upevnéte ho ke zdi pomoci vhodnych
montaznich prostfedkd.

(.7 Poznamka: Pfed instalaci ménice EI musite nainstalovat zakladnu baterie podle pfirucky k baterii EI.
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3.1 Pripojeni kabelu COM spoje EI

@ Poznamka; PFipojeni komunikaéniho kabelu je
jednodussi provadét pred instalaci spoje EI.

1. Pfipojte jeden konec komunikacniho kabelu COM spoje EI (nachazi se v

sade prisluSenstvi spoje EI) k portu COM ménice, jak je znazornéno na
obrazku.

Meter/CT

3.2 Pripojeni kabelu CT

1. Pripojte jeden konec kabelu CT spoje EI (nachazi se v sadé prislusenstvi
spoje EI) k portu CT na ménici.
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3.3 Predinstalovany uzemnovaci kabel

@ Poznamka: uzemiigvaci kabel ménice EI je pFedinstalovany.
Ke spoji EI bude pripojen v dalsSim kroku této prirucky.

Ménic EI

1. KutaZeni uzemiovaciho kabelu z méniCe na levy roh spoje EI Uzemiovaci
pouzijte Sestihranny Klic. kabel

EI Link

Jednofazovy ménic EI
Prlivodce pro rychlé spusténi - TSI-3K1D/TSI-6K1D
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5. Uvedeni do provozu

A UPOZORNENI - Z diivodu osobni bezpeénosti vidy pouzZivejte vhodné osobni ochranné prostiedky.

Kroky pro zapnuti ménice jsou nasledujici:

1. Pfed zapnutim se ujistéte, Ze sitové napéti odpovida specifikaci ménice, jinak mdze dojit k poskozeni.

2. Zkontrolujte, zda je kabel COM mezi spojem EI a méni¢em pripojen.

3.  Zapnéte jisti¢ DC vlevo od BMS.

4.  Pro spusténi baterie stisknéte a podrzte tlacitko napajeni, které se nachazi vedle jistice DC od BMS.

5.  Stisknéte PV spina¢ na spoji EL.

6.  Zapnéte jisti¢ RCD a sitovy jistiC (inv) ve spoji EL.

7.  Zapnéte servisni odpojeni mezi siti a ménicem Tigo EI.

8.  Ujistéte se, ze tlacitko nouzového zastaveni (pokud je pouzito) se nenachazi ve vypnuté poloze.

9. Otevrete aplikaci Tigo EI a dokoncete uvedeni do provozu provedenim vSech pozadovanych nastaveni ménice a baterie.

10. Po dokonceni uvedeni Tigo EI do provozu stisknéte a podrzte tlacitko ,Enter" nachazejici se vpravo od LCD obrazovky ménice po dobu 5 s. Méni¢ bude v
normalnim provoznim rezimu.

6. Kontakt na zakaznicky servis

Tigo Energy Italy
Srl Via Calamandrei 36 52025
Montevarchi Toskansko, Italie

Amerika: +1 408 402 0802

Mezinarodni: 00800 2255 8446
EI Inverter

Community Support

https://support.tigoenergy.com/

3.4 PFipojeni napajecich kabell baterie

@ Pozpamka: Kabely Ero nabijeni baterie se nachazi v
sadé prislusenstvi BMS.

1. Sejméte kryty BAT na spodni strané&
menice.

2. Pripojte jeden konec zaporného a
kladného napdjeciho kabelu baterie
(nachazi se v krabici oznatené
,BMS") k port&im BMS BAT- A
BAT+.

Upgrade

3.  Pripojte druhy konec zaporného a
kladného napajeciho kabelu baterie
k portdim ménice EI BAT- a BAT+

4. Kontrolni seznam pred uvedenim do provozu

W4 Kontrolni polozka Kritéria prijatelnosti

Instalace ménice Meénic, EI Link, BMS a baterie (jsou-li soucasti dodavky) jsou spravné nainstalovany a bezpecné namontovany.

Vedeni kabelu Vedeni/kabely a vodice jsou vedeny spravné.

Vystupni vodice stfidavého proudu, vstupni vodice stejnosmérmného proudu a komunikaéni kabely jsou oznaceny a spravné a

Pfipojeni kabell bezpetné pripoieny.

Kabelové pasky Kabelové pasky jsou zajistény rovnomérné bez ostrych vycnélkd.

Uzemnéni Uzemriovaci vodice jsou spravné pripevnény.

Odpojte spinace DC vypina¢ ménice a vSechny externi vypinace pripojené k ménici EI jsou ve vypnuté poloze.

Cistota kabelové skiiné Skiif je Cisté a usporadana.

Instalacni prostredi Zajistéte, aby okolni prostredi spifiovalo poZadavky na rozestupy.
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Umistéte stitky s carovym kodem TS4-A-0 do nizZe uvedené mrizky podle systémového azimutu a rozvrzeni pro nacteni kédu do aplikace EI.
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