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1. Informacje ogodlne - Specyfikacje

/\ UWAGA - NAJPIERW PRZECZYTAJ 1.1 Zawartosc opakowania 2. Instalacja
1. Niniejszy dokument zawiera wyfacznie ogdine wskazowki. Wiecej szczegétdw mozna znalezé Indeks Zapas Tlos¢ 2.1 Montaz tacza EI
w instrukgji instalacji i obstugi fazownika Energy Intelligence (EI). 1 tacze EI 1 ] -
2. Przed zainstalowaniem systemu nalezy sprawdzié, czy zawarto$¢ opakowania jest 2 6mm? okucia 5 Wsunac Lacz? E_I na W5P°r”'k Y
nienaruszona i kompletna, zgodnie z lista pakowania. W przypadku uszkodzenia sprzetu lub —— tacza EI ponizej falownika EI.
brakujacych elementéw nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca. 3 16mm? okucia 5 e
/\ UWAGA - Do wykonania fizycznej instalacji systemu EI nalezy uzyé 4 16mm? zacisk pierscieniowy 1 Falownik EI
odpowiednich zestawow QSG w nastepujacej kolejnosci: 5 Nakretka kotnierzowa 4 .
1. EI Bateria 6 Kotwa sScienna, podkfadka, Sruba 5 o
. mocujgca Tigo
2. Falownik EI 7 P o
rzewdd uziemiajacy 1
3. taczeEl 8 Skrécona instrukcja obstugi 1 o
4. EIBMS 9 Wspornik £acza EI 1 ‘ﬂ tacze EI
10 Wspornik mostka 1 Wspornik H‘
1 Wspornik BMS 1 i )
12 Wodoodporne ztgcze R145 (zapasowe) 3 Tigo
13 Antena CCA 1 ok
14 TAP 1
EI Inverter EI Battery EI Link
i
1.2 Przeglad tacza EI EI Bateria
O O O O O O
O O
® ® 2.2 Zabezpieczy¢ tacze EI
Of = Fre ) S o Usun drzwiczki i plastikowg ostone tacza EI, wsun go na
$rodkowy wspornik i zablokuj $rubg M5 z prawej strony.
) |}
- AR / o
1 45 6 7 8 9 10 11 12 £
|
1. PV 5. Sie¢ (FAL) 9. COM
2. PV (FAL) 6. Sie¢ 10. Ethernet
3. Antena 7. tadunek 11. E-stop EIE
4. EPS (FAL) 8. CT 12. TAP
1.3 Schematy potaczen _
Potaczenia AC Potaczenia DC 3. Polaczenia elektryczne
Falowik E1 P UWAGA - Przed podiaczeniem przewodow sprawdz, czy wszystkie odtgczniki sq WYLACZONE. Dla bezpieczenstwa
osobistego nalezy zawsze nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny.
Sie¢  EPS wir @ P2+ @ |[par+
W e @ | e @|[er .-| 3.1 Podiaczenie falownika do tacza El
[(————
\ 1. Poprowadz kable EPS i SIEC,z falownika przez porty
odcigzajgce EPS (FAL) i SIEC (FAL) na spodzie tacza
tacze EI EI
taceEl 2.  Podiacz kabell( EPS falownika do zatc)iskéw EPS (FAL)
- - tacza EL. Dokreci¢ z momentem obrotowym 1,5 NM.
g T R e s PUY) 3. Podtacz kabel GRID falownika do zaciskdw GRID
® @ XX ) mqpq eI (FAL) tacza EI. Dokreci¢ z momentem obrotowym 1,5
Siet NM.
Miemik |_ 4. Podtaczy¢ przewdd uziemiajacy GRID falownika do
'—I listwy uziemiajgcej. Dokreci¢ z momentem
ey g obrotowym 1,5 NM.
— T @
i I — EPS (FAL) Sieé (FAL)
7 8 9 10 11
] oL} Neutraln Neutralny | Uziemienie
o | o o Linia (L) Y| Linia (L) Y
Gléwny wylacznik L2 J (N) (N) (PE)
o
: L
Panel gtéwny

[TRITRIEAN

002-00109-15 PN: 002-00109-20 | REV 1.1 | Jan. 25, 2023



Tigo

3.2 SIEC i Ladowanie

1. Poprowadzi¢ przewody sieci energetycznej z
wytacznika na panelu gtdwnym do portu
odcigzajgcego SIEC tacz EI.

2.  Poprowadzi¢ przewody z zapasowego panelu
obciqienia do portu odcigzajgcego tADOWANIE facza

3. Zde]ml] 10mm izolacji ze wszystkich koncéwek
przewodow i zacisnij je na dostarczonych ztgczkach
16mm?

4.  Podtaczy¢ przewody do odpowiednich zaciskéw o
numerach od 7 do 1

5. Zacisng¢ przewod u2|em|a]acy Za pomoca
dostarczonego zacisku uziemiajgcego 16mm?

6.  Podfaczy¢ przewod uziemiajacy do listwy
ml/lemla]ace] Dokreci¢ z momentem obrotowym 1,5

DD

{D|D|DDE

Siec tadunek
L N Uziemienie L N
- Neutralny | Uziemienie | . . Neutralny
Linia (L Linia (L
O] w (PE) O]
3.3Ts4

1.

AR S

Zainstaluj elektronike zasilania na poziomie
modutu TS4 (MLPE) z tytu modutéw PV.
_Ir_gi’racz modut PV do przewoddw wejsciowych
Podtacz przewody wyjsciowe TS4 razem, aby
utworzyc cigg.
W przypadku korzystania z TS4-A-F/TS4-A-2F nie
sg konieczne zadne dodatkowe czynnosci.
UsunaC kazda naklejke z kodem kreskowym z
TS4-A-O i umiesci¢ w siatce na ostatniej stronie
niniejszego dokumentu w pozycji i orientacji
modutu, w jakiej znajduje sie on w tablicy. W
przypadku korzystania z TS4-A-F/ TS4-A-2F, ten
krok nie jest konieczny.

3.4 Podiaczenie tablicy PV

1. Przeprowadzi¢ przewody tablicy PV przez port
odcigzajacy tacze EI oznaczony jako PV.

2. Zdja¢ 10mm izolacji i zacisna¢ konce przy pomocy
dostarczonych ztgczek 6mm?

3. Pod’faczyc koncowki przewodow PV do odpowiednich
zaciskow PV. Dokreci¢ z momentem obrotowym 1,5
NM.

PV
1 2 3 4
PV 1+ PV 1- PV 2+ PV 2-

& o

B

Sie¢

— tadunek

& UWAGA - Aby zapobiec uszkodzeniu TS4, zawsze podtaczaj moduty PV do wejscia TS4 przed podigczeniem
przewodow wyjsciowych w ciggu. Wymagania dotyczace instalacji TS4 znajduja sie w instrukcjach instalacji TS4.

Zeskanuj tutaj pliki do pobrania
dla TS4
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tacze EI - jednofazowe
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3.5 TAP
1. Uzywajac CAT5/6, zacisnij przewody na dostarczonym wodoszczelnym ztgczu RJ-45, stosujac sie do ponizszego schematu wyprowadzen.
2. Podtacz drugi koniec przewodéw do odpowiednich zaciskéw w TAP, jak pokazano.
R?ITS Kolor przewodu (T568B) 232::?: Funkcje
1 Biaty/pomaranczow
L - Y GND 12vDC- z CCA
2 Pomarancz
3 Biaty/Zielony
VCC 12VDC + z CCA
4 Blekit
5 Biaty/niebieski o
. N/D Nieuzywany
6 Zielen
7 Biaty/brazowy RS485B Komunikacja RS485 z
8 Brazowy RS485A CCA
O O O

Load

Ethernet

kacze EI

3.6 Podtaczenie zewnetrznego uziemienia

Podtaczy¢ kabel uziemiajgcy z falownika
EI do tacza EI, jak pokazano.

Dokreci¢ z momentem obrotowym 1,5
NM

Podtaczy¢ kabel uziemiajacy z E1 BMS
(jesli jest zainstalowany) do tacza EI,
jak pokazano.

Dokreci¢ z momentem obrotowym 1,5
NM

do falownika EI

T568B

12345678

Meska wtyczka R3-45
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3.7 Polaczenia Lacza El PV z Falownikiem EI 4.2 Podtaczenie anteny CCA

Ostroznie wkrec antene WiFi w port anteny WiFi w lewym gérnym rogu tacza EI.

1. Podtgczy¢ preinstalowane kable tacza EI PV (FAL) do Falownika EI Inverter PV1+/- i PV2+/-.

DC Switch

0®p| o

PV EPS (INV) Grid (INV)

Antenna

5. Instalacja BMS

tacze EI Falownik EI (.7 Uwaga: Przejdz do sekcji 2.5 Baterii Quick Start Guide, aby przejs¢ do kolejnej czesci instalacji.

Falownik EI
4. Komunikacja
4.1 ktacze EI COM
Informacje na temat potaczenia komunikacyjnego tacza EI z falownikiem znajdujg sie w skrdconej instrukcji obstugi falownika EI. Podtgcz przewdd tacza EI COM
do portu COM falownika EI. tacze EI
(.7 Uwaga: Polaczenie to nalezy wykonac przed wigczeniem zasilania systemu! EI Battery
. : EI BMS Bateria Kod QSG QR
Tigo
Bateria
Ethernet 6. Twoj kontakt z dzialem obstugi klienta
Tigo Energy Italy
Srl Via Calamandrei 36 52025
Montevarchi Tuscany, Wiochy
Falownik EI tacze EI
Ameryka: +1 408 402 0802
Miedzynarodowe: 00800 2255 8446 ST 2 - < .
in ommunity uppor
https://support.tigoenergy.com/
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