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Descargo de responsabilidad de garantias y limitacion de responsabilidad

Las informaciones, recomendaciones, descripciones y divulgaciones sobre seguridad de este
documento se basan en la experiencia y el juicio de Tigo Energy, Inc.'s ("Tigo") y podrian no
abarcar todas las contingencias. Si necesita informacién adicional, consulte a un representante
de Tigo. La venta del producto mostrado en este documento estd sujeta a los términos y
condiciones descritos en la garantia de Tigo u otro acuerdo contractual entre Tigo y el comprador.

NO HAY CONCIERTOS, ACUERDOS, GARANTIAS, EXPRESADOS O IMPLfC}ITOS, INCLUIDAS LAS
GARANTIAS DE IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD O COMERCIALIZACION PARTICULAR,
DISTINTOS A LOS PRESENTADOS ESPECIFICAMENTE EN CUALQUIER CONTRATO EXISTENTE
ENTRE LAS PARTES. CUALQUIER CONTRATO ESTABLECE LA COMPLETA OBLIGACION DE
TIGO. EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO NO SE CONVERTIRA EN PARTE NI MODIFICARA
NINGUN CONTRATO ENTRE LAS PARTES.

En ningln caso Tigo sera responsable hacia el comprador o usuario en el contrato, en agravio
(incluida negligencia), responsabilidad estricta o de otro modo por dafos o pérdidas especiales,
indirectos, incidentales o consiguientes, en absoluto, incluidas, pero sin limitacién a estos,
lesiones a personas, dano o pérdida de uso de propiedad, equipos o sistemas de potencia, coste
de capital, pérdida de potencia, gastos adicionales en el uso de instalaciones de energia
existentes, o reclamaciones contra el comprador o el usuario por sus clientes resultantes del uso
de la informacion, recomendaciones y descripciones contenidas en este documento.

La informacién contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso.
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Descripcion general T' go

®

Descripcion general

La Solucion Solar Residencial de Tigo EI optimiza el consumo de energia basandose en planes
de tarifas y en las necesidades energéticas actuales de los hogares. Utiliza los siguientes
componentes accesorios:

Inversor EI — Se puede instalar un Inversor Tigo EI monofasico o trifasico Unicamente
vinculado a la red eléctrica 0 como parte de un sistema de almacenamiento de energia
cuando se une a una Bateria EI Tigo.

EI Link— El componente EI Link proporciona un Unico sitio de conexion para las diferentes
comunicaciones del sistema y el cableado CA/CC.

TS4 MLPE - Los componentes de electronica de potencia a nivel de modulo (MLPE) de
Tigo optimiza la generacion de energia de los mddulos solares y proporcionan una
monitorizacion en cada modulo y un apagado de seguridad instantaneo. Un Tigo Access
Point (TAP) permite la comunicacion inaldmbrica con los componentes TS4 con una
conexién por cable al inversor.

Sistema de control de bateria (BMS) — El componente BMS proporciona proteccion,
monitorizacién interna y control electrénica de las baterias EI.

Bateria EI — Hasta cuatro baterias EI de litio-hierro-fosfato (LFP) para utilizar especifica
en combinacion con el Inversor EI.

La aplicacion mdvil Tigo Energy Intelligence para Android/iOS permite una puesta en
servicio facil del sistema y permite ver completamente sobre la marcha de las prestaciones del
sistema y los modulos.
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Descripcion general — Seguridad

EI Inverter

Tigo

Tigo

BMS
Tigo

EI Battery TS4 MLPE

EI Battery

Tigo

Seguridad

El sistema EI debe ser instalado y mantenido por personal cualificado segun los codigos
eléctricos locales. Adicionalmente:

e Los componentes deben funcionar dentro de las especificaciones técnicas que se
detallan en sus hojas de datos.

e De no seguir las instrucciones de este documento se pueden provocar dafios a los
equipos no cubiertos por la garantia.

e Use Unicamente conductores de cobre para una temperatura nominal de 75 °C o
superior. No use conductores de trenzado fino.

e Las aberturas del conducto que no se utilicen se deben sellar correctamente. El
conducto conectado debe usar los acoples apropiados. Las envolventes de productos
Tigo EI tienen proteccion IP65.

e Lleve siempre DPI adecuado y use herramientas con aislamiento.

En el manual aparecen estos simbolos de seguridad:

Una situacion peligrosa que podria tener como resultado lesiones graves o la
pérdida de la vida.

Una situacion peligrosa que podria tener como resultado lesiones leves o
moderadas y dafnos en el producto.

Manual de instalacion de la solucidn solar residencial EI | www.tigoenergy.com | support@tigoenergy.com 2
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Una nota importante sobre el funcionamiento.

En las envolventes de Tigo aparecen estos simbolos:

Riesgo de descarga eléctrica.

& Riesgo de quemaduras.

Comprobar las instrucciones de funcionamiento.

Precaucion, el inversor puede retener alta tension hasta cinco minutos después
de su desconexion.

Tener precaucion.

@ Evitar el sabotaje.

Manual de instalacion de la solucion solar residencial EI | www.tigoenergy.com | support@tigoenergy.com 3
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Preinstalacion

Ubicacién

La disposicion predeterminada de los equipos para un sistema EI es la siguiente, de

arriba abajo:
o Inversor
e EILink
e Sistema de control de baterias (BMS)
e Bateria (una o dos). Se pueden colocar baterias adicionales a la derecha de la torre

principal.

Localizacion de los componentes EI:

¢ En una ubicacion bien ventilada, facilmente accesible.

e En una superficie plana contra una pared sdlida sin inclinacién.

e Protegido de la luz solar directa y las precipitaciones. La temperatura ambiente debe ser
inferior a 50 °C.

e Alejados de antenas u otras fuentes de interferencia electromecanica fuerte.

e Por encima del nivel de posibles inundaciones.

e Con una distancia minima de 300 mm alrededor de la parte superior y los lados.

300mm

Tigo
1
Tigo
— A—
300mm 300mm
Tigo
Tigo

Cuando instale multiples baterias, tenga en cuenta que las conexiones de

Manual de instalacion de la solucidn solar residencial EI | www.tigoenergy.com | support@tigoenergy.com 4
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Tigo

expansion estan en el lado derecho de la torre principal.

Descripcién general del cableado

Conexiones de CA monofasica

El Inverter

Grid EPS

¢ ¢
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Load
N

El Link

Grid  EPS(Inv) Grid(Inv,
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Grid
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Main Panel

Main Breaker
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Conexiones de CC monofdsica

El Inverter
PVi+ @= PV2+@m | BAT+ @
NV-@ | V2-@ | ||BAT- @
El Link
PV
PVl+ PVI- P2+ PV2-
® ¢ & 0|0 O
[
PV Array :
@
El BMS
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Conexiones de CA trifasica

El Inverter
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Conexiones de CC trifasica

El Inverter
PVi+ @ PVi+ @— Pv2+@+ | [BAT+ @
nVi-@ | V- @ | PV2-@ ||[BAT- @
El Link
PV PV(INV)
PVI+ PV1- PVI+ PV1- P2+ P\V2-
® ®© © 6 ® ¢ (6 606 0 0
| I
*——
o———
PVArray:
@
@
EI BMS
BAT+ RAT-
® o
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Conexion a

La solucién EI necesita conexion a tierra TN-C/S o TT-C/S. No es compatible con conexién a

tierra

tierra IT.
[ TNs 230v/400v [ TNCS230v/400v |
LYY T
YY1
LYY ™ A
L Y™™ L1
I " "o WY N
L Y Y A L1
futd N i
furtrft PE I—lvvv -
Tigo El Tigo EI
o -4 Inverter
_ Inverter —
TNC 230v/400V TT 230V/400V
e Y Ve W L1 LY
vy L1 e " e W
e ' e WD ¥ L1 L vy
111 PEN fotd ‘
Tigo El
Inverter
Tigo El
L Inverter -

IT 230V/400V/600V |

L1
L1
L1

PE

L1
L1
L1

Tigo
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Tigo

Instalacion

Para instalar el sistema, hay que realizar:

Colocacion de las baterias

Ensamblaje y montaje del soporte de sistema
Instalacién del Inversor

Instalacién del EI Link

Instalacién del TS4 MLPE

Instalacion del Tigo Access Point (TAP)
Instalacién del BMS

Conexion de las baterias

Colocacion de las baterias

El embalaje de la Bateria EI incluye componentes del BMS, componentes de las baterias y
accesorios.

BMS

Mddulo BMS

Cable de carga del BMS al Inversor (+) (2,0 m)
Cable de carga del BMS al Inversor (-) (2,0 m)
Cable de corriente del BMS al mddulo de bateria (120 mm)
Cable de comunicacién del BMS (2,2 m)

Cable de comunicacion COMM (200 mm)

Llave de apriete

Soporte de montaje en pared

Tornillos M5 (4)

Arandelas planas (2)

Cable de tierra (150 mm)

Tirafondos (2)

Anclajes de pared (2)

Protectores de cables (2)

Base de montaje

Manual de seguridad

Bateria

Cable de corriente de moédulo de bateria (690 mm)
Cable de comunicacion COMM (600 mm)

Tornillos M4 (2)

Cable de tierra (450 mm)

Guia de Inicio Rapido

Accesorios:

Cable de corriente del modulo de bateria (1200 mm)

Manual de instalacion de la solucidn solar residencial EI | www.tigoenergy.com | support@tigoenergy.com 10
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e Cable de comunicacién COMM del médulo de bateria (1200 mm)

e Cable de tierra (1200 mm)

e Base de bateria

e Soportes de la cubierta (2)

e Aros protectores de cable (4)

e Tornillos M4 (8)

e Accesorios de soporte de pared

e Cable de corriente del médulo de bateria al BMS (2500 mm, opcional)

Un sistema EI incluye hasta cuatro mddulos de baterias. La configuracion predeterminada es
para apilar una o dos baterias directamente debajo del inversor, el EI Link y el BMS. Como las
conexiones estan en el lado derecho de las baterias, las baterias adicionales se apilan mas
convenientemente a la derecha del armario principal.

Para posicionar una o mas modulos de baterias:

1. Coloque la base del mddulo de bateria a 20 mm de la pared y en caso necesario ajuste
los niveladores.

Manual de instalacion de la solucidn solar residencial EI | www.tigoenergy.com | support@tigoenergy.com 11
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3. Siinstala una Unica bateria, conecte el soporte de bateria a la parte superior de la
bateria y la pared. Asegure una distancia de 20 mm entre la pared y la envolvente de
baterias.

/

/

o —

4. Siinstala una bateria adicional, use dos tornillos M4 para asegurarla en los lados
izquierdo y derecho de la bateria inferior.

5. Siinstala una o0 mas mddulos de baterias a la derecha del bastidor principal, instale una
base.

6. Instale dos soportes de cubierta sobre el médulo de bateria superior, coloque la cubierta
superior sobre el mdédulo de bateria, y presione hacia abajo.

Manual de instalacion de la solucidn solar residencial EI | www.tigoenergy.com | support@tigoenergy.com 12
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Ensamblaje y montaje del soporte de sistema

El soporte del sistema monofasico incluye dos placas verticales de montaje en pared y dos
placas horizontales de montaje de componente, que se encuentran en los embalajes del
inversor y del EI Link:

o Embalaje del Inversor EI: placa horizontal de inversor
e Embalaje del EI LINK: placa vertical del EI Link, placa horizontal del EI Link y placa
vertical del BMS (Unicamente en el inversor monofasico)

—( 1| |
© ©

Para ensamblar el soporte de sistema, use los tornillos M5 que se encuentran en la caja de
accesorios del inversor:

1. Conecte la placa horizontal de inversor sobre la placa vertical del EI Link. La placa
vertical empujara contra la pared.

2. Conecte la placa horizontal del EI Link sobre la placa vertical del EI Link.

3. Monofasico: Conecte la placa horizontal dlI EI Link sobre la placa vertical del BMS.

Manual de instalacion de la solucidn solar residencial EI | www.tigoenergy.com | support@tigoenergy.com 13


http://www.tigoenergy.com/
mailto:support@tigoenergy.com

& ®
Instalacion — Ensamblaje y montaje del soporte de sistema T' go

Para montar el soporte de sistema:

1. Monofasico: Conecte el soporte de sistema al soporte de bateria ya instalado.

2. Monte el soporte de sistema en la pared con los accesorios de montaje apropiados en
las ubicaciones que se muestran en el diagrama. Asegurese de que las placas verticales
estan alineadas en vertical y los soportes a nivel.

I 1 | I — |
© ®

Trifasico: Monte el soporte de sistema de modo que la parte inferior de la placa
horizontal del EI Link tenga una distancia de al menos 455 mm por encima del suelo o
de la parte superior de la bateria.

455mm+
580mm-+

Top of battery

Floor
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Instalacion del Inversor
El embalaje del inversor EI incluye:

e Inversor (mono- o trifasico)

e Placa de montaje horizontal del Inversor

¢ Anclaje de pared, arandela, tirafondo (3)

e Tornillo hexagonal interior M5

e Conector RJ45 impermeable (2 de repuesto)

e Terminales RJ45 (3, trifasico Unicamente)

e Conectores de cable de corriente de bateria (2)
e Manual de seguridad

e Guia de Inicio Rapido

Para instalar el inversor, deslicelo sobre la placa horizontal de inversor y asegurelo con un
tornillo M5.

2
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Instalacion del EI Link
El embalaje del EI LINK monofasico incluye:

e Mddulo de EI LINK

e Casquillos de 6 mm (5)

e Casquillos de 16 mm (5)

e Terminal en aro de 16 mm

e Tuercas de reborde (4)

¢ Anclaje de pared, arandela, tirafondo (2)
e Cable de tierra

e Guia de Inicio Rapido

e Placa de montaje horizontal del EI LINK
e Placa de montaje vertical del EI LINK

e Placa vertical del BMS

e Conector RJ45 impermeable (repuesto) 3
e Antena CCA

e Tigo Access Point (TAP)

El embalaje del EI LINK trifasico incluye:

e Modulo del EI LINK

e Placa de montaje vertical del EI LINK

e Placa de montaje horizontal del EI LINK
e Casquillos de 6 mm (8)

e Tuercas de reborde (2)

e Anclaje de pared, arandela, tirafondo (2)
e Terminal de tierra de 16 mm

e (Casquillos de 16 mm (10)

e Tapones de caucho (2)

e Tigo Access Point (TAP)

e Conector RJ45 impermeable (3)

e Antena CCA

e Guia de Inicio Rapido
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Para instalar el EI LINK y conectarlo al inversor:

1. Engarce a presion los extremos de todos los conductores sin terminacion con casquillos
y terminales de tierra y apriete a 1,5 Nm.
2. Deslice el EI LINK sobre la placa horizontal del EI LINK y asegurelo con un tornillo M5.

| /7@\&
B \M

3. Conecte el cable de tierra de inversor preinstalado al EI LINK.

4. Conecte los cables COM y CT a sus respectivas conexiones en la parte inferior del
inversor y el EI LINK.
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5. Retire la cubierta de seguridad del EI LINK.

6. Dirija los cables preinstalados de EPS (INV) y de la RED ELECTRICA (INV) desde el
inversor a través de los puertos respectivos en la parte inferior del EI LINK.

Monofasico: Trifasico:

il
VN ®

EPS (INV)
2|6 2]
s == =
| ||
}]
©)
L 1 . |

7. Conecte el cable de tierra de GRID (INV) a la barra de tierra del EI LINK.
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Para hacer las conexiones de CA del EI LINK:

1. Monofasico: Conecte los conductores desde un disyuntor en el panel de disyuntor
principal de la casa a los terminales de la red del EI LINK.

Grid i Grid :
G L N . // Meter - R
200 11 (e 2R

o ::

1 ] ||
'L"J | 4@[()@

JH,
.

Main Breaker

Trifasico:
® Crid
)
sl =
HHE g
e

F

2. Conecte el cable de tierra de GRID a la barra de tierra del EI LINK.

Main Breaker
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Instalacion — Instalacion del EI Link

3. Conecte los conductores desde un disyuntor el panel de disyuntores de la casa o del
panel de carga de reserva a los terminales LOAD (CARGA) del EI LINK.

Monofasico: Trifasico:
Load TSRN G B
W I Load ool Load _
1 |
28|88
TR :jj_: :
ZIEIEIE
| - — @
T O J—l
I o[ o
B—
a—
o

Main Panel

Main Panel

Para conectar strings FV al EI LINK, lleve los conductores FV a través del puerto FV del EI LINK
y conéctelos a sus respectivos terminales FV + y —.

Monofasico: Trifasico:
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Para habilitar la conexion del datalogger (CCA, Cloud Connect Advanced):

1. Si usa wifi, enrosque la antena CCA en el EI LINK.

2. Si usa una conexion a red por cable, conecte el cable al puerto Ethernet en la parte
inferior del EI LINK.

O
00 .

@)

Manual de instalacion de la solucidn solar residencial EI | www.tigoenergy.com | support@tigoenergy.com 21



http://www.tigoenergy.com/
mailto:support@tigoenergy.com

Tigo
Instalacion — Instalacion del TS4 MLPE ' go

Instalacion del TS4 MLPE

Para instalar dispositivos TS4 y asignarlos para la aplicacién Tigo Energy Intelligence:

1. Conecte un dispositivo TS4 a un marco de modulo FV usando las presillas plateadas. Si
se usan maddulos sin marco, retire las presillas y emperne el TS4 directamente al carril
FV con pernos M8. No se necesita conexion a tierra adicional.

A Primero hay que conectar los cables de entrada TS4 mas cortos a los médulos
FV. De no hacerlo se puede danar la unidad TS4.

2. Retire la pegatina del codigo de barras del TS4 y coldéquela en el mapa de distribucion
FV ubicado en el extremo de la Guia de Inicio Rapido del Inversor EI. Aseglrese de que
la pegatina coincide con la ubicacion fisica del modulo en el tejado.

Tigo 2 mare

P T54-A-0 baremd seiciers i e g7 Bk o e tem arieth oo et o scmameg ot he £ A

wel

21
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3. Conecte el conjunto mas largo de cables de salida TS4 al TS4 vecino para crear un
string.

4. Para saber los datos de instalacion TS4 especificos de su Tigo MLPE (TS4-A, TS4-M,
etc.), escanee el siguiente codigo QR:

Downloads
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Instalacidn del Tigo Access Point (TAP)

Un TAP se comunica inaldmbricamente con dispositivos TS4 para reunir datos y realizar paradas
rapidas. El TAP se conecta al EI LINK por medio de un cable CAT5/6 T568B.

Instale el TAP centrado en una distribucion para mejorar la cobertura. Asegurese de que no
haya obstrucciones que puedan interferir con la sefial del TAP a otras unidades TS4 de la
distribucion. Si la distribucidn tiene multiples vertientes de tejado, puede ser necesario instalar
otro TAP.

El TAP se comunica directamente con cualquier TS4 a menos de 10 m. Cada TS4 puede
reenviar datos hacia y desde otro TS4 a menos de 10 m. El TAP se puede comunicar con
cualquier TS4 a menos de 35 m.

' 10m max ' 10m max '

35m max

Para instalar un TAP con un cable CAT5/6 T568B:

1. Conecte los hilos del cable al lado izquierdo del TAP usando el conector rapido o el
bloque de terminales.

7 \ Wire Colors TAP Terminal
E g Orange + Orange - striped PWR-—
T X Y T Blue + Green - striped PWR+
TER 0 0 Brown - striped Data B
k‘\‘:’ ! EdEd Brown Data A
o Green, Blue - striped Not used

Use los terminales del lado derecho para conectar un cable a otro TAP. Si solo hay un
TAP, deje el jumper de terminacién en el bloque de terminales del lado derecho.
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2. Conecte el TAP al modulo FV de la misma manera que en el paso anterior para el TS4.
Para modulos sin marco, retire las presillas plateadas y emperne directamente al carril.

3. Lleve el cable CAT5/6 al EI LINK y conecte el R145 al puerto TAP en la parte inferior del
EI LINK.

Ethernet
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Instalacion del BMS

Para instalar el BMS para gestionar hasta cuatro baterias EI:

1. Coloque el BMS sobre la bateria de mas arriba por debajo del EI LINK.
2. Asegure el BMS en el lado izquierdo y derecho usando los tornillos M4 suministrados.

3. Abra las puertas de la caja de cables en el lado derecho del BMS vy la bateria.

4. Use la herramienta de apriete para apretar las conexiones e instalar protectores de aro
en los troqueles.

Para conectar el BMS al inversor:

1. Pele 15 mm de aislamiento de los cables de carga de cada bateria (se encuentran en la
caja del BMS) y crimpe sus conectores MC4 Phoenix Contact.

L S —

2. Conecte un extremo de los cables de carga de la bateria preparada a sus respectivos
puertos BAT del inversor y el otro extremo los puertos BAT del BMS.

Puertos BAT del inversor: Puertos BAT del BMS:
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3. Conecte un extremo del Cable COM del BMS al puerto BMS del inversor y el otro
extremo al puerto BMS etiquetado BMS.

Puerto BMS del Inversor para cable COM: Puerto BMS para cable COM:

DRM Ccom/LCD

()

(+)

Solo sistemas trifasicos: conecte un cable de tierra al enlace.

e Preparar y conectar un cable de tierra entre el enlace y las conexiones a tierra del BMS.

Conexion a tierra EI Link: Conexion a tierra BMS:

— ™ T

N W]
X W
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Conexion de los modulos de baterias

Para conectar el BMS a un Unico modulo de bateria:

1. Conecte el cable COMM al puerto COMM del BMS vy al puerto COM1 de la bateria.
Asegurese de que hace clic en su sitio.

2. Conecte los cables de corriente de los puertos B+ y B— del BMS a sus respectivos
puertos B+ y B- de la bateria. Anote sus diferentes longitudes y conéctelos como se
muestra. Aseglrese de que todos hacen clic en su sitio.

3. Conecte el cable de tierra desde el BMS a la bateria. Apriete a un par de 2,5 Nm.

]

Para conectar hasta cuatro modulos de baterias:

1. Conecte un cable de tierra entre todas las envolventes.
2. Conecte el cable de corriente mas corto entre el puerto B+ del BMS y el primer puerto
B+ de la bateria.

Los puertos B+ y B— de BMS estan en posiciones opuestas a los puertos B+ y
B— de la bateria.

3. Conecte el cable de corriente mas largo entre el puerto B- del BMS y el tltimo puerto B-
de la bateria.

4. Conecte un cable de corriente entre el primer B— de la bateria y el siguiente puerto B+
de la bateria. Repita para cada mddulo de bateria adicional.

5. Conecte un cable COM entre el puerto COMM del BMS y el primer puerto COM1 de la
bateria.

6. Conecte un cable COM entre el primer puerto COM2 de la bateria y el siguiente puerto
COM1 de la bateria. Repita para cada bateria adicional.
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El siguiente ejemplo muestra una configuracion de dos moédulos de bateria:

O
I~ N2

?
\

Configuracidn de tres modulos de baterias:

BAT+

BMS  Inverter Ports

BAT-
BMS Battery3
| ® @ :
- @A)
© &
> i
—
Batteryl Battery?2

A
N

@
©

Manual de instalacion de la solucidn solar residencial EI | www.tigoenergy.com | support@tigoenergy.com 29



http://www.tigoenergy.com/
mailto:support@tigoenergy.com

®

Ti
Instalacion — Conexion de los modulos de baterias ' go

Configuracién de cuatro médulos de baterias:

BAT+
BMS  Inverter Ports
BAT-
b
Battery4
B-
|
@)
B- —1 BAT + BMS
-
BMS
@ O Battery3
B+ COMM
-
© ‘ ,
Batteryl 7 J Battery2
N )
QJ ] 1 \)
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Puesta en servicio

La puesta en servicio debe ser realizada por un electricista con licencia u otra persona
cualificada segun los requisitos de cddigo locales, nacionales y regionales.

Para la puesta en servicio del sistema, se debe realizar:

e Comprobacion de las conexiones
e Encender el sistema
e Abra la aplicacion Tigo Energy Intelligence

Comprobacion de las conexiones

Antes de encender el sistema, vuelva a comprobar:
e Las conexiones Inversor-EI LINK:
o CT
o COMM
o EPS (INV)
o RED ELECTRICA (INV)
e Las conexiones CA/CC a los paneles de disyuntores.
e Cables de corriente de bateria y de COM.
e Conexiones y cables de tierra.
e Donde sea necesario, las conexiones de conductos selladas y cohesionadas.

e En las aberturas de conductos sin utilizar se deben poner tapones resistentes al agua
(suministrados) o cuando se dejen sin abrir.

e El interruptor de corriente de bateria y todas las demas fuentes de energia que se
conectan al sistema estan apagadas.

Encender el sistema

Aseglrese de que la tension de la red sea de 220/240 V.
Para encender el sistema por primera vez:

1. Encienda el disyuntor de CC a la izquierda del BMS.

[

DC
breaker

BMS power
button

2. Presione el botdn de encendido del BMS para iniciar la bateria.
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3. Encienda el interruptor de CC en el lado izquierdo del EI LINK.

MeMEO@ ® @ @ 0 o of —
[

88 |®
lﬁé‘i N S .
=le=l
” ;@ HimE
II@@@@ !
= I S O‘/' “O
.

4. Encienda los disyuntores de RCD y GRID (INV) en el EI LINK.

Encienda la alimentacidn de CA al EI LINK en la desconexidn de servicio.

6. Asegurese de que el boton E-stop (parada de emergencia) (si se usa) no esté en la
posicion de parada.

U

Ejecute la aplicacion Tigo Energy Intelligence

La aplicacion Tigo EI para dispositivos méviles Android e iOS permite una puesta en servicio del
facil sistema y proporciona una profunda visibilidad de las prestaciones del sistema y los
madulos.

Escanee este cddigo QR para descargar la app.

Tigo EI App

Para ejecutar la aplicacion Tigo EI y poner en servicio el sistema, complete cuidadosamente los
siguientes pasos. Si desea ayuda, contacte al departamento de Asistencia de Tigo dentro de la
app o por medio de support@tigoenergy.com.

e Configurar la informacion del sistema
e Seleccionar equipos

o Configurar la disposicion

e Configurar la comunicacion

e Acceso al sistema

e Completar la puesta en servicio
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Tigo

Configurar la informacion del sistema

1. Abra la app e inicie sesidn (usuarios ya existentes) o
registrese.

Si registra una cuenta nueva, responda al correo
electrdnico enviado para verificar la direccion de
correo electrdnico.

2. Toque en + para configurar un nuevo sistema.

3. Introduzca el nombre del sistema y la fecha de encendido y

toque en Next (Siguiente).

4. Confirme su ubicacion y toque en Create (Crear) —> para
guardar la informacion del sistema.

Seleccionar equipos

1. Toque en Select Equipment (Seleccionar Equipo).

2. En la siguiente pantalla, toque el icono de Afadir y luego
toque en Scan (Escanear).

La app escaneara los componentes EI, tales como
el inversor y el o los mddulo(s) de bateria.

Habra que introducir algunos componentes
manualmente.

LOGIN

Language English

= lnﬂ% *

®» € O &
41GWh 1GWh 12MW 26
Q  search LY
&« = El EMEA
« System Info

Select Equipment

Configure Layout

Configure Communication

System Access
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3. Toque en Add (Anadir).

Select Equipment CLOSE

Add discovered equipment

El Found!

04C05B94621D

ADD

4. Toque en Internet Settings (Ajustes de Internet)y ¢ = EsSetwp
conéctese a la red wifi o a Ethernet del cliente. T

e Pude ser necesario arrastrar la pantalla hacia abajo

para refrescar la lista de redes. Interet Settings  e——
Online
Inverter Settings
Inverter Status
5. Toque en Ajustes del Inversor, introduzca el Grid Code ¢ = Configure Inverter
(Codigo de Ia red electrica) y configure Advanced Options T T
(Opciones avanzadas), y toque en Save (Guardar).
Inverter
Grid Code EN50549_EU ~
Advanced Options v

6. Configure las opciones AC Meter (Contador de CA), Battery Settings (Ajustes de Bateria)y
Main Breaker Limit (Limite de disyuntor principal).
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7. Toque y configure las opciones Batteries & Meters (Baterias | ¢ = & sewp
y Medidores).

Specify Inverter Details
R 04C05B94621D

Internet Settings
« Online

Inverter Settings

« Inverter Status

Batteries & Meters —
Battery Detected
AC Meter Enabled

Battery Status

8. Togue en SCAN BARCODE FOR WARRANTY (ESCANEAR EL [ .
CODIGO DE BARRAS PARA LA GARANTIA)y use la cmara T

de su teléfono inteligente para capturar los codigos de
barras de todos los equipos, incluido el EI LINK.

= Configure Meters

El Battery Cabinet @]
e Los codigos de barras se pueden escanear en las
. Serial Number TP30AHBGOAD120
envolventes o en las cajas.
State Of Charge
Charging vs Discharging

No battery cells have been added.

B El Link &

No El Links have been added.

[ SCAN BARCODE FOR WARRANTY l

9. Toque en la flecha atras y toque en PV Modules (Modulos © = Eisewp
FV) para configurar la distribucion FV y los dispositivos TS4 S TRETE
Tigo.

Internet Settings

« Online

Inverter Settings

« Inverter Status
Batteries & Meters

« Battery Detected
«” AC Meter Enabled

« Battery Status

PV Modules ﬁ
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10. Edite los ajustes del inversor y toque en ADD STRING € = Editnverter
(ANAD]R STR]NG)- Specify electrical configuration
Inverter

Name

EI-04C05B94621D

Model Select v

MPPTs 1~
[ ADD STRING
11. Seleccione Manufacturer, Model (Fabricante, Modelo), y el | ..ce. Add String
numero de Modulos FVy toque en Save (Guardar). S tnoT
NEW STRING
Manufacturer Advanced Solar ~
Model ASP-250 ~
PV Modules count 1 «w

12. Repita estos pasos para todos los strings seglin sea necesario y toque en Done (Hecho).

13. Revise sus entradas y toque en flecha atras. ¢ = System Equipment

Enter Equipment

R 04C05B94621L

—
A Inverters Complete

Inverters n Strings n

MPPTs B0 PV Modules B

VIEW DETAILS l
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14. En la pantalla £7 Setup/Specify Inverter Details © = Eisetwp
(Configurar/Especificar Detalles del Inversor EI), toque en SRTIEEE

Done (Hecho) para volver a la pantalla de puesta en

servicio principal. Internet Settings

« Online

Inverter Settings

« Inverter Status

Batteries & Meters

« Battery Detected
«” AC Meter Enabled

« Battery Status
PV Modules

«” PV Modules Added

EEEE RIS UEEE)

Configurar la disposicion

1. Toque en Configure Layout (Configurar Disposicion) para & = EENEA

asignar los equipos sobre una cuadricula de disposicion.

« System Info

« Select Equipment
Configure Layout ﬁ
Configure Communication

System Access
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2. Toque el icono del inversor en la parte inferior de la & =  EEMEA
pantalla y luego toque en una ubicacion en la cuadricula TR

de disposicion para colocarlo.
. i . . /
e Los numeros debajo de los iconos de equipo % [#+|=]2]T]
muestran el nimero de dispositivos colocados en la | [

i

cuadricula sobre el niUmero detectado. :

e Una vez colocado, un dispositivo se puede arrastrar
para ajustar su ubicacidon segln sea necesario.

Not used Inverters PV modules

T - !
8 | Z | M

0/0 01 0/8

3. Arrastre el icono de modulo FV a la cuadricula de ¢ = EEMEA
disposicién para colocar inmediatamente todos los Configure Layaut

modulos detectados. De lo contrario, toque el icono y  04C05894621D
luego toque la cuadricula para colocarlos individualmente. %[ |9|2[T|
e Disponga los mddulos cuidadosamente para reflejar
su disposicion real en un tejado o campo. Toque en

un modulo para cambiar su orientacion
vertical/horizontal.

IPIace Scan

8 | % | M

0/0 7 0/8

4. Elija un método para identificar los dispositivos TS4 conectados a los mddulos FV.

e Si, durante la instalacién, ha fijado pegatinas de cddigo de barras/cddigo QR de
cada TS4 al mapa de distribucién incluido en la Guia de Inicio Rapido del Inversor
EI, se puede usar el método Bulk Scan (Escaneo Masivo).
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Si todavia se puede acceder cdmodamente a los TS4, con el teléfono inteligente se
puede escanear cada cddigo de barras/codigo QR de TS4.

e También se pueden introducir los codigos manualmente.

5. Para usar el método de Escaneo masivo, toque en Bulk & = 422CCA210822.06
Scan (Escaneo masivo)y tome una foto de un mapa de T
distribucion TS4 completado. w[+[o[Z[T @]

e Si el mapa de distribucion es grande y una foto no
captura con éxito todas las etiquetas, repita el
proceso para tomar varias fotos mas pequefias del

mapa.

Place Ahl|Scan I 7

Select an object to star‘anning
OR
Bulk Scan (BETA)
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6. Para escanear individualmente etiquetas TS4, toque enun | ¢ = &eveatest
mddulo FV en la cuadricula de disposicion y luego toque T
en Scan (Escanear). % 04C05B94621D

4-185E9K

Place @ Scan

Module: A8

4-9989AY

8= B

7. Para introducir manualmente datos de TS4, toque en el
modulo en la cuadricula de disposicién, toque en el icono
de cddigo de barras azul, e introduzca el codigo.

Place Scan \ m

Module: A8 [TTT]

|

8. Verifique que todos los mddulos estan orientados coherentemente — vertical u horizontal.
Toque varias veces en un médulo para alternar la orientacion.

9. Toque en la flecha atras para volver a la pantalla de
puesta en servicio.
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Configurar la comunicacion

1. Toque en Configure Communication (Configurar & = EIEMEA

Comunicacion) para actlvar_la_comunlcauon Bluetooth
para el proceso de Descubrimiento.

« System Info
e Asegurese de que su teléfono inteligente tenga
activado el Bluetooth pero no empareje el inversor

« Select Equipment

con los Settings (Ajustes) de su teléfono S —
inteligente. Emparéjelo Unicamente con la
aplicacion Tigo EI como se muestra en el siguiente Eo0lgy e Comikeion puem—
paso' System Access
2. Arrastre la pantalla hacia abajo para refrescar la lista. € = Connectto squipment
e Aparecera un mensaje cuando la app se empareje Connect to equipment
BLUETOOTH WI-FI
Pull down to refresh.
e et S
3. Toque en el nimero de serie del inversor con el simbolo b = EretrEaine

de Bluetooth.

Connect to equipment
3 04c05B94621D

Pull dowg#to refresh.

EI-04C05B94621D
3 ©

04C05B8946210

4. Toque en START (INICIAR) para comenzar el proceso de ¢ = Discovery 04C05894621D

Descubrimiento.
e El proceso de descubrimiento establece una EEINGIDE G cuoBsalD

comunicacién directa entre el inversor y los TS4

individuales que se mapearon en la aplicacion de
T|go 0/0 0/0

Modules found TAPs found

Progress Ready

e El proceso puede durar hasta 10 minutos
dependiendo de la intensidad de la conexién de

internet.
[ e

5. Cuando finalice, el nimero de mddulos/TAP colocados debe coincidir con los nimeros
encontrados. Por ejemplo, 16/16.

Si no es asi y el nimero es algo como 14/16, compruebe que todos los TS4 y TAP estén
conectados correctamente y que ningln TS4 esté a mas de 10 m de un TAP. Luego repita
el proceso de descubrimiento.
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Configuracion del acceso al sistema

1. Toque en System Access (Acceso al Sistema) para ¢ = EIEMEA
establecer los permisos de acceso.
« System Info

« Select Equipment
« Configure Layout

« Configure Communication

System Access ﬂ

que tengan acceso al sistema, como el instalador y el

2. Toque el icono Anadir para introducir datos de aquellos °
propietario del sistema.

& = Add system access

3 Connected to CCA: 04C05B80797F

Completar la puesta en servicio

Mantenga pulsado el botén “Enter” del LCD del inversor
durante cinco segundos para ponerlo en el modo de
funcionamiento normal.

Esto completa el proceso de puesta en servicio.
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Tigo

Referencia

Esta seccion incluye los siguientes temas:

e Tabla de torque

e LCD de Estado

e Apagar el sistema
e Desmantelamiento
¢ Mantenimiento

e Cadigos de error

Tabla de torsion de torque

Apriete las conexiones segun las siguientes especificaciones:

Tierra del EI LINK 2,5 Nm
RED ELECTRICA (INV) de EI LINK 1,5 Nm
TAP 0,34 Nm
EPS (INV) de EI LINK 1,5 Nm
Barra colectora de tierra del EI LINK 1,5 Nm
FV de EI LINK 1,5 Nm

LCD de Estado

La parte delantera del inversor incluye indicadores LED para monitorizar el estado del sistema.

No use la pantalla LCD del inversor para hacer cambios en el sistema distintos a
la puesta en servicio. Realice todos los cambios operacionales con la app mévil
Tigo EI.

A Pantalla LCD Pantalla de codigos de error del inversor.

Apagado: estado de fallo.

Fijo: estado normal o en modo EPS.

B .
LED azul Destello: comprobando el estado o el interruptor del

sistema esta apagado.

Apagado: La bateria no se esta comunicando con el
C LED verde inversor.

Fijo: La comunicacion de la bateria es normal.
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Destello: La comunicacion de la bateria es normal y
€en espera.

Apagado: el funcionamiento es normal.

Fijo: estado de fallo.

D LED rojo

Apagar el sistema

Espere cinco minutos después de una parada completa del sistema antes de dar
servicio a la bateria.

Apague el sistema:

1. Apague el interruptor de desconexion de CA entre el inversor y la entrada de servicio.

2. Apague los disyuntores de RCD y GRID (INV) en el EI LINK.

3. Apague el disyuntor de CC en el lado izquierdo del EI LINK.

4. Mantenga pulsado el botén de encendido del BMS durante 10 s para apagar — asegurese
de que los LED de los mddulos de bateria estén apagados.

5. Apague el disyuntor de CC del BMS.

Desmantelamiento

Antes de desarmar el sistema, espere cinco minutos después de una parada
completa del sistema para que las envolventes se enfrien.

Para el desmantelamiento del sistema, hay que:

1. Apagar el sistema segun el procedimiento Apagar el sistema indicado anteriormente.
2. Contactactarse con support@tigoenergy.com para desactivar el sistema en la base de
datos de Tigo.

Siga estas precauciones con los mddulos de bateria:

e Guarde el mddulo de bateria en el embalaje original o en una caja de cartén
equivalente. Asegurelas con correas cuando sea posible.

e Almacene el modulo de bateria en un lugar seco con temperaturas ambiente de -30 °C a
50 °C y una humedad relativa de 0-100 % hasta tres meses.

e Evite un almacenamiento cerca de sustancias inflamables o toxicas.

e Recicle o descarte el médulo de bateria cumpliendo los reglamentos locales.

Mantenimiento

Los problemas operacionales o dafios externos deben ser evaluados por un electricista
cualificado o un técnico de servicio de instalaciones de servicio. Adicionalmente:

e Limpie las superficies con un trapo hiumedo. No use nunca disolventes o abrasivos.

e Mantenga espacios libres adecuados alrededor de todas las envolventes para asegurar
una circulacion de aire adecuada.

e Compruebe las envolventes trimestralmente y elimine los insectos y los nidos de
roedores. Esto asegurara una ventilacién adecuada y las maximas prestaciones.
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®

Tigo

Codigos de error

La resolucidon de problemas debe ser realizada Unicamente por personal cualificado.

Aparecen codigos de error en las pantallas del inversor y del mddulo de bateria. La pantalla LCD
del inversor también incluye LED que indican diversas situaciones. Consulte el tema LCD de
Estado para obtener mas detalles.

La funcidn de chat de la aplicacion Tigo EI permite obtener ayuda en tiempo real de un agente
de servicio de Tigo para el asunto que esté experimentando. Para codigos de error no
enumerados o si el problema persiste, contacte con Asistencia de Tigo.

(Cddigos del inversor
Codigo Fallo Fallo Tigo Qué hacer
IE 001 Fallo de proteccion Fallo por sobre 1) Espere a ver si el sistema vuelve a la normalidad.
TZ corriente 2) Desconecte PV+/FV- y mddulos de baterias, luego
vuelva a conectar.
IE 002 Fallo por pérdida  Fallo por Espere para ver si vuelve la corriente y el sistema se
de red eléctrica pérdida de red reconecta. Luego compruebe si la tension de la red esta
eléctrica en el intervalo normal.
IE 003 Fallo de la tension Fallo de Espere para ver si vuelve la corriente y el sistema se
de la red tension de la  reconecta. Luego compruebe si la tension de la red esta
red eléctrica en el intervalo normal.
IE 004 Fallo de frecuencia Fallo de Espere para ver si vuelve la corriente y el sistema se
de la red eléctrica frecuencia de  reconecta.
la red eléctrica
IE005  Fallo de tensién FV Fallo de Compruebe la tension de salida de los médulos FV. Si la
tension FV tension de un string es mayor de 600 Vcc, apague el
sistema y busque los problemas en los strings.
IE 006 Fallo de tension de Fallo de Reinicie el inversor y compruebe si Voc esta en el
la barra colectora tensidn de la  intervalo normal. Si la tension de un string es mayor de
barra colectora 600 Vcc, apague el sistema y busque los problemas en los
strings.
IE 007 Fallo de tension de Fallo de Compruebe si la tension de entrada de la bateria esta en
bateria tension dela el intervalo normal.
bateria
IE 008 Fallo de tension de Fallo de El sistema debe volver a la normalidad cuando la red
AC10M tension de la  eléctrica vuelve a estar normal.
red eléctrica
IE 009 Fallo de OCP DCI  Fallo de Espere a que el sistema vuelva a la normalidad.

proteccion por
sobre corriente
de DCI
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Codigo Fallo Fallo Tigo Qué hacer

IE 011 Fallo de OCP SW  Fallo del Espere a que el sistema vuelva a la normalidad. Si no es
software de asi:
deteccion  de 1. Detenga las conexiones fotovoltaicas, de bateria y de
sobre corriente la red eléctrica.

2. Reinicie el inversor.

IE 012 Fallo de OCP RC  Fallo de Compruebe la impedancia entrada de CC y de salida de
proteccion por CA y espere a que el sistema vuelva a la normalidad.
sobre corriente

IE 013 Fallo de Fallo de 1. Espere a que el sistema vuelva a la normalidad.

aislamiento aislamiento 2. Compruebe si el aislamiento de los cables tiene dafos.

IE 014 Fallo por sobre Fallo de Compruebe si la temperatura ambiente supera los limites

temperatura temperatura de los equipos. Si se superan, mueva o cubra los equipos.
Ver los requisitos de instalacion.
IE 015 Fallo de Dir Con  Fallo de Compruebe si las lineas de entrada a las baterias estan
Bat conexion  de invertidas.
bateria
IE 017 Fallo de Fallo de Pare el dispositivo que consume excesiva potencia y
sobrecarga EPS sobrecarga EPS reinicie el inversor.
(desconectado de (desconectado
lared eléctrica) de la red
eléctrica)
IE 018 Fallo por Fallo de Pare el dispositivo que consume excesiva potencia y
sobrecarga sobrecarga en reinicie el inversor.
modo
conectado a
red eléctrica
IE 019 Fallo de dir conn  Fallo de Compruebe si las lineas de entrada FV estan invertidas.
Fv direccién FV

IE 020 BatPowerLow Fallo de baja 1. Pare el dispositivo que consume excesiva potencia y
energia de reinicie el inversor.
bateria 2. Cargue la bateria a un nivel mas alto que la minima

capacidad de proteccion o tension de proteccion.

IE 021 Baja temp Fallo de baja  Compruebe si la temperatura ambiente es demasiado
temperatura baja.

IE 023 Fallo de relé de Fallo de relé de Reinicie el inversor.

cargador carga

IE 024 BMS perdido Fallo de Compruebe que los cables de comunicacion entre la
comunicacién  bateria y el inversor estén conectados correctamente.
de bateria

IE 025 Fallo de comun.  Fallo de Detenga la distribucion FV, la bateria y la red eléctrica y

interna comunicacion  vuelva a conectar el sistema.
interna
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Cadigo Fallo Fallo Tigo Qué hacer
IE 026 Fallo de ventilador Fallo de Compruebe si hay materia extrafia que pueda hacer que
ventilador el ventilador funcione incorrectamente.
IE 027 Fallo de relé de Fallo de relé de Reinicie el inversor.
tierra tierra de EPS
(desconectado
de la red
eléctrica)
IE 028 Error interno Error interno  Detenga la distribucion FV, la bateria y la red eléctrica y
vuelva a conectar el sistema.
IE 029 Fallo de RCD Fallo de 1. Compruebe la impedancia de entrada de CC vy la salida
dispositivo de  de CA.
corriente 2. Desconecte y vuelva a conectar PV+/FV- y baterias.
residual
IE 030 Fallo de relé de Fallo de relé de Desconecte y vuelva a conectar PV+/FV-, red eléctrica y
EPS (desconectado EPS baterias.
de la red eléctrica) (desconectado
de la red
eléctrica)
IE 031 Falloderelé dela Falloderelé  Desconecte y vuelva a conectar PV+/FV-, red eléctrica y

red eléctrica eléctrico

baterias.

(ddigos de bateria

Codigo Fallo Fallo Tigo Qué hacer

BE 11 BMS_Circuit_Fault Bateria — fallo  Reinicie la bateria.
del circuito

BE 12 BMS_ISO_Fault Bateria — fallo Compruebe que la bateria tiene una conexion a tierra
del aislamiento correcta y reinicie la bateria.

BE 14 BMS_TemppSen_Fault Bateria — fallo Reinicie la bateria.
del sensor de
temperatura

BE 17 BMS_Type_Unmatch  Bateria —fallo  Use la aplicacién Tigo EI para actualizar el software
de tipo del BMS.

BE 18 BMS_Ver_ Unmatch Bateria — fallo Use la aplicacion Tigo EI para actualizar el software
de del BMS.
discordancia
de version

BE 19 BMS_MFR_ Unmatch  Bateria — fallo Use la aplicacion Tigo EI para actualizar el software

por fabricante del BMS.
no coincidente
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Codigo Fallo Fallo Tigo Qué hacer

BE 20 BMS_SW_ Unmatch Bateria — fallo Use la aplicacion Tigo EI para actualizar el software
de del BMS.
discordancia
de hardware y
software

BE 21 BMS_M&S_ Unmatch  Bateria — Use la aplicacion Tigo EI para actualizar el software
discordancia  del BMS.
de control
maestro
esclavo

BE 22 BMS_CR_ NORespond Bateria — Use la aplicacién Tigo EI para actualizar el software
solicitud de del BMS.
carga no
responde

BE 23 BMS_SW_ Protect Bateria — fallo Espere que la aplicacién Tigo EI termine de actualizar
de proteccion el firmware del BMS.
de software
esclavo

BE 30 BMS_AirSwitch_Fault  Bateria — fallo  Si el disyuntor de la bateria esta encendido, contacte
de interruptor con Asistencia de Tigo.
de aire

Especificaciones

Descargue las especificaciones completas de todos los productos Tigo en la pagina
Tigoenergy.com Descargas (www.tigoenergy.com/downloads).

Garantia

Descargue la informacidn de garantia completa en la pagina Tigoenergy.com Descargas
(www.tigoenergy.com/downloads).

Manual de instalacion de la solucidn solar residencial EI | www.tigoenergy.com | support@tigoenergy.com 49



http://www.tigoenergy.com/
mailto:support@tigoenergy.com
https://www.tigoenergy.com/downloads
http://www.tigoenergy.com/downloads
https://www.tigoenergy.com/downloads
http://www.tigoenergy.com/downloads

Tigo
Atencion al cliente — Garantia ' go

Atencion al cliente

El equipo de Asistencia de Tigo esta disponible en:

e El chat con un técnico a través de la aplicacién Tigo EI.
Presentando un ticket en la aplicacion Tigo EI.

Presentando un ticket a través de la Centro de Ayuda de Tigo.
Llamando al +39 0550245175

Las horas de asistencia son Lunes a Viernes, 9am — 1pm y 2pm — 6pm CET.

Adicionalmente, el Foro Web de la Comunidad de Tigo es un recurso importante 24/7 donde los
técnicos solares aprenden, comparten y colaboran.

Cuando se contacte con Asistencia de Tigo para ayuda con la instalacion o con el
funcionamiento:

e Si se ha puesto en servicio el sistema y conectado a internet, Tigo tendra datos a nivel
de componentes que ayudaran a entender y resolver el asunto. Si todavia no ha puesto
en servicio el sistema, tendra que saber el ID del Sistema asi como nimeros de serie y
modelo de inversor, bateria y MLPE relevantes para el asunto.

El departamento de asistencia necesitara:

e Una descripcion vy el historial del problema.

e Cadigos de error pertinentes.

e Un procedimiento para reproducir el problema, si es posible.

e Tension de la red eléctrica y de entrada de CC (para los inversores).

e Condiciones meteoroldgicas.

e Si no se ha instalado la monitorizacién a nivel de mddulos o si se ha mapeado
incorrectamente, se le puede pedir de los médulos: fabricante, modelo, vataje, Voc, Ve,
Ivp, ¥ €l nimero de médulos en cada string.
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