
Verbind het BMS met de EI Link.

Verbind het BMS met de EI omvormer

EI Residentiële zonne-oplossing (EU) 
Snelstartgids BMS/EI Batterĳ (QSG)

Alleen driefasige systemen: verbind een 
Aardingsdraad met de link.

1.  Krimp de meegeleverde MC4 connectoren op de 
acculaadkabels die zich in de BMS doos 
bevinden. 

De batterĳ plaatsen
1.  Plaats de basis 20 mm van de muur en stel de waterpassen in.
2.  Indien enkele batterĳ: bevestig de batterĳbeugel aan de bovenkant van de 

batterĳ en aan de muur. 
3.  Indien tweede batterĳ: bevestig aan eerste batterĳ en bevestig batterĳbeugel.
4.  Indien afzonderlĳke stapel batterĳen: Bevestig twee batterĳbeugels op de 

bovenste batterĳ en plaats de bovenklep.

Plaats het BMS
Bevestig de BMS aan de bovenste batterĳ met schroeven aan elke kant. 

2.  Verbind de poorten van de BMS en omvormer 
BAT+ en BAT– met de acculaadkabels.

3.  Verbind de BMS en omvormer BMS RJ-45
poorten met de BMS COM-kabel.
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De BMS/EI Batterĳ dozen bevatten:

Plaats de batterĳ:
•  Op een vlakke ondergrond tegen een stevige, loodrechte muur.
•  Ten minste 300 mm van een andere batterĳ of systeemkast.
• 

• BMS-omvormer 2 m laadkabels (2)
• BMS-omvormer 2,2 m COM-kabel
• BMS-accu 0,15 Aardingsdraad
• BMS-accu 0,12 m voedingskabel 
• BMS-accu 690 mm voedingskabel 

• BMS-accu 0,2 m COM-kabel
• Batterĳ-accu 0,6 m COM-kabel
• Accu-aardingsdraad 0,45 m 
• Basis/afdekking/montage 

bevestigingsmiddelen 

Gebruik deze QSG met de Tigo EI omvormer en EI Link QSG's. 
Gedetailleerde installatie handleidingen voor alle Tigo producten zĳn beschikbaar op de website 

tigoenergy.com Downloads pagina. 

•  Gekwalificeerd personeel moet alle componenten 
installeren volgens de geldende elektrische codes.

•  Onjuiste installatie veroorzaakt schade die niet 
door de garantie wordt gedekt.

Verbind de voedingskabels precies volgens de instructies op de achterpagina.
Als de aansluitingen niet in de juiste volgorde worden gemaakt, wordt de accu 
beschadigd en vervalt de garantie.



Bronnen   

Helpcentrum
www.tigoenergy.com

Twee of meer accu's in serie aansluiten

Bedrading voor drie batterĳen Bedrading voor vier accu's

Verbind aardingskabels tussen alle behuizingen en zorg ervoor dat 
de schakelaar van het BMS UIT staat.

Verbind voedingskabels:
1.  Verbind de kortste voedingskabel tussen de poort BMS B+

en de eerste accu B+.
2.   Verbind een voedingskabel tussen de eerste accu B– en de 

volgende accu B+ poort. 
3.  Herhaal dit voor elke volgende batterĳ.
4.  Verbind de langste voedingskabel tussen de poort BMS B–

en de laatste accu B–.

Verbind de COM kabels:
1.  Verbind een COM-kabel tussen de poort BMS COMM en de 

eerste batterĳ COM1. 
2.  Verbind een COM-kabel tussen de poort van de eerste accu 

COM2 en de volgende accu COM1.
3.  Herhaal dit voor elke volgende batterĳ.

Bestel de accessoirekit (Tigo p/n 707-100000-0001) voor 
aansluiting op drie of vier accu's in een aparte stapel, met een 
extra basis, muurbeugel, deksel en langere kabels.

Plaats een aparte stapel ≥300 mm van het hoofdsysteem.

1.  Zorg ervoor dat de schakelaar van het BMS UIT staat.

2.  Verbind een aardingskabel van het BMS met de accu. 
3.  Verbind een batterĳmodule stroomkabel van de BMS B+

poort met de batterĳ B+ poort.
4.  Verbind een batterĳmodule stroomkabel van de BMS B-

poort met de accu B- poort.
5.  Verbind de poort BMS COMM en de poort Accu COM1

met een COM-kabel.

Verbind het BMS met de accu 
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•  Gekwalificeerd personeel moet alle componenten 
installeren volgens de geldende elektrische codes.

•  Onjuiste installatie veroorzaakt schade die niet 
door de garantie wordt gedekt.

Verbind de voedingskabels precies zoals hieronder is 
aangegeven. Als de aansluitingen niet in de juiste volgorde 
worden gemaakt, wordt de accu beschadigd en vervalt de 
garantie.

Schakelaar BMS UIT


