
Verbinden Sie das BMS mit dem EI Link

Verbinden Sie das BMS mit dem EI-Wechselrichter

EI Solarlösung für Wohngebäude 
BMS/EI-Batterie-Schnellstartanleitung (Quick Start Guide, QSG)

Nur bei Dreiphasensystemen: Verbinden Sie ein 
Erdungskabel mit dem Link.

1.  Crimpen Sie die mitgelieferten MC4-Stecker an 
die Batterieladekabel, die sich in dem BMS-
Kasten befinden. 

Legen Sie die Batterie ein
1.  Platzieren Sie den Sockel 20 mm von der Wand entfernt und stellen Sie die Nivellierer ein.
2.  Bei Einzelbatterie: Befestigen Sie die Batteriehalterung an der Oberseite der Batterie und 

an der Wand. 
3.  Bei zweiter Batterie: an der ersten Batterie befestigen und Halterung befestigen.
4.  Bei getrenntem Batteriestapel: Befestigen Sie zwei Abdeckungshalterungen an der 

obersten Batterie und platzieren Sie die obere Abdeckung.
5. 

Platzieren Sie das BMS
Befestigen Sie das BMS mit Schrauben auf jeder Seite an der obersten Batterie. 

2.  Verbinden Sie die BMS- und 
Wechselrichteranschlüsse BAT+ und BAT– mit 
den Batterieladekabeln.

3.  Verbinden Sie die BMS- und Wechselrichter- 
BMS-RJ-45- Anschlüsse mit dem BMS-COM-
Kabel.

©20240322 Tigo Energy, Inc. *002-00111-00
PN: 002-00111-30 Rev. 4.0

BMS/EI-Batteriekästen umfassen:

Suchen Sie die Batterie:
•  Auf einer ebenen, flachen Oberfläche gegen eine feste, lotrechte Wand.
•  Mindestens 300 mm von einem anderen Batterie- oder Systemgehäuse entfernt.
• 

• BMS-Wechselrichter 2 m Ladekabel (2)
• BMS-Wechselrichter 2,2 m COM-Kabel
• BMS-Batterie 0,15 Erdungsdraht
• BMS-Batterie 0,12 m Stromkabel 
• BMS-Batterie 690 mm Stromkabel 

• BMS-Batterie 0,2 m COM-Kabel
• Batterie-Batterie 0,6 m COM-Kabel
• Batterie-Batterie 0,45 m Erdungsdraht 
• Sockel/Abdeckung/Befestigungsmaterial 

Verwenden Sie dieses QSG mit den Tigo EI Wechselrichter und EI Link QSGs. 
Detaillierte Installationshandbücher für alle Tigo-Produkte finden Sie auf der 

Seite tigoenergy.com Downloads. 

•  Qualifiziertes Personal muss alle Komponenten gemäß 
den geltenden elektrischen Vorschriften installieren.

•  Eine unsachgemäße Installation führt zu Schäden, die 
nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Verbinden Sie die Stromkabel genau wie auf der Rückseite beschrieben.
Bei unsachgemäßen Anschlüssen wird die Batterie beschädigt und die 
Garantie erlischt.
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Verbinden von zwei oder mehr Batterien in Reihe

Drei-Batterie-Verkabelung Vier-Batterie-Verkabelung

Verbinden Sie die Erdungskabel zwischen allen Gehäusen und 
stellen Sie sicher, dass der BMS-Schalter auf OFF (AUS) steht.

Verbinden Sie die Stromkabel:
1.  Verbinden Sie das kürzeste Stromkabel zwischen dem BMS 

B+ Anschluss und dem ersten Batterie B+ Anschluss.
2.   Verbinden Sie ein Stromkabel zwischen dem ersten 

Batterie-B– und dem nächsten Batterie- B+ Anschluss 
3.  Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede weitere Batterie.
4.  Verbinden Sie das längste Stromkabel zwischen dem BMS 

B– Anschluss und dem letzten Batterie B– Anschluss.

Verbinden Sie die COM-Kabel:
1.  Verbinden Sie ein COM-Kabel zwischen dem BMS COMM-

Anschluss und dem COM1-Anschluss der ersten Batterie. 
2.  Verbinden Sie ein COM-Kabel zwischen dem COM2-

Anschluss der ersten Batterie und dem COM1-Anschluss der 
nächsten Batterie.

3.  Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede weitere Batterie.

Wenn Sie drei oder vier Batterien in einem getrennten Stapel verbinden möchten, bestellen Sie den 
Zubehörsatz (Tigo p/n 707-100000-0001), der einen zusätzlichen Sockel, eine Wandhalterung, eine 
Abdeckung und längere Kabel enthält.

Platzieren Sie einen getrennten Stapel ≥300 mm vom Hauptsystem entfernt.

1.  Stellen Sie sicher, dass der BMS-Schalter auf OFF (AUS) steht.

2.  Verbinden Sie ein Erdungskabel vom BMS mit der Batterie. 
3.  Verbinden Sie ein Stromkabel des Batteriemoduls vom BMS 

B+-Anschluss mit dem B+-Anschluss der Batterie.
4.  Verbinden Sie ein Stromkabel des Batteriemoduls vom BMS 

B– Anschluss mit dem B– Anschluss der Batterie.
5.  Verbinden Sie den BMS COMM-Anschluss und den COM1-

Anschluss der Batterie mit einem COM-Kabel.

Verbinden Sie das BMS mit der Batterie 

EI Solarlösung für Wohngebäude 
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•  Qualifiziertes Personal muss alle Komponenten gemäß 
den geltenden elektrischen Vorschriften installieren.

•  Eine unsachgemäße Installation führt zu Schäden, die 
nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Verbinden Sie die Stromkabel genau wie unten beschrie-
ben. Bei unsachgemäßen Anschlüssen wird die Batterie 
beschädigt und die Garantie erlischt.

BMS-Schalter AUS


