
Collegare il BMS a EI link

Collegare il BMS all'inverter EI

Soluzione solare residenziale EI (EU) 
Guida rapida della batteria BMS/EI (QSG)

Solo sistemi trifase: collegare un filo di messa a terra 
al collegamento.

1.  Crimpare i connettori MC4 forniti ai cavi di 
ricarica della batteria presenti nella scatola BMS. 

Posizionare la batteria
1.  Posizionare la base a 20 mm dal muro e regolare i livellatori.
2.  Se la batteria è singola: collegare la staffa della batteria alla parte superiore della 

batteria e alla parete. 
3.  Per la seconda batteria: collegare alla prima batteria e attaccare la staffa.
4.  Per una pila di batterie separata: fissare due staffe di copertura sulla batteria più 

in alto e posizionare il coperchio superiore.
5. 

Posizionare il BMS
Collegare il BMS alla batteria più in alto con viti su ciascun lato. 

2.  Collegare le porte BMS e inverter BAT+ e BAT-
con i cavi di ricarica della batteria.

3.  Collegare le porte BMS e inverter BMS RJ-45 con 
il cavo BMS COM.
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Le scatole della batteria BMS / EI includono:

Individuare la batteria:
•  Su una superficie a livello e piana contro una solida parete a piombo.
•  Almeno 300 mm da un'altra batteria o involucro di sistema.
• 

• Cavi di ricarica inverter-BMS 2 m (2)
• Cavo COM inverter-BMS 2,2 m
• Filo di messa a terra batteria-BMS 0,15
• Cavo di alimentazione batteria-BMS 0,12 

m 
• Cavo di alimentazione batteria-BMS 690 

mm 
• Cavo COM BMS-batteria 0,2 m
• Cavo COM batteria-batteria 0,6 m
• Filo di messa a terra batteria-batteria 

0,45 m 
• Base/coperchio/mhardware di montaggio 

Utilizzare questo QSG con Tigo EI Inverter e EI Link QSG. 
I manuali di installazione dettagliati per tutti i prodotti Tigo sono disponibili alla pagina 

tigoenergy.com Download. 

•  Il personale qualificato deve installare tutti i 
componenti secondo i codici elettrici applicabili.

•  Un'installazione impropria può causare danni 
non coperti dalla garanzia.

Collegare i cavi di alimentazione esattamente come indicato 
sul retro della pagina.
Eseguire connessioni fuori servizio danneggerà la batteria e in-
valida la garanzia.
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Collegare due o più batterie in serie

Cablaggio a tre batterie Cablaggio a quattro batterie

Collegare i cavi di messa a terra tra tutte le custodie e 
assicurarsi che l'interruttore BMS sia spento.

Collegare i cavi di alimentazione:
1.  Collegare il cavo di alimentazione più corto tra la porta 

BMS B+ e la porta B+ della prima batteria.
2.   Collegare un cavo di alimentazione tra la prima batteria 

B- e la porta B+ della batteria successiva. 
3.  Ripetere l'operazione per ogni batteria successiva.
4.  Collegare il cavo di alimentazione più lungo tra la porta 

BMS B- e la porta B- dell'ultima batteria.

Collegare i cavi COM:
1.  Collegare un cavo COM tra la porta BMS COMM e la porta 

COM1 della prima batteria. 
2.  Collegare un cavo COM tra la porta COM2 della prima 

batteria e la porta COM1 della batteria successiva
3.  Ripetere l'operazione per ogni batteria successiva.
4. 

Se si collegano tre o quattro batterie in una pila separata, ordinare il kit 
accessori (Tigo p/n 707-100000-0001) che ha una base aggiuntiva, staffa a 
parete, coperchio e cavi più lunghi.

Posizionare una pila separata ≥300 mm dal sistema principale.

1.  Assicurarsi che l'interruttore BMS sia spento.

2.  Collegare il cavo di messa a terra dal BMS alla batteria. 
3.  Collegare un cavo di alimentazione del modulo batteria 

dalla porta BMS B+ alla porta B+ della batteria.
4.  Collegare un cavo di alimentazione del modulo batteria 

dalla porta BMS B- alla porta B- della batteria.
5.  Collegare la porta BMS COMM e la porta COM1 della 

batteria con un cavo COM.

Collegare il BMS alla batteria 

Soluzione solare residenziale EI (EU) 
Guida rapida della batteria BMS/EI
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•  Il personale qualificato deve installare tutti i 
componenti secondo i codici elettrici applicabili.

•  Un'installazione impropria può causare danni 
non coperti dalla garanzia.

• 

Collegare i cavi di alimentazione esattamente come in-
dicato di seguito. Eseguire connessioni fuori servizio 
danneggerà la batteria e invalida la garanzia.

Interruttore BMS OFF


