
Podłączanie BMS do EI Link

Podłączanie BMS do falownika EI

Rozwiązanie fotowoltaiczne EI dla budynków mieszkalnych 

Skrócona instrukcja obsługi (SIO) BMS/akumulatorów EI

Dotyczy instalacji zasilania trójfazowego: podłącz 
przewód uziemienia do łącza.

1.  Zarobić złącza MC4 z kompletu na kablach 
ładowania akumulatorów, które są w skrzyni 
BMS. 

Ustawianie akumulatora
1.  Postaw podstawę 20 mm od ściany i w razie potrzeby wypoziomuj ją za pomocą elementów 

regulacyjnych.
2.  Montaż pojedynczego akumulatora: przymocuj wspornik akumulatora do wierzchu akumulatora i 

ściany. 
3.  Montaż drugiego akumulatora: przymocuj go do pierwszego akumulatora i zamontuj wspornik.
4.  Oddzielne wieże akumulatorów: Przymocuj dwa wsporniki pokrywy na wierzchu akumulatora na 

szczycie i załóż górną pokrywę.

Ustawianie BMS
Przymocuj BMS do baterii na szczycie wieży, wkręcając śruby z obu stron. 

2.  Podłączyć gniazda BAT+ i BAT– po stronie BMS i 
falownika za pomocą kabli ładowania 
akumulatorów.

3.  Podłącz gniazda RJ-45 po stronie BMS i falownika 
za pomocą kabla COM modułu BMS.
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Skrzynie BMS/akumulatorów EI zawierają:

Postaw akumulator:
•  Na płaskiej, poziomej powierzchni, dostawiając go do litej, pionowej ściany.
•  Co najmniej 300 mm od sąsiednich akumulatorów i innych obudów instalacji.
• 

• Kable ładowania łączące BMS z falownikiem, dł. 2 m 
(2)

• Kabel COM łączący BMS z falownikiem, dł. 2,2 m
• Przewód uziemienia łączący BMS z akumulatorem, dł. 

0,15 m
• Kabel zasilania łączący BMS z akumulatorem, dł. 0,12 

m 

• Kabel zasilania łączący BMS z akumulatorem, dł. 690 
mm 

• Kabel COM łączący BMS z akumulatorem, dł. 0,2 m
• Kabel COM łączący akumulatory, dł. 0,6 m
• Przewód uziemienia łączący akumulatory, dł. 0,45 m 
• Elementy podstawy, pokrywy i elementy montażowe 

Należy korzystać z niniejszej SIO wraz z SIO wydanymi dla falownika EI i EI Link firmy Tigo. 
Szczegółową dokumentację dotyczącą wszystkich produktów firmy Tigo można znaleźć na stronie: 

tigoenergy.com Downloads. 

•  Jedynie osoba wykwalifikowana w sposób przewidziany 
właściwymi przepisami elektrotechnicznymi może wykonać 
montaż wszystkich podzespołów.

•  Nieprawidłowy montaż doprowadzi do szkód, które nie są 
objęte gwarancją.

Należy podłączyć kable zasilania ściśle według instrukcji na odwrocie.
Nieprawidłowo wykonane połączenia doprowadzą do uszkodzenia 
akumulatora, co unieważni gwarancję.
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Połączenie szeregowe dwóch lub większej liczby akumulatorów

Okablowanie trzech akumulatorów Okablowanie czterech akumulatorów

Połącz wszystkie obudowy ze sobą za pomocą przewodów 
uziemienia i sprawdź, czy wyłącznik BMS jest wyłączony.

Podłączanie kabli zasilania:
1.  Podłącz najkrótszym kablem zasilającym gniazdo B+ na 

BMS z gniazdem B+ pierwszego akumulatora.
2.   Podłącz kablem zasilającym gniazdo B– pierwszego 

akumulatora z gniazdem B+ kolejnego akumulatora. 
3.  W ten sam sposób podłącz każdy kolejny akumulator.
4.  Podłącz najdłuższym kablem zasilającym gniazdo B– na 

BMS z gniazdem B– ostatniego akumulatora.

Podłączanie kabli COM:
1.  Połącz kablem COM gniazdo COMM na BMS z gniazdem 

COM1 pierwszego akumulatora. 
2.  Połącz kablem COM gniazdo COM2 pierwszego 

akumulatora z gniazdem COM1 kolejnego akumulatora.
3.  W ten sam sposób podłącz każdy kolejny akumulator.

Jeśli podłączasz trzy lub cztery akumulatory w osobnej wieży, trzeba zamówić komplet 
akcesoriów (nr katalogowy Tigo 707-100000-0001) z dodatkową podstawą, 
wspornikiem ściennym, pokrywą i dłuższymi kablami.

Ustaw oddzielną wieżę akumulatorów co najmniej w odległości 300 mm od głównej 
instalacji.

1.  Wyłącznik BMS musi być wyłączony.

2.  Podłącz kabel uziemiający od BMS do akumulatora. 
3.  Podłącz kabel zasilania modułu akumulatorów od gniazda 

B+ na BMS do gniazda B+ akumulatora.
4.  Podłącz kabel zasilania modułu akumulatorów od gniazda 

B– na BMS do gniazda B– akumulatora.
5.  Podłącz gniazdo COMM na BMS do gniazda COM1 na 

akumulatorze za pomocą kabla COM.

Podłączanie BMS do akumulatora 

Rozwiązanie fotowoltaiczne EI dla budynków mieszkalnych 

Skrócona instrukcja obsługi BMS/akumulatorów EI
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•  Jedynie osoba wykwalifikowana w sposób przewidziany 
właściwymi przepisami elektrotechnicznymi może wykonać 
montaż wszystkich podzespołów.

•  Nieprawidłowy montaż doprowadzi do szkód, które nie są 
objęte gwarancją.

Należy podłączyć kable zasilania ściśle według poniższej 
instrukcji. Nieprawidłowo wykonane połączenia 
doprowadzą do uszkodzenia akumulatora, co unieważni 
gwarancję.

Wyłącznik BMS – WYŁĄCZONY


