
Raccordez le BMS à l'EI Link

Raccordez le BMS à l'onduleur EI

Solution solaire résidentielle EI (UE) 
Guide de démarrage rapide (GDR) de la batterie BMS/EI

Systèmes triphasés uniquement : raccordez un fil de 
mise à la terre à la liaison.

1.  Sertissez les connecteurs MC4 fournis aux câbles 
de charge de la batterie qui se trouvent dans le 
boîtier du BMS. 

Installer la batterie
1.  Installez la base à 20 mm du mur et réglez les niveleurs.
2.  Dans le cas d'une batterie unique : fixez le support de batterie en haut de la batterie et au 

mur. 
3.  Dans le cas d'une deuxième batterie : fixez-la à la première batterie puis fixez le support.
4.  S'il s'agit d'un bloc séparé de batteries : Fixez deux supports de couvercle sur la batterie la 

plus haute et positionnez le couvercle supérieur.
5. 

Placez le BMS
Fixez le BMS à la batterie la plus haute à l'aide des vis situées de chaque côté. 

2.  Raccordez les ports BAT+ et BAT– du BMS et de 
l'onduleur aux câbles de charge de la batterie.

3.  Raccordez les ports BMS RJ-45 du BMS et de 
l'onduleur avec le câble COM du BMS.
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Les boîtiers de batterie BMS/EI comprennent :

Localisation de la batterie :
•  Sur une surface plane et horizontale, contre un mur solide et d'aplomb.
•  À au moins 300 mm d'une autre batterie ou d'un boîtier de système.
• 

• Câbles de charge onduleur BMS de 2 m (2)
• Câble COM onduleur BMS de 2,2 m
• Fil de mise à la terre Batterie BMS de 0,15
• Câble d'alimentation Batterie BMS de 0,12 m 
• Câble d'alimentation Batterie BMS de 690 mm 

• Câble COM Batterie BMS de 0,2 m
• Câble COM Batterie de 0,6 m
• Câble de mise à la terre de 0,45 m de 

la batterie 
• Base/couvercle/équ de montage 

Utilisez ce GDR avec les GDR de l'onduleur Tigo EI et de l'EI Link. 
Des manuels d'installation détaillés pour tous les produits Tigo sont disponibles sur 

la page des Téléchargements de tigoenergy.com. 

•  Tous les composants doivent être installées par du 
personnel qualifié conformément aux codes électriques en 
vigueur.

•  Une installation incorrecte entraînera des dommages non 
couverts par la garantie.

Raccordez les câbles d'alimentation en suivant précisément les instructions 
de la dernière page.
Toute connexion dans le désordre risque d’endommager la batterie et 
d'entraîner l’annulation la garantie.



Ressources   

Centre d’assistance
www.tigoenergy.com

Raccorder deux batteries ou plus en série

Câblage à trois batteries Câblage à quatre batteries

Raccordez les câbles de mise à la terre entre tous les boîtiers 
et assurez-vous que l'interrupteur BMS est sur OFF.

Raccordez les câbles d'alimentation :
1.  Raccordez le câble d'alimentation le plus court entre le 

port B+ du BMS et le port B+ de la première batterie.
2.   Raccordez un câble d'alimentation entre le port B– de la 

première batterie et le port B+ de la batterie suivante. 
3.  Répétez l'opération pour chacune des batteries 

suivantes.
4.  Raccordez le câble d'alimentation le plus long entre le 

port B– du BMS et le port B– de la dernière batterie.

Raccordez les câbles COM :
1.  Raccordez un câble COM entre le port COMM du BMS et 

le port COM1 de la première batterie. 
2.  Raccordez un câble COM entre le port COM2 de la 

première batterie et le port COM1 de la batterie suivante
3.  Répétez l'opération pour chacune des batteries 

suivantes.

Si vous effectuez le raccordement à trois ou quatre batteries dans un bloc séparé, 
commandez le kit d'accessoires (Tigo p/n 707-100000-0001) qui comprend une base 
supplémentaire, un support mural, un couvercle et des câbles plus longs.

Placez un bloc séparé à une distance ≥ 300 mm du système principal.

1.  Assurez-vous que l'interrupteur du BMS est sur OFF.

2.  Raccordez un câble de mise à la terre du BMS à la 
batterie. 

3.  Raccordez un câble d'alimentation du module de batterie 
du port B+ du BMS au port B+ de la batterie.

4.  Raccordez un câble d'alimentation du module de batterie 
du port B– du BMS au port B– de la batterie.

5.  Raccordez le port COMM du BMS et le port COM1 de la 
batterie avec un câble COM.

Raccordez le BMS à la batterie 

Solution solaire résidentielle EI (UE) 
Guide de démarrage rapide de la batterie BMS/EI
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•  Tous les composants doivent être installées par du 
personnel qualifié conformément aux codes électriques en 
vigueur.

•  Une installation incorrecte entraînera des dommages non 
couverts par la garantie.

Raccordez les câbles d'alimentation en suivant précisément 
les instructions ci-dessous. Toute connexion dans le 
désordre risque d’endommager la batterie et d'entraîner 
l’annulation la garantie.

Interrupteur BMS OFF


