
Cloud Connect Advanced (CCA)
Data logger/gateway
Il CCA è un gateway di comunicazione e registrazione dati compatto e 
potente che alimenta le funzionalità di monitoraggio e sicurezza delle 
unità MLPE Tigo TS4.

• Consente il monitoraggio a livello di modulo 
attraverso la piattaforma cloud Tigo

• Si abbina al Tigo Access Point (TAP) per 
consentire la conformità ai requisiti di 
spegnimento rapido NEC 2017, 2020 e 2023 
690.12

• Raccoglie dati da un massimo di 900 TS4 tramite 
un massimo di sette TAP

• Connessione a reti cablate e wireless 

• Include un indicatore di stato LED multifunzione

• In grado di leggere i dati da una vasta gamma di 
dispositivi di terze parti tra cui inverter dotati di 
Modbus, regolatori di carica, stazioni 
meteorologiche e meter
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Elettrico

Tensione di ingresso 10 – 25VCC

Consumo energetico (fino a 7 TAP) 3 - 10 W

Meccanico/Ambientale

Dimensioni (L/P/A) 31 x 115,5 x 71,5mm

Peso 126g
Intervallo di temperatura di esercizio da -20 a - 85 °C

Altitudine massima 3000m
Raffreddamento Convezione naturale
 Include staffa di montaggio su guida DIN

Nota per l'ordine
344-00000-52 Kit CCA con TAP, alimentatore su guida DIN
346-00000-00 CCA standalone
348-00000-52 Kit CCA con TAP, alimentatore su guida DIN, outdoor enclosure

Risorse aggiuntive
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Specifiche

https://www.tigoenergy.com/downloads
https://www.tigoenergy.com/product/tigo-access-point
https://www.tigoenergy.com/product/cloud-connect-advanced
https://support.tigoenergy.com/hc/en-us

