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Bedienungsanleitung –Update der Software über das  PC-Konfigurationsprogramm               
 Programminstallation 

 

Life-Tel - Serie können Sie auch über unser Konfigurationsprogramm, das Sie auf unserer Webseite finden oder von 

uns per Email anfordern können, programmieren. Alle Funktionen wurden in der Hauptanleitung beschrieben. 

Installieren Sie das Programm /Life-Tel Configurator Setup DE.msi/.In erster Reihe wird das Programm des  

Konfigurators installiert . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem die Installation des  Konfigurators  beendet ist, folgt die Installation  von USB Treibern. Im Programm des 

Konfigurators sind  Treiber  für  Systeme Windows 7, 8, 8.1, 10 enthalten. Sollten Sie eines des  erwähnten Windows 

Systems  in Ihrem PC haben, bitte  die  Treiber auch  installieren. 
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Zuerst müssen Sie überprüfen, in welchem COM-Port Sie die Treiber für das Life Tel installiert haben. Zu diesem 

Zweck  bitte  das Life Tel an Ihrem Computer mithilfe des beigelegten  Kabel USB-mini USB anschließen. Das Life 

Tel sollte  ohne  der SIM-Karte sein  und  der  Schalter, der  sich neben  dem Lesergerät befindet, sollte  in der 

Position  ON sein. Nach dem Anschließen des Life Tels an dem Computer  sollte sich das Life Tel selbst einschalten 

(Sie werden dabei einen Ton  hören). Sollte es nicht passieren,  drücken Sie bitte  die Taste EIN  auf dem Life Tel, bis 

Sie einen Ton hören. 

 Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche START MENU in Windows. 
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Es wird das  nachstehende Menü angezeigt, bitte  Geräte-Manager wählen.   
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Dann wird die Seite vom Geräte-Manager  

geöffnet.  

Bitte Anschlüsse (COM &LPT) anklicken. 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt können Sie  die Nummer von COM- Port ablesen, in dem Sie den  USB –Treiber für das Life Tel installiert 

haben (Silicon Labs CP210x). In diesem Fall  ist es der Port COM3.  
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Sollte sich   bei dem Name von Silicon Labs das Ausrufezeichen zeigen, wird es bedeuten, dass die  USB-Treiber  

nicht richtig installiert worden sind. In diesem Fall bitte vorab das Life Tel vom Computer trennen und den Computer 

restarten. Danach bitte wiederholt das Life Tel an dem Computer anschließen  und im  Geräte-Manager überprüfen, 

ob das Problem gelöst ist. Sollte  es nicht helfen, dann  bitte  die Installierung von Treibern wiederholen. Sie können 

aus unserer  Webseite http://www.mobi-click.com/downloads  im Reiter - Bedienungsanleitungen / Andere – die  

Datei Treiber Windows 10  herunterladen und installieren.  

Öffnen Sie das Programm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mobi-click.com/downloads
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Nach Einschalten des Konfigurationsprogramms  drücken Sie die Taste "Aktualisieren". Aus der Liste  bitte den 

richtigen  COM-Port wählen, den Sie  in Geräte-Manager  ablesen konnten. 
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Die  Taste   "Konfiguration einlesen"  drücken , um die  Einstellungen  des  Life Tel einzuspeisen.  Falls  beim ersten 

Drücken  noch  keine  Verbindung  stattfindet  (rotes X),  klicken Sie  ein zweites  oder  drittes Mal  auf den Button  " 

Konfiguration einlesen" ( UART-Port). 
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 Firmware -Update 

 

In diesem Bereich kann der Nutzer die Software in Life-Tel ändern, indem er zuvor eine entsprechende Software mit 

der Taste UPDATE-PAKET WÄHLEN auswählt. 
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Nachdem Sie die Software  zur Änderung gewählt haben, bitte  START – UPRGADE anklicken. 
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Jetzt bitte  abwarten,  bis die  Software im Gerät gespeichert ist. Der Fortschrittsbalken muss 100 % erreichen. 
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Nachdem die neue Software im Gerät gespeichert ist, bekommen Sie die Nachricht :  Firmware update completed 

successfully! 
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Dann  bitte  : 

 das Gerät  vom Computer trennen . 

 das Gerät mit der Taste EIN/AUS einschalten (es kann  passieren , daß  sich das Gerät  selbst  einschalten wird) 

 das Gerät mit der  Taste  EIN/AUS ausschalten  

 das Reset des Gerätes machen  (wie unten beschrieben) 

 

Drücken Sie die ON/OFF-Taste erneut gleichzeitig zusammen mit der blauen, roten und grünen Taste. Sie hören 

einen langen Piepton. Es ist empfehlenswert das Gerät erneut auszuschalten und wieder einzuschalten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


