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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen
Dank, dass Sie sich fiir den Erwerb dieses
Notsignalgerdtes entschieden haben. Es ist ein
weiteres Qualitdtsprodukt aus unserem Sortiment
von hochwertigen  GSM-  Alarm-  und
Notrufsystemen. Life-Tel 4L EX2 ist ein 4G - LTE
robustes Outside Smartphone.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich an:

E-Mail: info@mobi-click.com
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1. Einfiihrung- Funktionsweise der Tasten

Lautstarke nach
oben (lauter)

SIM-Kartenhalter )

Lautstirke
— nach unten (leiser)
Schortcut
z.Z. keine Betriebsspannung
Funktion EIN/AUS , Schloss

Micro USB Charging




2. Grundsatzliches zur Funktionsweise und den
Eigenschaften

Life- Tel 4LEX2 ist ein mit mehreren Alarmfunktionen
ausgestattetes Notsignalgerdt mit Sprechverbindung. Es
nutzt fiir die Ubermittlung von Alarmmeldungen, sowie die
Sprachverbindung das bestehende Mobilfunknetz mittels
eine handelsiibliche Standard SIM-Karte. Somit kann es im
Gegensatz zu stationdren Anlagen auch Ortsgebunden und
auf grofle Distanz zum Empfanger genutzt werden. Durch
Ubertragung von GPS- Koordinaten lisst sich im Alarmfall
der Standort des Nutzers vom Life-Tel 4LEX2 lokalisieren,
so dass man gezielt Hilfe bzw. Rettungskrifte an Ort und
Stelle schicken kann.
Dieses Gerit eignet sich besonders fiir:

e Menschen, die berufsbedingt Gefahren ausgesetzt
sind
Personen an Einzelarbeitsplidtzen
Kranke, behinderte oder schwache Personen
Senioren
Personen, die freizeitbedingt Gefahren ausgesetzt
sind

3. SIM- Karte

Sie benétigen eine aktive Nano SIM- Karte eines
Netzbetreibers, diese ist nicht im Lieferumfang
enthalten, damit jeder Nutzer sein favorisiertes
Handynetz wihlen kann. Das Life- Tel 4LEX2 besitzt
ein Dualband- GSM- Modul. Daher konnen fast alle
europdischen SIM- Karten verwendet werden. Generell
spielt es keine Rolle, ob Sie eine Vertragskarte oder
eine Prepaid-(-Wert) Karte verwenden. Bei einer
Prepaidkarte ist jedoch insofern Vorsicht geboten, weil
sich immer ein ausreichend hohes Guthaben darauf
befinden muss. Zudem muss die zeitliche Giiltigkeit
des Guthabens gewaihrleistet sein. Ansonsten konnen
keine Alarmmeldungen abgesetzt werden. Das setzt
voraus, dass eine fiir die technische Betreuung des
Gerdtes zustindige Person, kontinuierlich den
Guthabenstand iiberpriift und bei Bedarf Guthaben
aufladt.

Wir empfehlen Ihnen daher aus sicherheitsrelevanten
Griinden den Abschluss eines Handyvertrages.

Wir brauchen eine Nano-SIM-Karte

izl

Standard



4. Inbetriebnahme des Gerites

Um lhr vielseitiges Notrufsystem mdoglichst schnell in Betrieb nehmen zu konnen, haben wir fiir Sie einen Quick Guide
zusammengestellt. Sollten anschlieBend noch Fragen offen sein, wenden Sie sich gerne an unseren Kundendienst unter
info@mobi-click.com

5. SIM- Karte im Ger:iit einlegen

1.Schritt /

Die Gummikappe des Simkartenhalters 6ffnen

>

/

zum Herausziehen des

2 Schritt | Simkartenhalter benutzen
: ' _ Sie den Stift

Den Simkartenhalter ausziehen \

3.Schritt 4
Die SIM-Karte in dem Simkartenhalter SIM1 einlegen

4.Schritt

Stecken den Simkartenhalter mit der SIM-Karte in das oo Sie die Nano SIM.Kart
Smartphone und schlieBen die Gummikappe. ilelggsn SITMlle_H:E; ein e

Simkartenhalter



mailto:info@mobi-click.com

6. Passwort

PASSWORT |«

A

Passwort wiederholen

4

A

Passwort wiederholen

4

Sie konnen ein Passwort in der LifeTel 4LEX2 -App festlegen, um das Menii zu sichern. Die Person, die das Gerit
verwendet, hat keinen Zugriff auf die Einstellungen und kann keine Anderungen vornehmen. Die Anzahl der Zeichen im
Passwort ist unbegrenzt. Wenn Sie ein Passwort eingerichtet haben und trotzdem die Anwendung nicht mit einem
Passwort verwenden mochten, gehen Sie einfach auf das Fenster Passwort und klicken Sie auf ,,Loschen®. Wenn Sie das
Passwort noch einmal sehen mochten, klicken Sie einfach auf,, Anzeigen®.

Verwendung der App mit einem Passwort Passwore
Am Eingang des Menii erscheint ein Fenster, um das Passwort einzugeben

<
Sollten Sie das Passwort vergessen haben, geben Sie ein beliebiges Zeichen ein und
klicken auf,, OK*, es erscheint auf dem Bildschirm nun wieder Ihr angegebenes Passwort . v
Master Passwort . Master passwort
Mit dem Gerit bekommen Sie Ihr Master Passwort (Code, siehe beiliegend. Zettel),
dieses verwenden Sie bitte zur Installation der App. L ‘




7. Update

Sie miissen iiber einen Internetzugang verfiigen, um die Option des automatischen Updates verwenden zu konnen.
Schalten Sie die Dateniibertragung ein (Punkt 23 - Schritt 17 der Anleitung) oder verbinden Sie sich mit einem
vorhandenen WLAN-Netzwerk (WiFi).

) 3.Schritt 4.Schritt
1.Schritt ( UPDATE ) Driicken Installieren Driicken Sie die Taste ,,Dieser...
< Installieren unbekannter Apps Q
Driicken Sie die Taste ,,UPDATE” & <
et LifeTel LifeTel
. Mochtest du ein Update dieser h

vorhandenen App installieren? Dei Dieser Quelle vertrauen «

— < Life Tel e Do e b N &
ABBRECHEN  INSTALLIEREN T =
Driicken Sie die 2.7 Aenderung : 4 5.Schritt
- SOS Taste fur LifeTel 4L und

Taste ,,HERUNTERLADEN” LifeTel 4LEx Driicken Sie die Taste ,,LifeTel”

(HERUNTEF{LADEN \l




8. Einstellungsmoglichkeiten — Alarm/ GPS/ Notrufnummern Life- Tel 4LEX2

Life-Tel

SOS

9

\‘

>

|_|f Alarme

GPS <<
‘
S Einstellungen <

\

1.Mentu

2.50S- Taste zum Anrufen oder SMS Senden
3.RED- Taste individuelle Notrufnummer
4.BLUE- Taste individuelle Notrufnummer
5.Green- Taste individuelle Notrufnummer

6. Schalter fur alle Alarme ein — und auszuschalten

Wenn Sie den Schiebeschalter auf der App EIN-AUS
z.B. von EIN auf AUS schieben und danach wieder
auf EIN schieben, gehen die Alarmeinstellungen nicht
verloren. Die Einstellungen bleiben bestehen.

1. Alarme
2. GPS

3. Einstellungen



9. Life-Tel 4LEX2 im Betrieb

Befestigung am Korper. Um das Life-Tel 4LEX2 richtig einzusetzen, muss das Gerdt immer am Korper/ an der
Kleidung getragen werden. Wichtig dabei zu beachten ist, die vorher eingestellte Lage zu beriicksichtigen.

10. Status

In dem Gerét, mit der App Life Tel 4LEX2, haben wir die Moglichkeit zu liberpriifen, welche Alarme aktuell
aktiv sind, was der % Batterieladestatus und GSM- Empfang ist. In diesem Zweck muss man den folgenden
Befehl aus einem anderen Handy oder Smartphone senden :

STATUS #1513
STATUS@sstanp) #1513 (#1513 — PIN siehe Punkt 15) e
Akku 27%
. . . ALARM: EIN
In Beantwortung bekommen wir eine SMS, die nachstehende GUARD: EIN 30
FALL: AUS 10
. . . ANGLE: AUS 300 Y
Informationen beinhalten wird: > CARE:EIN 300

ECAPE: AUS
PRE: 20

Um die Informationen iiber den Batterieladestatus und den GSM-Empfang zu bekommen, muss der
Technischer Alarm eingeschaltet werden.

11. Alarmarten

Bei den Alarmarten haben Sie die Moglichkeit, Anpassung vorzunehmen bzw. einen neuen Alarm zu aktivieren,
oder einen schon programmierten zu deaktivieren.

Falls Sie dieses Gerit betrieblich einsetzen, empfehlen wir dies in Abstimmung mit dem Sicherheitsbeauftragten
zu tun bzw. bestehende Vorschriften einzuhalten.

10



e Voralarm Zeiteinstellung fiir den Voralarm (10-30) sek.

Voralarm Werkseitig ist der Voralarm auf 15 Sekunden eingestellt.
Gemill den Vorschriften der Berufsgenossenschaft soll
Bewegungslosigkeit 15sec der Voralarm <15 Sek. eingestellt werden.

_

Der Voralarm ist der Alarm, der vor dem richtigen Alarm ausgeldst wird. Er tritt bei nachstehenden Alarmarten auf':
Ruhealarm, Lagealarm, Zeitalarm und Fluchtalarm. Dieser Alarm wird durch einen Sirenenton angezeigt. Sie konnen
diesen Alarm stoppen, indem Sie entsprechend reagieren:

» beim Ruhealarm wird der Voralarm durch eine Bewegung gestoppt,
» beim Lagealarm wird der VVoralarm gestoppt, wenn Sie lhre Position auf die eingestellte Position dndern,
» beim Zeitalarm und Fluchtalarm wird der Voralarm gestoppt, wenn Sie eine Bestitigung auf dem Display des
Gerates (Smartphones) wahlen.
Nach dem Voralarm folgt eine Pause von ca. 10 Sek. In dieser Zeit haben Sie noch die Moglichkeit , den richtigen
Alarm zu stoppen , indem Sie die Taste mit der nachstehenden Information driicken:

STOPPEN SIE DEN ALARM

Sollten Sie es nicht machen , wird der richtige Alarm ausgelost. Abhédngig von Ihren Einstellungen wird eine SMS an
die hinterlegte Telefonnummer geschickt oder wird ein Anruf an die hinterlegte Telefonnummer getétigt, dabei wird
auch ein Tonsignal horbar sein, bis der Alarm ausgeschaltet wird.

11



e Ruhealarm

—= Ein-und Ausschalter fiir den Ruhealarm
Ruhealarm AUS <« Zeiteinstellung fiir den Ruhealarm
r Y
Bewegungslosigkeit 30se s st e s | S0 SChket einer Texts

dnderung fiir die

0 Alarmbenachrichtigung

A 4 Ruhealarm

Zeiteinstellung fir den Ruhealarm: 10 — 70 Sek. moglich.

Ruhealarm — es ist der Alarm der Bewegungslosigkeit. Dieser Alarm sorgt dafiir, dass bei einer Bewegungslosigkeit des
Gerites (des Nutzers) von einer Dauer von mehr als 10 Sekunden der Voralarm ausgeldst wird. In den Einstellungen kann
man ein individuelles Zeitintervall festlegen. Sollte also das Smartphone innerhalb des gewéhlten Zeitintervalls keine
Bewegung feststellen, wird ein Signal mit einer Vibration ertonen. Sollte weiterhin keine Bewegung festzustellen sein,
betdtigt das Gerdt automatisch den programmierten Notruf/und / oder versendet ecine Notfall- SMS. Sollte jedoch
innerhalb des Zeitintervalls eine Bewegung stattfinden, wird das Zeitintervall wieder neu gestartet und es wird kein Notruf
betdtigt. Nach dem Anruf oder der SMS- Mittteilung gibt das Gerit etwa alle 2 Sekunden einen akustischen Dreiton-
Alarm von sich und eine intervallartige schnell Blinkfolge. Dies ist hilfreich bei der Lokalisierung der in Not geratenen
Person, falls diese nicht mehr selbst auf sich aufmerksam machen kann. Wiahrend der Bildschirm blinkt, konnen wir den
akustischen Alarm stoppen, indem wir auf einen beliebigen Punkt auf dem Smartphone-Bildschirm tasten und mindestens
2 Sek. halten. Wenn der Alarm ausgeschaltet wird, indem Sie den Blinken-Bildschirm gedriickt halten - alle Alarme sind
deaktiviert. Um die voreingestellten Alarme wieder zu aktivieren, schalten Sie sie mit dem Hauptschalter ein. Der Alarm
kann auf dem Hauptbildschirm der App und im Alarmmenii ein- oder ausgeschaltet werden. Durch das AnschlieBen des
Ladegerits wird der Alarm deaktiviert. Wenn das Ladegerat getrennt wird, wird der Alarm neu aktiviert.

12



e Sturzalarm
Ein-und Ausschalter fiir den Sturzalarm

/ Einstellung der Empfindlichkeit beim
Sturzalarm AUS

Sturzalarm
) ) Moglichkeit einer Text-
Empfindlichkeit 10 r D o s
Der Sturzalarm wurde ausgeldst anderung fir die
@ Alarmbenachrichtigung
Sturzalarm
L J

Einstellung der Empfindlichkeit beim Sturzalarm 1 — 20 moglich.

Im Falle eines Sturzes gibt das Geridt ein akustisches Signal aus. Fallt der Benutzer des Gerits und bewegt sich nicht,
wird der akustische Alarm ausgeldst, das Geridt aktiviert automatisch den programmierten Alarmanruf und/oder sendet
eine Notfall-SMS. Danach gibt das Gerit weiterhin einen akustischen Alarm und eine Bildschirmblitzsequenz aus. Dies
ist hilfreich bei der Suche nach der Person in Not. Wahrend der Bildschirm blinkt, konnen wir den akustischen Alarm
stoppen, indem wir auf einen beliebigen Punkt auf dem Smartphone-Bildschirm tasten und mindestens 2 Sek. halten.
Wenn der Alarm ausgeschaltet wird, indem Sie den Blinken-Bildschirm gedriickt halten - alle Alarme sind deaktiviert.
Um die voreingestellten Alarme wieder zu aktivieren, schalten Sie sie mit dem Hauptschalter ein. Der Alarm kann auf
dem Hauptbildschirm der Anwendung und im Alarmmentii ein- oder ausgeschaltet werden. Durch das Anschlieen des
Ladegerits wird der Alarm deaktiviert. Wenn das Ladegerit getrennt wird, wird der Alarm neu aktiviert.

13



e Lagealarm

Ein-und Ausschalter fiir den Lagealarm

Lagealarm AUS -«
Zeiteinstellung fiir den Lagealarm

Bewegungslosigkeit 25sec Die Wahl der Position X,Y ,Z

@
Moglichkeit einer Text-
r ‘ .. g .. .
Der Lagealarm wurde ausgel@st / anderung fir die
/ Alarmbenachrichtigung
TT Lagealarm
A A

Zeiteinstellung fiir den Lagealarm: 10 — 70 Sek. moglich.

Lagealarm ist der Alarm der Position . Dieser Alarm ist verantwortlich zu erkennen, ob der Benutzer seine Position
verldsst (z. B. wenn der Benutzer hinfillt, indert er seine Position.) Das Gerit wird diese Anderung bemerken, der
Voralarm wird ausgelost und das Gerit aktiviert den akustische Alarm. Wenn sich der Benutzer innerhalb weniger
Sekunden erneut bewegt und die voreingestellte Startposition wieder einnimmt, schaltet sich der akustische Alarm wieder
aus. Nimmt der Nutzer die programmierte Position jedoch nicht an, aktiviert das Gerédt automatisch den programmierten
Notruf und/oder sendet eine Notfall-SMS. Danach gibt das Gerat weiterhin einen akustischen Alarm und der Bildschirm
wiirde blinken. Dies ist hilfreich bei der Suche nach der Person in Not. Wahrend der Bildschirm blinkt, konnen wir den
akustischen Alarm stoppen, indem wir auf einen beliebigen Punkt auf dem Smartphone-Bildschirm tasten und mindestens
2 Sek. halten. Sie schalten den Alarm aus, indem Sie den blinkenden Bildschirm gedriickt halten, somit sind alle Alarme
deaktiviert. Um die voreingestellten Alarme wieder zu aktivieren, schalten Sie das Gerédt mit dem Hauptschalter ein. Der
Alarm kann auf dem Hauptbildschirm der App und im Alarmmenii ein- oder ausgeschaltet werden.

14



Durch das Anschliefen des Ladegerites wird der Alarm deaktiviert. Wenn das Ladegerit vom LifeTel 4LEX2 getrennt

wird, wird der Alarm neu aktiviert. Wenn der Lagealarm aktiviert ist, schaltet sich das LifeTel 4LEX2 ein, um wieder
betriebsbereit zu sein.

Die Wahl der Arbeitsposition des Gerétes

Positionen X ,Y , Z —die richtige Arbeitsposition, die keinen Alarm ausldst.

W

Y

(Giirteltasche) (Oberarmtasche) (Sitzende Position)

15



e Zeitalarm / Ein-und Ausschalter fiir den Zeitalarm
. Zeiteinstellung fiir den Zeitalarm
Zeitalarm AUS :

r Y
. . . Der Zeitalarm wurde ausgel'cisﬂ Moghchkelt einer Text-
Bewegungslosigkeit 5mjn-05¢ / o
anderung fiir die
S\ L 4 Alarmbenachrichtigung

Zeitalarm

Zeiteinstellung flir den Zeitalarm: 30 Sek. — 30 Min. méglich.

Zeitalarm ist der Alarm, der anzeigt, ,,mir geht es gut™. Der Benutzer muss bestdtigen, dass alles mit ihm in Ordnung
Ist. Nach der eingestellten Zeit wird ein akustischer Alarm ausgeldst und auf dem Smartphone-Bildschirm erscheint eine
Aufschrift siehe unten, auf die Sie klicken miissen, wenn es Ihnen gut geht. [BEST}WGEN SIE, D -

SIE IN ORDNUNG SIND.T

Wenn Sie auf die obige Aufschrift nicht klicken, aktiviert das Gerdt automatisch den programmierten Notruf und/oder
sendet eine Notfall-SMS. Danach ertont ein lauter Ton und das Gerét fangt an zu blinken. Dies ist hilfreich bei der Suche
nach der Person in Not. Wihrend der Bildschirm blinkt, konnen wir den akustischen Alarm stoppen, indem wir auf einen
beliebigen Punkt auf dem Smartphone-Bildschirm tasten und mindestens 2 Sek. halten. Sie schalten den Alarm aus,
indem Sie den blinkenden Bildschirm gedriickt halten, somit sind alle Alarme deaktiviert. Um die voreingestellten Alarme
wieder zu aktivieren, schalten Sie das Gerdt mit dem Hauptschalter ein. Durch das AnschlieBen des Ladegerits wird der
Alarm deaktiviert. Wenn das Ladegerit getrennt wird, wird der Alarm neu aktiviert.

16



e Fluchtalarm

/ Ein-und Ausschalter fiir den Fluchtalarm

Fluchtalarm AUS V N Moglichkeit einer Text-

Der Fluchtal d 5 ir di
L er Fluchtalarm wurde anderung fur die

ausgelést
“ Alarmbenachrichtigung
A

4 Fluchtalarm

Flucht oder epileptischer Alarm genannt. Im eingeschalteten Alarm bzw. Security- Modus iiberwacht Life- Tel 4LEX2
zusétzlich, ob es zu fluchtartigen bzw. hektischen Bewegungsablaufen kommt. Wenn dies ca. 10 Sekunden lang der Fall
sein sollte, wird der Voralarm ausgelost. Der Voralarm macht sich durch eine Vibration und einen Ton bemerkbar. Der
Nutzer hat dann die Moglichkeit den Voralarm zu stoppen, indem er die fluchtartige Bewegung innerhalb der nichsten 10
Sekunden stoppt. Dann wird der Voralarm unterbrochen und es wird kein Notruf getitigt oder auf die auf dem Bildschirm
des Smartphones erscheinte Aufschrift anklicken . {

BESTATIGEN SIE, DASSA
SIE IN ORDNUNG SIND. |I

Der Voralarm wird ausgeschaltet und kein Notruf wird aktiviert. Wenn die Bewegung nicht anhélt oder wir klicken auf
den Stoppbildschirm nicht, aktiviert das Gerit automatisch den programmierten Notruf und/oder sendet eine Notfall-SMS.
Danach gibt das Gerit weiterhin ein optisches und akustisches Signal. Dies ist hilfreich bei der Suche nach der Person in
Not. Wiahrend der Bildschirm blinkt, konnen wir das akustische Signal stoppen, indem wir auf einen beliebigen Punkt auf
dem Smartphone-Bildschirm tasten und mindestens 2 Sek. halten. Wenn der Alarm ausgeschaltet wird, indem Sie den
Blinken-Bildschirm gedriickt halten - alle Alarme sind deaktiviert. Um die voreingestellten Alarme wieder zu aktivieren,
schalten Sie sie mit dem Hauptschalter ein. Der Alarm kann auf dem Hauptbildschirm der Anwendung und im
Alarmmenii ein- oder ausgeschaltet werden. Durch das Anschlieen des Ladegerits wird der Alarm deaktiviert. Wenn das
Ladegerat getrennt wird, wird der Alarm neu aktiviert.

17
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e Technische Alarme
Im Alarmmenii befindet sich nach dem Scrollen nach unten ein Menii mit technischen Alarmeinstellungen.

Sie arbeiten unabhiangig von grundlegenden Alarmen.

Technische Alarme

|
Ein-/Ausschalten des Alarms Uber schwache Batteriekapazitit.
Akku Alarm  AUS «— P

Einstellung des Schwellenwertes flir den Batteriealarm.

Batteriekapazitat 20%
/ Reichweite; 10-40%

—_—

<« Ein-/Ausschalten des Alarms iiber schwachen GSM-Empfang.

GSM Alarm  AUS
Einstellen der Betriebsschwelle des Fehlens eines GSM-

_ % :
GSM-Empfang 25 Empfang. Sie kdnnen einen von drei Werten einstellen: 25%,

° 50% oder 75%

GPS Alarm AUS ———— Ein-/Ausschalten des Alarms iiber kein GPS-Signal.

Ohne GPS-Signal 10min
= Einstellen der Betriebsschwelle des Fehlens eines GPS-Signals.

Kein GPS-Signal Zeitbereich von 1 bis 60 Minuten.

—0




Nach der Aktivierung eines bestimmten technischen Alarms — wenn der eingestellte Wert {iberschritten wird, erhalten
Sie eine SMS tuber den Alarm.

NIEDRIGE
BATTERIEKAPAZITAT

GPS-POSITION WURDE
LANGERE ZEIT NICHT
EMPFANGEN

19



12. GPS Zone
< |_|f e_Te| Ein-und Ausschalter von GPS Zonen

rF A Koordinaten der GPS-

Zone eingeben.

52 . 75253

(Langen- und

Breitengrade)
4
GPS Aus

Programmieren von GPS-Zonen

)

Breitengrad 1

Langengrad 1

r 3

Alle personenbezogenen Daten in App
I16schen? Die Aktion kann nicht ruckgangig
gemacht werden !

5’0’3“

A 4

agensapitH

Breitengrad 2

Langengrad 2

159PIH

Zone

SIGIS SIS

< Nummer der Zone wahlen.
—= Reset der Zone. €=

< Angabe zur Ortung (AuBerhalb/ Innerhalb der GPS- Zone). Innerhalb :
/ wenn sich der Nutzer innerhalb der GPS- Zone befindet.
Idlealarm — die Mdoglichkeit der Zeiteinstellung zwischen nachfolgenden

@ innerhalb O auBerhalb Benachrichtigungen, wenn der Nutzer sich auBerhalb der von ihm
festgelegten Zone befindet.

|dlealarm [min]

—




Es konnen mehrere Zonen (max. 10) zu einem Korridor zusammengefiigt werden. Die Grenzen der Zonen verlaufen
entlang der angegebenen Langen - und Breitengrade. Diagonale Zonen konnen nicht angegeben werden. Die Zonen
miissen dabei einander liberlappen, sofern diese zu einem Korridor zusammengehoren. Wir konnen einstellen, ob die
Zone aullerhalb oder innerhalb sein soll. Wenn die Zone aktiviert ist, wird eine Textnachricht gesendet, nachdem der
Benutzer die angegebene Zone verlassen hat. Nachfolgende SMS werden mit der Frequenz auf Idlealarm gesetzt gesendet.
Wenn der Benutzer zur angegebenen Zone zuriickkehrt, sendet das Gerét eine entsprechende SMS, dass der Benutzer in
die angegebene Zone zuriickgekehrt ist.

GPS- Portal — Server Mobi Click. Wir bieten Ihnen ein GPS- Portal an! Mit Hilfe des GPS- Portals konnen Sie, wenn sich
das Gerit aullerhalb eines Gebaudes befindet, jederzeit orten. Um in das GPS- Portal zu kommen, benétigen Sie die

Login- Daten, sowie ein Passwort. Diese miissen Sie bei uns anfragen, schreiben Sie eine Email
an info@mobi-click.com,

13. Einstellungen

< Life-Tel Name des Gerites Zur Wahl haben Sie
zwei Sprachen der

/ Die Wahl der Sprache German Bedienung der App.
Name ( LifeTel 4 English - Die Standardsprache
Sprache ist Deutsch/German.

Lautstarke 15

. < Lautstédrke (1 — 15) -
Lautstérkesperre N < Lautstirkesperre (Ein / Aus) oz
Auswahl des Alarmtons: Tonl —~ < Auswahl des Alarmton €« | s
Vibration ~ AUS < Ein- und Ausschalten der Vibration

SMS Stumm AUS < Ein- und Ausschalten des Sounds der eingegangenen SMS
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+ Programmierung der Telefonnummern und SMS-Nummern.

In diesem Schritt koénnen Sie Thre
Notfallrufnummern hinterlegen. Zu beachten

Programmieren der Telefonnummern

gilt, dass eine bis drei Telefonnummern
hiterlegt werden konnen, fiir Anruf oder
fir Notfall- SMS. Sie miissen bestimmen ,
welche Telefonnummern fiir Anruf und
welche fiir Notfall-SMS sein sollen .

0S 1

0S2

D
G

/ 053 :>
Durch Anklicken wiahlen Sie aus, ob

Textnachrichten versendet werden sollen

| —

oder ob Sie Anrufe wihlen wollen. Die =
aktuelle Auswahl zeigt das Symbol — Horer \
oder SMS.

(h Life-Tel

Um die eingegebenen Nummern zu speichern,
verlassen wir das Menii Einstellungen, indem wir

den Pfeil oben auf dem Bildschirm driicken

22

ey Alarm 1

Alarm 3

Festnetz

D

Alarm2 ()

G

AUS

In diesem Platz hinterlegen
wir die Telefonnummern,
SOS benachrichtigt werden

sollen.

In diesem Platz hinterlegen
wir die Telefonnummern,
die  beim Auslésen des
Alarms angerufen werden

sollen.

In diesem Platz hinterlegen
wir die Telefonnummern,
mit denen wir aus dem
Hauptbildschirm uns direkt

verbinden wollen.

Spezielle Einstellung fiir das
Festnetz GSM-Netz.



Wahl der Alarmierungsart. Es gibt eine Moglichkeit, zwei Alarmarten fiir die Funktionen ,,SOS” und "ALARM” zu

wahlen.
MODE 1

MODE 1. Das Gerit ruft alle Telefonnummern, die fiir die Funktion ,,SOS” oder ,,ALARM” programmiert wurden, an,
bis jede dieser Nummern den Anruf abnimmt.

MODE 2

MODE 2. Das Gerit ruft alle Telefonnummern, die fiir die Funktion ,,SOS” oder ,,ALARM” programmiert wurden, an,

bis eine dieser Nummern den Anruf abnimmt. _ _
Moglichkeit, das Klingeln zu stoppen,

Anrufstopp-Taste AUS —wenn niemand antwortet, fir MODE1

14. Hard Reset

Sollten irgendwelche Probleme beim Einrichten der App auftreten, so besteht die Moglichkeit , einen HARD — RESET
durchzufiihren. In diesem Fall 16schen wir alle eingegebenen Daten in der App, und alle Einstellungen setzen sich auf
Werkeinstellungen zuriick. Wenn Sie auf ,,OK* klicken, gehen alle Daten aus der App unwiederbringlich verloren.

Unter "HARD —RESET" wird die aktuelle VVersion der installierten App angezeigt.
r 3

Alle personenbezogenen Daten in App
I6schen? Die Aktion kann nicht ruckgangig
gemacht werden !

( HARD-RESET } :)Léschen

A 4

Aplication flr LifeTel 4/4Ex, 4L/4LEX, 5

Version 2.4
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15. PIN
Konfiguration per SMS

Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen - stellen Sie den Sicherheits-PIN in Ihrem Life-Tel Gerit ein.

Der Standard-PIN ist 1513 — dndern Sie den, um Ihr Gerét vor nicht autorisierten Konfigurationsdnderungen zu schiitzen.

Um den PIN zu dndern, 6ffnen Sie das Menii Einstellungen (der aktuelle PIN wird auf der Taste angezeigt), klicken Sie
dann auf die PIN-Taste und das PIN-Anderungsfenster dffnet sich, geben Sie den PIN zweimal ein und wihlen Sie OK.
Der gednderte PIN wird auf der Taste angezeigt.

Wichtig! Der PIN 1513 wird spiter im Text zur Konfigurationsinderung angezeigt. Dies ist der Standard-PIN fiir
jedes Gerit. Wenn Sie den Standard-PIN in einen anderen PIN findern, verwenden Sie den von uns gesetzten PIN.

r Y

Pin

( PIN 1513 )

B v
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16. Deaktivierungssperre des Alarmmodus

Im LifeTel-Gerit ist es nicht mehr moglich, die Funktion des Hauptschalters, d.h. die Aktivierung und Deaktivierung des
Alarmmodus (willensabhingiger Alarm) vom Triger (Benutzer) aus zuschalten.

Es besteht nun die einzige Moglichkeit, den Alarmmodus durch den Trager (Benutzer) aus zuschalten, wenn das Gerdt mit
dem Ladegerit verbunden wird. Es wird automatisch eine SMS versendet.

Wird das Gerdt vom Ladegeridt wieder getrennt, schaltet sich der Alarmmodus automatisch wieder ein. Es wird
automatisch eine SMS versendet.

Wenn der Hauptschalter blockiert ist, ist es nicht moglich Alarmeinstellungen zu dndern.

Um die Funktion des Hauptschalters zu blockieren, klicken Sie auf Einstellungen und klicken Sie auf folgende Taste:

ALARMSCHALTERSCHLOSS AUS

25



Nachdem Sie die Taste gedriickt haben, 6ffnet sich ein neues Fenster, wo angezeigt wird das Sie das MASTER
PASSWORT eingeben sollen.

r Y

f5f1889bd9ac47ch

"\ﬂ aster passwort

<
< v

Nachdem Sie das richtige Passwort eingeben haben, leuchtet die Taste blau, damit wird bestétigt das die Alarmaktivierung
blockiert wurde.
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17. SIM- Kartenpriifung.

Sie konnen die Funktion aktivieren, dass das LifeTel-Gerat kontrolliert, ob die SIM-Karte nicht beschédigt ist und
ob sie sich im Gerit befindet, indem Sie die Taste ,,SIM-KARTENPRUFUNG AKTIVIEREN” anklicken:

(SIM-KARTENPRUFUNG AKTIVIEREN\

b

Nach dem Anklicken wird sich die Farbe der Taste auf blau dndern. Ein nochmaliges Anklicken deaktiviert diese
Funktion.

b

Wenn diese Funktion aktiv ist, priift das LifeTel-Gerdt kontinuierlich, ob sich die SIM-Karte im Gerat befindet.
Wenn die SIM-Karte fehlt oder beschadigt ist, wird eine Meldung angezeigt:

Keine SIM

und das LifeTel-Gerit ertont weiter, bis sich die SIM-Karte im Gerat befindet.
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18. Konfiguration per SMS

Fiir die Anderung der Konfiguration bitte eine SMS senden. Als Bestitigung bekommen Sie eine SMS mit geéinderten
Parametern.

Wichtig! Wenn Sie keine SMS- Riickmeldung erhalten haben, bedeutet dies, dass der Befehl falsch war oder die
geinderten Parameter nicht akzeptiert wurden - dann miissen Sie den Programmiervorgang wiederholen.

Aufbau von SMS-Befehlen
Die SMS-Befehle zur Programmierung des Gerétes sind nach folgendem Schema aufgebaut:

<AKTION> <FUNKTION> <PARAMETERI1> <...> <#PIN>
Beispiel:

SET ALARM S 0049123456789 #1513

Bedeutung:
Die Telefonnummer 0049123456789 wird als ALARM fiir den SMS-Versand ins Telefonbuch gespeichert.
Ohne ,,#PIN‘“ am Ende der SMS wird diese verworfen und keine Antwort-SMS generiert!
Die einzelnen Worte und Parameter miissen jeweils durch ein Leerzeichen getrennt sein.
Jeder neue Befehl iiberschreibt Daten einer evtl. bereits vorhandenen Einstellung.

Nach jedem SMS-Befehl sendet das Gerit eine SMS-Antwort zur Bestitigung der Programmierung zuriick (nur wenn die
PIN beim SMS-Befehl korrekt war und die Rufnummerniibermittlung aktiv ist).
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19.

Konfiguration — Menii Alarm
Ruhealarm — GUARD - Der folgende Befehl aktiviert den Alarm:
z.B: SET GUARD 30 #1513
eingestellte Zeit 30 Sek. bedeutet die Zeit des Ruhealarms von 30 Sek.,
einstellbarer Bereich: 10 — 70 Sek.

Wenn Sie den Ruhealarm ausschalten wollen, senden Sie den Befehl mit RESET :

z.B. RESET GUARD #1513

Sturzalarm — FALL — der Befehl SET andert die Einstellung der Empfindlichkeit
des Sturzalarms und schaltet den Alarm ein:
SET FALL 10 #1513

10 — Empfindlichkeit des Sturzalarms — einstellbarer Bereich: 1 — 20

Ausschalten des Sturzalarms - der Befehl RESET schaltet den Alarm aus:

RESET FALL #1513

SET GUARD 30 #1513

LifeTel
GUARD EIN
Bewegungslosigkeit 30sec

RESET GUARD #1513

LifeTel
GUARD AUS

SET FALL 10 #1513

LifeTel
FALL EIN
Empfindlichkeit 10

RESET FALL #1513

LifeTel
FALL AUS
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e Lagealarm — ANGLE — der Befehl SET andert die Position der Arbeit

und die Zeiteinstellung des Lagealarms, sowie auch schaltet den Alarm ein:
SET ANGLE Y 30 #1513

Y — Position - mogliche Positionen zu wahlen : X, Y ,Z

30 — die Zeit des Lagealarms - einstellbarer Bereich: 10 — 70 Sek.

Ausschalten des Lagealarms — der Befehl RESET schaltet den Alarm aus:

RESET ANGLE #1513

Zeitalarm — CARE — der Befehl SET éndert die Zeiteinstellung des Zeitalarms
und schaltet den Alarm ein:

SET CARE 300 #1513
300 — die Zeit des Zeitalarms - einstellbarer Bereich: 30 — 1800 Sek.

Ausschalten des Zeitalarms — der Befehl RESET schaltet den Alarm aus:

RESET CARE #1513

SET ANGLE 30 Y #1513

LifeTel

ANGLE EIN

POSITION Y
Bewegungslosigkeit 30sec

RESET ANGLE #1513

LifeTel
ANGLE AUS

SET CARE 300 #1513

LifeTel

CARE EIN
Bewegungslosigkeit
300sec

RESET CARE #1513

LifeTel
CARE AUS



e Fluchtalarm — ESCAPE — der Befehl SET schaltet den Alarm ein: SET ESCAPE #1513

LifeTel

SET ESCAPE #1513 ESCAPE EIN
Ausschalten des Fluchtalarms — der Befehl RESET schaltet den Alarm aus:

RESET ESCAPE #1513

RESET ESCAPE #1513 e

ESCAPE AUS
e Voralarm — PREALARM — der nachstehende Befehl dndert die Zeit des Voralarms:

SET PREALARM 30 #1513

SET PREALARM 30 #1513

LifeTel

30 — die Zeit des Voralarm - einstellbarer Bereich: 10 — 30 Sek. A
Mit dem nachstehenden Befehl konnen Sie die Zeit des Voralarms auf den standartméBigen RESET PREALARM #1513
. LifeTel

Wert von 20 Sek. Andern GSM 100%
ALARM: AUS
GUARD: AUS 30

RESET PREALARM #1513 FALL:AUST0
CARE: AUS 307
. - . AUS
Der technische Alarm besteht aus drei Alarmen: PRE: 20

e Akku Alarm — der Befehl SET schaltet den Alarm ein:

SET TECHNICAL 40 #1513

SET TECHICAL 40 #1513 .

TECHNICAL EIN

30— % Akku-Ladung - einstellbarer Bereich: 10 — 40 %.

RESET TECHNICAL #1513

Ausschalten des Akku Alarms — der Befehl RESET schaltet den Alarm aus:
LifeTel

RESET TECHNICAL #1513 TECHNICAL AUS
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e GSM Alarm — der Befehl SET schaltet den Alarm ein:
SET GSMALARM 40 #1513
40 — % der GSM-Netzabdeckung - einstellbarer Bereich: 10 — 50 %.

(nimmt zwei Werte an: 25 % und 50 %)

Ausschalten des GSM Alarms — der Befehl RESET schaltet den Alarm aus:

RESET GSMALARM #1513
e GPS Alarm — der Befehl SET schaltet den Alarm ein:
SET GPSALARM 50 #1513
50 Min. - Zeit ohne GPS-Signal - einstellbarer Bereich: 10 — 60 Min.
Ausschalten des GPS Alarms — der Befenl RESET schaltet den Alarm aus:
RESET GPSALARM #1513

e Die Aktivierung der eingestellten Alarmen:
SET SECURITY #1513
Die Deaktivierung der eingestellten Alarmen:

RESET SECURITY #1513

SET GSMALARM 40 #1513

LifeTel
GSMALARM EIN

RESET GSMALARM #1513

LifeTel
GSMALARM AUS

SET GPSALARM 50 #1513

LifeTel
GPSALARM EIN

RESET GPSALARM #1513

LifeTel
GPSALARM AUS

SET SECURITY #1513

LifeTel
SECURITY EIN

RESET SECURITY #1513

LifeTel
SECURITY AUS



20.

GPS Zone — der Befehl SET aktiviert die Uberwachung von GPS- Zonen

(vorab muss man die Koordinaten von den Zonen bestimmen):

Konfiguration — Menii GPS

SET GPS #1513

Deaktivierung von GPS Zonen — der Befehl RESET deaktiviert die Uberwachung

von Zonen:

RESET GPS #1513

LifeTel
GPS EIN

LifeTel
GPS AUS

SET GPS #1513

RESET GPS #1513
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21. Konfiguration — Menii Einstellungen

e NAME — um den Namen des Gerites zu dndern, bitte folgenden Befehl senden:

SET NAME Johan #1513
Johan — der Name, der zu dndern ist
Der Befehl RESET stellt den Standardnamen des Gerétes wieder her.
RESET NAME #1513
e Sprache —um die Sprache der App auf die englische Sprache zu dndern,
bitte folgenden Befehl senden:
SET LANGUAGE EN #1513

Anderung auf die deutsche Sprache konnen Sie mit folgendem Befehl dndern:

SET LANGUAGE DE #1513

e AUDIO
o mitdem TEST - Befehl kénnen Sie tiberpriifen, welche
Lautstarkeeinstellungen fiir die Gerétealarme sind,
ob die Vibration aktiviert und ob der SMS-Sound aktiviert ist
TEST AUDIO #1513

SET NAME Johan #1513

Johan
Neu name Johan

RESET NAME #1513

LifeTel
Neu name LifeTel

SET LANGUAGE EN #1513

LifeTel
LANGUAGE
Neu language English

SET LANGUAGE DE #1513

LifeTel
LANGUAGE
Neu language Deutch

TEST AUDIO #1513

LifeTel
Lautstarke 15
VIBRA AUS

SMS Stumm AUS




o Anderung der Alarmringlautstiirke :

SET AUDIO 15 #1513 SET AUDIO 15 #1513

15 — der Wert des Lautstarkeniveau — moglicher Bereich 1 — 15

LifeT
(15 ist max. Lautstirke) Laut: RESET AUDIO #1513

Der Befehl RESET stellt die Standardlautstiarke des Gerites wieder her LifeTel

RESET AUDIO #1513 Lautstarke 15

o Aktivierung der Vibrationen, die den Alarmton begleiten: SET VIBRA #1513

SET VIBRA #1513 LifeTel

VIBRA EIN
o Deaktivierung der Vibrationen — der Befehl RESET deaktiviert Vibrationen

RESET VIBRA #1513 RESET VIBRA #1513

o Einschalten des Sounds der eingegangenen SMS: LifeTel
RESET SMS #1513

RESET SMS #1513
o Ausschalten des Sounds der eingegangenen SMS: e AUS

SET SMS #1513

SET SMS #1513
LifeTel

SMS Stumm EIN
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e Programmieren der Telefonnummern

Wichtig! Fiir einen Anruf konnen Sie nur eine Telefonnummer, und fiir die SMS — zwei Telefonnummern
programmieren. Wenn Sie mindestens eine Telefonnummer fiir die SMS programmieren, so stellen Sie die
SMS vor dem Anruf, den im Falle eines Alarm wird immer als erste die SMS-Nachricht verschickt.

Beispiel:

36

o SOS - Programmierung der SOS-Telefonnummern. Sie kénnen von einer bis drei Telefonnummern

programmieren — eine fiir einen direkten Anruf und zwei fir SMS. Um zu programmieren, bitte den Befehl
senden:

SET SOS C nrSOS1 S nrSOS2 S nr.SOS3 #1513

C oder S — die Wahl, ob die erste Nummer soll zum Anruf oder fiir SMS sein (C — Anruf oder S — SMS)
Nr.SOS1 — die erste Nummer fiir SOS- Nachricht

C oder S — die Wahl, ob die zweite Nummer soll zum Anruf oder fiir SMS sein (C — Anruf oder S — SMS)
Nr.SOS2 — die zweite Nummer fiir SOS- Nachricht

C oder S — die Wahl, ob die dritte Nummer soll zum Anruf oder fiir SMS sein (C — Anruf oder S — SMS)

Nr.SOS3 — die dritte Nummer fur SOS- Nachricht ms
0049987654321 C
#1513 — PIN siehe Punkt 15. 0049654321987 #1513
LifeTel
S0S
SMS 0049123456789
SET SOS S 0049123456789 S 0049987654321 C 0049654321987 #1513 SMS 0049987654321

ANR 0049654321987



Zu jeder Zeit konnen Sie die aktuell programmierten Telefonnummern tiberpriifen, mit TEST SO0S #1513

folgenden Befehl: LifeTel
SOS
SMS 0049123456789

TEST SOS #1513 SMS 0049987654321

ANR 0049654321987

Um alle SOS- Telefonnummern zu 16schen, bitte den Befehl senden:
RESET SOS #1513

RESET SOS #1513

LifeTel

SOS1 LEER
S0OS2 LEER
SOS3 LEER

o ALARM — Programmierung der Telefonnummern im Alarmfall. Sie konnen eine bis drei Telefonnummern
programmieren — eine als Anruf, und zwei fiir SMS-Nachrichten . Um sie zu programmieren, senden Sie
folgenden Befehl :

SET ALARM C Nr.Alarml S Nr.Alarm2 S Nr.Alarm3 #1513

C oder S — die Wahl, ob die erste Nummer ein Anruf oder SMS sein soll.(C — Anruf oder S — SMS)
Nr.Alarml — die erste Nummer zur Benachrichtigung im Alarmfall

C oder S — die Wahl, ob die zweite Nummer ein Anruf oder SMS sein soll.(C — Anruf oder S — SMS)
Nr.Alarm2 — die zweite Nummer zur Benachrichtigung im Alarmfall

C oder S — die Wahl, ob die dritte Nummer ein Anruf oder SMS sein soll.(C — Anruf oder S — SMS)
Nr.Alarm3 — die dritte Nummer zur Benachrichtigung im Alarmfall

#1513 — PIN siehe Punkt 15.
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Wichtig! Fiir den Anruf konnen Sie nur eine Telefonnummer, und fiir die SMS — zwei Telefonnummern
programmieren. Wenn Sie mindestens eine Telefonnummer fiir die SMS programmieren, so stellen Sie die
SMS vor dem Anruf, den im Falle eines Alarm wird immer als erste die SMS-Nachricht verschickt.

SET ALARM S

Beispiel: SET ALARM S 0049123456789 S 0049987654321 C 0049654321987 #1513 0049123456769 8

0049654321987 #1513

LifeTel
ALARM

Zu jeder Zeit konnen Sie aktuell programmierten Telefonnummern tiberpriifen,
SMS 0049123456789

: SMS 0049987654321
es ist nur folgenden Befehl zu senden: ANR 0049654321987

TEST ALARM #1513

TEST ALARM #1513 e

ALARM

SMS 0049123456789
SMS 0049987654321
ANR 0049654321987

Um alle Alarmtelefonnummern zu 16schen, bitte den Befehl senden:
RESET ALARM #1513

LifeTel
Alarm1 LEER

RESET ALARM #1513 Alarm2 LEER

Alarm3 LEER
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o Nummer fiir einen unmittelbaren Anruf - Programmierung der Telefonnummern
fiir einen unmittelbaren Anruf. Sie konnen eine bis drei Telefonnummern programmieren.
SET KEY nr.1Rot nr.2Blau nr.3Griin #1513
Nr.1Rot — die erste Telefonnummer zum Anruf aus dem Hauptbildschirm der App
Nr.2Blau — die zweite Telefonnummer zum Anruf aus dem Hauptbildschirm der App

Nr.3Griin — die dritte Telefonnummer zum Anruf aus dem Hauptbildschirm der App

#1513 — PIN siehe Punkt 15.

Beispiel: SET KEY 0049123456789 0049987654321 0049654321987 #1513

SET KEY 0049123456789
0049987654321
0049654321987 #1513

LifeTel

KEY

ROT 0049123456789
BLAU 0049987654321
GRUN 0049654321987
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In jeder Zeit konnen Sie die programmierten Telefonnummern liberpriifen, e e

es istfolgenden der Befehl zu senden: LifeTel

KEY
Rot 0049123456789

TEST KEY #1513 e

RESET KEY #1513

Um alle programmiren Telefon nummern zu 16schen senden die folgenden Befehl :

LifeTel
KEY Rot LEER

RESET KEY #1513 KEY Blau LEER

KEY Griin LEER

o Wahl der Alarmierungsart. Es gibt eine Moglichkeit, zwei Alarmarten fiir die Funktionen ,,ALARM” zu wihlen

MODE 1. Das Gerit ruft alle Telefonnummern, die fiir die Funktion ,, ALARM” programmiert wurden, an, bis jede dieser
Nummern den Anruf abnimmt.

SET MODE 1 #1513

MODE 2. Das Gerit ruft alle Telefonnummern, die fiir die Funktion ,, ALARM” programmiert wurden, an, bis eine dieser
Nummern den Anruf abnimmt.

SET MODE 2 #1513

40



Wichtig ! Wenn Sie mindestens eine Telefonnummer fiir eine SMS hinterlegt haben, dann nachdem ein Alarm
ausgelost wird oder nachdem Sie die SOS Notruftaste gedriickt haben, bekommen Sie eine SMS Nachricht mit der

Auskunft , welcher Alarm ausgeldst worden ist und mit dem Link zu Google Maps fiir die Ortung des Gerdtes . Die
GPS Ortung wird richtig sein, wenn Sie frither eine App Google Maps aktivieren.

Nach der Aktivierung der App Google Maps bitte die lkone der aktuellen Ortung klicken..

& M s M 20
¥4 Restaurants B Tankstellen E Leben ogle  Gmal  Maps  YouTube
<
. & B
A Drive ¥T Music  Google Pl
Filme & Ser
2 O
otos Duo
Googl

Setzi
Google °

9 ® 0 ® 0

Wenn Sie mindestens einen Alarm aktiv haben, konnen Sie iiberpriifen, wo sich das Gerit befindet , indem Sie den
folgenden SMS- Befehl senden:

TEST GPS #1513

Als Antwort erhalten Sie eine SMS mit einem GPS-Link zu Google Maps mit dem Ort, an dem sich das Gerit befindet.
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22. Technische SMS- Einstellung

In diesem Menii konnen Sie iiber zusitzliche technischen SMS entscheiden, die an das programmierte Gerit
gesendet werden. Bitte im Menii Einstellungen die Taste ,,SMS-EINSTELLUNG” anklicken

( SMS-EINSTELLUNG \

b

Es wird ein Fenster mit nachstehenden Optionen angezeigt:

Technische SMS-Einstellung

o . Ein- oder Ausschalten von SMS-Nachrichten {iber Aktivierung/
Alarmaktivierung/-deaktivi Deaktivierung des Alarms.

erung

Batterieladung

Ein- oder Ausschalten von SMS-Nachrichten tiber Anschlie3en/
Trennen des Ladegerits.

Thre Wahl bitte mit dem Anklicken ,,0k™ bestétigen.
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23. Zusammenarbeit mit einer Zentrale (PNEZ-S)

Achtung! !l Die Einstellungen in diesem Menii sind nur fiir Personen, die die ZENTRALE-Anwendung
"Datenbasis" auf einem Tablet verwenden. Wenn Sie kein Tablet mit der unten genannten Anwendung haben,
withlen Sie bitte keine Optionen aus, da dies dazu fiihren kann, dass die normale LifeTel-Anwendung nicht korrekt
funktioniert.

Nachdem Sie auf das Menii "ZENTRALE" geklickt haben, werden Sie nach dem Passwort "Masterpasswort" gefragt.
Nach der Eingabe des Passworts haben Sie die Wahl zwischen nachstehenden Optionen:

Einstellungen flr

Benachrichtigungen an die ZENTRALE

Zentrale (Tablet) &
Selbsttest-Ausfiihrung SerStteSt_Aquuhrung
bestatigr e Selbsttest vom Mitarbeiter bestitigt
Benachrichtigung tiber Wifi bei

fehlender SIM-Karte Benachrichtigung tiber Wifi bei fehlender SIM-Karte

Benachrichtigung, wenn das Gerat
ausgeschaltet ist

] Bestitigen von Alarmen iiber die Benachrichtigung, wenn das Gerat ausgeschaltet ist

Zentrale.
Umwandlung von

SMS-Benachrichtigungen in Bestétigen von Alarmen uber die Zentrale
Wifi-Benachrichtigungen

Umwandlung von SMS-Benachrichtigungen in Wifi-
k497666095826 /7

Benachrichtigungen
oK \\ Moglichkeit, die Telefonnummer bei falscher Eingabe zu bearbeiten

oder die SIM-Karte zu wechseln.
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o Selbsttest-Ausfiihrung

Der Umfang des Selbsttests umfasst die Priifung:

» der Batteriekapazitit

» des GSM- Netzes (%)
» des Fehlens des GPS-Signals

» des Sensors (Aocelerometr)

Wenn Sie wihrend des Selbsttests kein GPS eingeschaltet haben, miissen Sie das Einschalten bestéitigen.

Nach Durchfiithrung des Selbsttests sendet das LifeTel-Gerét eine SMS mit dem Testergebnis an die vorprogrammierte
Telefonnummer. Wenn die Funktion "ALARMSCHALTERSCHLOSS EIN" eingestellt ist, wartet das LifeTel-Gerat
darauf, dass die Alarme iiber die Zentrale aktiviert werden. Die Zentrale analysiert den Test und sendet eine Riickmeldung
an das LifeTel-Gerit, und wenn der Selbsttest durch die Zentrale genehmigt wurde, werden Alarme im LifeTel-Gerat
aktiviert. Sollten die Testergebnisse durch die Zentrale nicht anzunehmen sein, sendet die Zentrale Informationen an das

LifeTel-Gerat sendet, welcher der Selbsttest-Werte auflerhalb der eingestellten Parameter liegt.
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LifeTel
Selbsttest
Batt:64%
GSM:100%
GPS:ok
Sensor: ok



e Benachrichtigung iiber Wifi bei fehlender SIM-Karte

Nach Auswahl dieser Option im Menii wird ein Fenster angezeigt, in dem die Telefonnummer (der in diesem LifeTel-
Gerat enthaltenen SIM-Karte) eingegeben werden muss.

Geben Sie die Telefonnummer
des Gerats ein:

Bestitigen Sie nach der Eingabe der Rufnummer mit OK.

Nach der Aktivierung dieser Funktion sendet das LifeTel-Gerdt Benachrichtigungen an die Zentrale im Falle einer
beschadigten oder fehlenden SIM-Karte iiber das WLAN- Netz.

Wichtig! Bitte beachten Sie, dass Ihr LifeTel-Gerdat mit dem WLAN verbunden sein muss, damit diese Funktion korrekt
funktioniert.
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e Benachrichtigung, wenn das Gerit ausgeschaltet ist
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird jedes Mal, wenn das LifeTel-Gerit ausgeschaltet wird, eine

Ausschaltbenachrichtigung an die Zentrale gesendet.

e Bestitigen von Alarmen iiber die Zentrale

Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss jeder ausgeldste Alarm am Gerdt von der Zentrale quittiert werden. Erst nach
der Quittierung des Alarms durch die Zentrale kann der Alarm am LifeTel-Gerit gestoppt (deaktiviert) werden (u. a.

Abschalten des Alarmtons).

¢ Umwandlung von SMS-Benachrichtigungen in Wifi-Benachrichtigungen
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die SMS-Kommunikation zwischen der Zentrale und dem LifeTel-Gerét durch die
Kommunikation tiber WLAN ersetzt. Alle Alarmmeldungen und Geratestatusabfragen werden tiber WLAN durchgefiihrt.
Wichtig! Sie miissen sicherstellen, dass das WLAN in dem Gebaude funktioniert, in dem sich das LifeTel-Gerat befindet.

Wenn Sie mehrere Router und WLAN-Repeater haben, verbinden Sie das LifeTel-Gerét mit jedem Access Point. Dieser
Vorgang muss nur einmal durchgefiihrt werden.

Die Prioritédt des Betriebs ist das WLAN, fiir den Fall, dass e¢in LifeTel-Gerat aullerhalb der WLAN-Abdeckung ist - die
Kommunikation zwischen dem LifeTel-Gerdt und der Zentrale erfolgt iiber SMS. Wenn das Gerit wieder in Reichweite
des WLAN:S ist, wird die Kommunikation im WLAN wiederhergestellt.
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24. Notruf willentlich absetzen

Mit Klicken zum Notruf. Einfach Life-Tel 4LEX2 auf dem Smartphone 6ffnen und auf die SOS- Taste driicken. Schon
wird die vorher eingestellte Notfallrufnummer angerufen,

Life-Tel

SOS,
SO%

Life-Tel

‘SOS

. .. o J

Indem Sie SOS Taste driicken, deaktivieren P N
Sie alle eingestellten Alarme. ‘ =

\-

47



25. Wifi Calling - WLAN-Anrufe

Wenn ein GSM Empfang zu schwach ist, kann kein Alarmanruf getitigt werden.Wenn Sie aber iiber ein WLAN-Netz
verfiigen, konnen Sie iiber WLAN-Netz telefonieren (wifi calling).

Zuerst mussen Sie sich mit Ihrem WLAN-Netz verbinden. Wenn Sie iiber mehrere  WLAN-Netzpunkte ( wifi routers)
verfligen, miissen Sie sich mit jedem verbinden. Die aktive SIM-Karte sollte sich in Threm LifeTel Gerit befinden .

Die App Wifi Calling ist installiert worden, Sie konnen diese aktivieren, indem Sie die Ikone der App anklicken.

Life Tel ‘ o

LifeTels Google Wifi Calling Files

¢ Bitte ,,Wifi Calling Setting”anklicken

Wifi Calling Setting
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<{  WLAN-Telefonie Q

e Jetzt bitte die Einstellung ,,WLAN — Telefonie* aktivieren:__

e Danach bitte ,,Bevorzugte Anrufeinstellung® anklicken

. Wenn die Option "WLAN-Telefonie" aktiviert ist, kann

: : 1 ¢ a . dein Smartphone abhangig von deiner Einstellung
und die Option ,,Uber Mobilfunknetz anrufen* wéhlen: T e e e e,
liber das Netz deines Mobilfunkanbieters bertragen.
Bevor du diese Funktion aktivierst, solltest du dich
bei deinem Mobilfunkanbieter nach den hierfir
anfallenden Gebiihren und anderen Voraussetzungen
erkundigen.

< WLAN-Telefonie

An ‘

Bevorzugte Anrufeinstellung
Uber Mobilfunknetz anrufen

O

Bevorzugte Anrufeinstellung

Anruf tiber WLAN

Mobilfunknetz nutzen, wenn WLAN
nicht verfligbar ist

Uber Mobilfunknetz
anrufen

Bei nicht verfiigharem
Mobilfunknetz WLAN verwenden

Abbrechen
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e Jetzt bitte die App ,,Wifi Calling” schlie3en

Exit the Wifi Calling Setting?

More APP! Yes

e Nachdem Si¢ die App geschlossen haben, sollte das Symbol von "Wifi Calling" in der oberen linken Ecke des
Smartphone-Bildschirms angezeigt werden.

Kontakte i Je: - fiS’dlUndrekord |



26. Bluetooth — Zubehor

e Notruftaste Bluetooth N-125

Wir empfehlen Ihnen, die kabellose SOS —Notruftaste zu erwerben. Die Taste ist klein, kann in der Tasche, als der
Schmuckanhédnger oder auf der Halsband getragen werden. Wenn Sie sich bedroht fiihlen oder eine umgehende Hilfe
benotigen, miissen Sie sie einmal driicken und es wird eine Benachrichtigung an die zuvor programmierten
Telefonnummern in der App geschickt.
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e Das Ortungssystem in Riumlichkeiten. Z101-145

Mit Hilfe des Ortungssystem iBeacon konnen alleinarbeitende Person in Raumlichkeiten geortet werden. Mit Hilfe eines
Life Tel’s konnen Alarmtextnachrichten tibermittelt werden, damit Personen sehr schnell geortet werden konnen.
Um das System zu nutzen, bendtigen Sie nur ein iBeacon pro Raum.

0, |8, 0.

Zimmer 1 Lager 1 Zimmer 3 ‘

'Jj Oy 3

Zimmer 2

7

Halle 1 Halle 2

Eingang

0,
7 ol [z

Halle 3 o—
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e Externer Lautsprecher Bluetooth Z101-140

Standardméafig wird vom Life Tel, wenn ein Alarm ausgeldst wird, ein Ton von 90- bis 95-dB abgegeben. Wenn am
Arbeitsplatz mehr als 90dB Larm herrscht, empfehlen wir den Kauf eines drahtlosen Lautsprechers, der das LifeTel-Gerit
unterstiitzt. Der Lautsprecher gibt ein Alarmsignal mit einem Ton von mehr als 100dB. Dariiber hinaus dient es bei einem

Telefonanruf als Freisprecheinrichtung.
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e Deluxe Watch - SW101-5

Wir empfehlen Ihnen, unser Deluxe-Watch zu erwerben. Die Uhr arbeitet mit dem Smartphone zusammen, auf dem
unsere LifeTel-App aufgespielt ist. Die Uhr liest die Korpertemperatur und den Puls der Person, die sie tragt. Alle diesen

Informationen werden direkt an die LifeTel-App weitergeleitet. Sie konnen einen Alarm fiir eine iiberschrittene
Korpertemperatur oder einen Puls einstellen. Ein Smartphone mit der LifeTel - App unterstiitzt bis zu 9 Uhren.
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217. Installation der App nach dem Reset des Smartphones.

Wichtig!!!  Die folgenden Schritte sind fiir Personen, die aus irgendeinem Grund ihr Smartphone auf die
Werkseinstellungen zuriicksetzen mussten.

1.Schritt
Das Gerat muss tiber das USB- Kabel mit dem PC verbunden werden.

2.Schritt

Wischen Sie von oben nach unten auf dem Bildschirm.

Es wird das Fenster angezeigt: 2
3.SChritt I ' Lautlose Benachrichtigungen

Driicken Sie die Taste ,, Geriat wird tiber USB .....” , @ Ancos syt - et i aer U sl &
4 ] SCh ritt < USB-Einstellungen Q

Wihlen Sie ,,Dateien libertragen®.

Die Konfiguration ist dafiir, um die Software immer w

aktualisieren zu konnen. Diese finden Sie zum Downloaden @ =
auf unserer Webseite www.mobi-click.com unter Service. Verbinden z
Sie Thr Gerit mit IThrem PC und aktualisieren Sie die Software. -

O emw

O Keine Datenibertragung
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5.Schritt

Rufen Sie auf Ihrer Startliste — Computer auf.

6.Schritt
Offnen Sie das Gerit ,,1S655%

7.Schritt
Offnen Sie den Ordner — Download.

8.Schritt

Kopieren Sie LifeTel.apk von IThrem Computer in den

Download-Ordner auf IThrem Telefon.

B

_

© i) i i @ =
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Anderungsdatum Typ GroBe
— s PK-Datei 9365 KB |
Virensuche 23 10.apk
Add to archive...

Add to "23_10.rar"
Compress and email...

Compress to “23_10.rar" and email
Bluetooth-Datei senden an
Senden an

Ausschneiden

Kopieren

=

Besitzer

Dokumente

Bilder

Musik

Spiele

Computer

Alarms

Android

DCIM

Download

Movies

Music

Motifications

Pictures

Podcasts

Ringtones



QSCh”tt < USB-Einstellungen
Abschlieflend driicken Sie die Taste ,,Dieses Gerit aufladen s
auf Threm Gerit. Das USB- Kabel kann nun entfernt werden.

usB
10 . SCh ritt Gerit, das die USB-Verbindung steuert
Auf lhrem Smartphone- Bildschirm wird jetzt ein O Verbundenes Ger
Ordner — ,,Files* ©  Dieses Gertt
zu sehen sein. Offnen Sie diesen Ordner.
(®  Dateiiibertragung
1 1 . SCh ritt iz < O USB-Tethering
Offnen Sie den Ordner ,,Interner gemeinsamer Speicher®. S O o
) : LifeTel oS O PP
12.Schritt
O Keine Dateniibertragung

Offnen Sie den Ordner ,,Download*

& Downloads HH

Alle Download

Interner gemeinsamer Speicher

|
Moy 23,2 GB wolnych z 23,5 GB
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13.Schritt & Downloads B

Offnen Sie die Datei — N
”LifeTel-apk“ \ -
Life Tel LifeTel.apk -
14.Schritt 5,13 MB, 5. Jan.

Wenn das Fenster ,,Files* angezeigt wird, driicken Sie ,, Unbekannte Herkunft®.
Wenn das Installationsfenster erscheint, driicken Sie
die Taste ,,Weiter* so oft bis die Taste
,Installieren*“angezeigt wird, die Sie driicken.

< Uber anderen Apps einblenden

15.Schritt
Um den Vorgang abzuschlieBen —
driicken Sie ,Installieren* und abschlie3end

,Hrertig.

Life Tel

ifeTel

Einblendung tber anderen Apps a
zulassen

Erlaube, dass diese App (ber anderen Apps eingeblendet
wird. Dies beeintrdchtigt moglicherweise deine Nutzung
dieser Apps oder dndert deren Darstellung oder
Verhalten.

Life Tel feTel

Mochtest jese App installieren?

ABBRECHEN  INSTALLIEREN

FERTIG  OFFNEN
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16.Schritt

Nachdem die App erfolgreich installiert wurde, muss
der Standort und die Datenverbindung eingeschaltet/

werden. Wischen Sie von oben nach unten auf dem

Bildschirm.
17.Schritt
Auf dem Startbildschirm muss die Statusleiste nach
unten gezogen werden. = g )
Dieses muss gedffnet werden. h o e e
Der Standort und die Mobile Daten muss durch einen h l'
., Klick* aktiviert werden.
= - ) X

N + - 7\

O i @ X + &)

Automatisch Taschenl Standort r Wecker
drehen



28. [Einstellungsmoglichkeiten vom Life-Tel 4LEX2

1.Schritt
In diesem Menii finden Sie die App
LifeTel .

2.Schritt

Fiir die richtige Arbeit des Gerétes miissen Sie bei der ersten Installation der App die nachstehenden Zustimmungen
akzeptieren :

.
e Zustimmung zum Telefonieren durch die App LifeTel Zulassen, dass LifeTel

Anrufe startet und verwaltet?

\ ZULASSEN

e Zustimmung zum Anrufliste durch die App LifeTel N ABLEHNEN

Zulassen, dass LifeTel auf
deine Anrufliste zugreift?

\ ZULASSEN

ABLEHNEN
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e Zustimmung zum Zugriff auf den Standort dieses Gerites.

Geratestandort abruft?
IMMER ZULASSEN

e Zustimmung zum Senden und Anzeigen von SMS.

e Die App muss jederzeit im Hintergrund tatigen — Ihre Zustimmung dazu ist notwendig.

3.Schritt
Wenn Sie die App zum ersten Mal starten,
werden Sie nach einem Master Passwort gefragt.
Sie miissen das dem Gerit zugewiesene Passwort
eingeben.

Das Passwort wird auch verwendet, um das

vergessene Passwort zu 16schen, das im Menii in
der LifeTel 4LEX2 - App eingerichtet wurde.

)

Zulassen, dass LifeTel den

ZUGRIFF NUR WAHREND DER NUTZUNG DER

APP ZULASSEN

ABLEHNEN

[=]

Zulassen, dass LifeTel SMS
sendet und aufruft?

ZULASSEN

ABLEHNEN

Soll die App immer im
Hintergrund ausgefiihrt werden?

Wenn du erlaubst, dass "LifeTel"
dauerhaftim Hintergrund ausgefiihrt
wird, kann dies die Akkulaufzeit
verringern.

Du kannst diese Einstellung jederzeit
unter "Einstellungen”’ > "Apps &
Benachrichtigungen" andern.

ABLEHNEN ZULASSEN
[=]3[=]
".'er"
[=];
:
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4.Schritt

Diese Berechtigung ermoglicht einer App

das Andern von Systemeinstellungen.

62

<{ Systemeinstellungen z

Life Tel

LifeTel
41

Anderung von Systemeinstellungen a
zulassen

Diese Berechtigung erméglicht einer App das Andern von
Systemeinstellungen.

< Systemeinstellungen dn.. Q,

D

@

Life Tel

com.pri.factorytest.FactoryTestAppl..
Zugriff zugelassen

Files
Zugriff zugelassen

Fotos
Zugriff zugelassen

Google

Zugriff zugelassen

Google Play Store
Zugriff zugelassen

Google Play-Dienste
Zugriff zugelassen

Kontakte
Zugriff zugelassen

LifeTel
Nicht zulassig

OutDoor-Toolbox
Zugriff zugelassen



29. Externe Betreuung / Notrufzentrale

Falls Sie eine externe Betreuung durch eine 24-Stunden-Notrufzentrale wiinschen, empfehlen wir Thnen die
Notrufzentrale der Firma Sandersfeld , mit der wir seit mehreren Jahren zusammenarbeiten und dort wir alle Notrufgerite
aufgeschaltet haben.

Sandersfeld Sicherheitstechnik

Am Niittermoorer Sieltief 2

26789 Leer , Deutschland
Kontaktperson : Herr Sascha Patzsch
Telefon +49 491 92829 120
E-Mail:sascha.patzsch@sandersfeld.de
Web: www.sandersfeld.de

Bei einer betrieblichen Nutzung muss eine fachkundige Stelle oder Person den Einsatz vom Life-Tel 4LEX begleiten.
Dies beinhaltet u.a. die regelmiBige Uberpriifung der Funktionsfihigkeit, des Guthabens, die Gewihrleistung der
Akkuladung und den Empfang von Alarmmeldungen sowie die schnelle und angemessene Reaktion darauf.

30. Einsatzbereitschaft
Wenn Sie alle vorherigen Schritte durchgefiihrt haben ist Ihr Notsignalgerat konfiguriert und einsatzfahig.

31. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemall den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
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32. Eigenbescheinigung

Ich bescheinige hiermit, dass unsere Personen-Notrufsignal-Anlagen Life Tel 1 Plus/ -(M) und Life-Tel 2/ -(M) , Life-
Tel4/Ex, Life Tel 4L / L-Ex / L-Ex2, Life Tel 5 mini den Bedingungen und Vorschriften der Berufsgenossenschaft
vormals BGR 139, heute BGR / GUV-R 139 und der Unfallversicherung DGUV 112-139 sowie den Alleinarbeiterschutz
nach DIN VDE V0825-12 / DIN VDE V0825-11 vollumfanglich entsprechen.
Frankfurt(Oder), Gerhard Piitter

33. Erliduterungen zum Certificate of Conformity Life Tel 4LEX2

o) Certificate of Conformity

Zone 2 ist ein Bereich, der als ein Bereich klassifiziert ist, in dem eine e R

explosionsfiahige Atmosphire, die aus einem Gemisch mit Luft oder B
brennbaren Stoffen in Form von Gasen, Dampfen und Nebeln besteht, BN mmmme T
bei Normalbetrieb wahrscheinlich nicht auftritt, aber wenn sie auftritt e

Germany

Wird nur fﬁr kurze Zeit anwe Send Sein‘ ¢ . Y] ‘;’:;s‘ﬁ:uéﬁ:r:ﬁgdts;ye:z:z::g::Idet:ananon thereto are specified in the schedule to this Certificate of Conformity

@) Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH certifies based on a voluntary assessment that this
equipment has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design
and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres,
given in Annex Il of the Directive 2014/24/EU. The examination and test results are recorded in the confidential

ion under the number 19THO347,

(8) Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:

' ‘ EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
1S655.2 < i.safe MOBILE

(10) If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to special conditions
for safe use in the schedule to this

(11) This Certificate of Conformity relates only to the design and the construction of the specified equipment in

@ 113G ExicllC T4 Ge IP54 accordance with Directive 2014/34/EU. Further requirements of this Directive apply to the manufacture and supply

of this equipment. Those requirements are not covered by this certificate.

@ |I 3D EX 'C "lB T135 C Dc IP54 (12) The marking of the equipment shall include the following:
EPS 19 ATEX 1 129 X
11 3G Ex ic liC T4 Gc IP54
( E |ECEx EPS 19.0064X i D I em et
Ta: -10°C ... +60°C = AV N

of ex‘plgs?on protection Hamburg, 26.09.2019

s
(m fm’ s r'

Msmsner ey /

Zone 2

. Page 10f2
e — st

Certiicates without signasture and seal are void. This cerificale & alowed 1o be distituted coly if not modiSed. Exiracts or modificaions must be authorized ty
Bureay Vertas Consumar Products Services Germany GenbH. EPS 19 ATEX 1129 X, Revision .

BUREAU VERITAS
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Erklirungen zu EX 112 GExib 11 CT4 Gb (Zone 2) IP68:

II= Gerategruppe

2 =Geritrekategorie2, hohes Mal3 an Sicherheit , Einsatz in Zone 2 moglich

G= Gemisch von Luft und Gasen , Dampfen oder Nebel

Ex =das Symbol zeigt, dass das elektrische Gerit einer oder mehreren Ziindschutzarten entspricht

I= Eigensicherheit (Gas + Staub) laut der Norme EN60079-11
b= Ziindquelleiiberwachung

I1C = Wasserstoff

T4= Temperaturklasse (135 Grad)

Gb = Geriteschutzstufe, entspricht der Kategorie 2G

Zone 2 = Gas

IP68 = Wasser —und Staubfestigkeit

Erklirungen zu EXII12 D Ex tb 111 CT4 Db (Zone 22) 1P68:

[I= Geriategruppe

2 =Geriatrekategorie2, hohes Mal3 an Sicherheit , Einsatz in Zone 2
2/22 moglich

D= Staub-Luft-Gemische

Ex =das Symbol zeigt, dass das elektrische Gerét einer oder mehreren

Zindschutzarten entspricht

t= Eigensicherheit (Gas + Staub) laut der Norme EN60079-11

b= Ziindquelleiiberwachung

IIIC =Leitfahiger Staub

T= Temperaturklasse (120 Grad)

Db= Geriteschutzstufe 1 , entspricht der Kategorie 2D

Zone 22= Staub

IP68 = Wasser —und Staubfestigkeit

(13)
(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Annexe

Certificate of Conformity EPS 19 ATEX 1 129 X Revision 0

Description of equipment:

The intrinsically safe and rugged smartphone 1S655.2 has been designed for tough use in explosion hazardous
areas of zone 2 and 22. The Android-smariphone provides numerous technologies like 4G (LTE), Wi-Fi,
Bluetooth, NFC and GPS. Equipped with an external memory micro SD card, dual nano SIM, amplified loud-
speaker and two cameras.

Electrical data:
The 1S655.2 smartphone has a built-in rechargeable battery. Li-polymer battery Uo = 3.8V (Uo_max =4.35V)

A commercially available SD card may be used in the g slot in the area. The internal

electrical capacity of the SD card is negligible

Charging and wired data transmission via the Micro-USB socket: Um = 5.88 V, only outside hazardous areas
Reference number: 19TH0347

Schedule of Limitations:

The battery may be charged outside explosion hazardous areas only.

The device must be protected from impacts with high impact energy, against excessive UV light emission and
high electrostatic charge processes.

The permitted ambient temperature range is -10 °C to +60 °C,
Essential health and safety requirements:
Met by standards,

VERUNG
s 5o
A

Hamburg, 26.09.2019

Page 20/2

Certificates wihout signature and sead are void. This certficatie is aliowed to be distributed coly If not modified. Extracts or modifications must be authorized by
Bureau Veritas Consumer Products Services Genmany GmbH. EPS 19 ATEX 1 129 X, Revisicn 0

BUREAU VERITAS
Connuer Prodicts Service. G
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34. Konformititserklirung

Hiermit erkldren wir, TSL Elektronik Sp. z 0.0., ul. Okélna 31, PL- 66-400 Gorzéw WIkp., dass sich dieses Produkt in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie RED
2014/53/EU und der Richtlinie Atex 2014/34/EU befindet.

Wir, MOBI- CLICK, Vertretung Deutschland, Karl-Liebknecht-Str. 60, 15230 Frankfurt(Oder), erkldren voll
verantwortlich das Produkt: Smartphone und Sicherheitssystem Mobil- Click Life-Tel 4LEX2 (geeignet fiir GSM 850/
900/ 1800/ 1900 MHz 2G; 850/900/2100 MHz 4G), auf das diese Erklarung bezieht, den folgenden grundlegenden
Bestimmungen der Direktive des Rats der Europdischen Union RED 2014/53/EU: Artikel 3.1 (a), 3.1(b) und 3.2.
entspricht.

Das Produkt wurde auf Konformitit mit den folgenden Normen und Richtlinien gepriift:

Essential Requirement Applied Specifications/Standards
Art. 3.1 (a) Safety IEC 62368-1:2014 (Second Edition);
EN 62368-1:2014+A11:2017
Art. 3.1 (a) Health EN 50360:2017;

EN 50566:2017;
EN 62209-1:2016;
EN 62209-2:2010;

EN 62479:2010

Art. 3.1 (b) EMC (Draft) ETSI EN 301 489-1 VV2.2.1 (2019-03)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
(Draft) ETSI EN 301 489-17 \V3.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489-19 V/2.1.1 (2019-04)
(Draft) ETSI EN 301 489-52 \V1.1.0 (2016-11)
EN 55032:2015
EN 55035:2017
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EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Art. 3.2 Radio

ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03);
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07);
ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08);
ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07);

ETSI EN 300 328 VV2.1.1 (2016-11);

ETSI EN 301 893 VV2.1.1 (2017-05);

ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03);

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

ETSI EN 303 413 VV1.1.1 (2017-06);

(Final draft)ETSI EN 303 345 V/1.1.7 (2017-03);

Das Produkt entspricht auch den Bestimmungen der

2012+A11:2013 und EN 60079-11:2012.
Das Produkt ist mit der CE- Markierung sowie der Nummer der Priifstelle gemi3 EU- Richtlinie ATEX 2014/34/EU

versehen: CE 1282.

Richtlinie ATEX 2014/34/EU und Standarten EN 60079-0:
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35. Technische Daten

Schutzstandard IP68:wasserdicht/ staubdicht

Mafle: 152,5x 75,4 x 12,58 mm

Produktgewicht: 203g inkl. Akku

Bildschirm 5,5”18:9 FHD IPS kapazitiver Touchscreen, mit einer
Auflésung von 720 x 1440 Pixel

Betriebssystem: Android 10

Frequenzen:Band 2G:GSM B2/3/5/8;3G: WCDMA B1/5/8, TD-SCDMA
;4G:FDD-LTE B1/3/5/7/8/20/25/28A/28B, 4G TDD-LTE: B38/40/41
(120M)

4G: LTE

WiFi IEEE 802.11a /b/g/n/ac; 5GHz mit Hotspot

Bluetooth 5.0

Akkukapazitdt 4200 mAh,

Arbeitsspeicher 3 GB RAM

Datenspeicher 32 GB ROM

CPU: MT 6762V HelioP22

Near Field Communication

Kameras: 13 MP (Riickseite), 8 MP (Vorderseite)

interner Speicher: 32 GB ROM (128 RGB ROM optional, erweiterbar auf
128 GB mit TF Karte/ micro SD)

GPS, GLONASS, BDS

seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor, 3D-
Beschleunigungssensor,Lichtsensor, Ndherungssensor, E-Kompass,
Vibrator

kabelloses Radio, Mic



