
NOTICE D’INSTALLATION



Merci d’avoir choisi Cozy Air, votre 
expert qualité de l’air intérieur.

Vous trouverez dans cette boîte tout le 
nécessaire pour installer et connecter 
votre capteur d’air connecté.
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Votre boîte contient :

Votre capteur d’air connecté

Un support de fixation mural



Caractéristiques techniques :

Alimentation : PoE, 230V

Des données temps réel, 4G, ou WIFI, 
Ethernet

Indicateur lumineux pour le taux de CO2

Dimensions : 115x115x55 mm

Poids : 280 g

Mesure des 4 polluants et 3 paramètres de 
confort
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DÉMARRAGE RAPIDE

Avant d’entamer l’installation de votre capteur d’air 
connecté, vérifiez que vous avez bien :

*Cela ne s’applique pas si vous avez choisi l’option  4G

Une boîte d’encastrement  
Selon le type d’alimentation envisagée

Un réseau WIFI accessible*

Vos identifiants de connexion
Envoyés par email
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01 : INSTALLATION

Installez votre capteur d’air connecté dans la pièce de vie* 
définie par les experts de Cozy Air , sur une zone murale 
dégagée à 1.5 mètre du sol minimum.

L’emplacement doit permettre une libre circulation de 
l’air et doit être loin de sources immédiates de chaleur et 
d’aération / ventilation.

*Une pièce de vie = pièce utilisée en continu
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min 50cm

1.5m / 2.5m

min 50cm

min 50cm

1.5m / 2.5m

min 50cm
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CAS 01 : ALIMENTATION POE

Placez le support de fixation sur la zone 
murale choisie et vissez-le au mur à l’aide 
de vis adaptées

Le type de vis (non fournies) est à 
envisager selon votre configuration 

1
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Clipsez le capteur connecté sur le support de 
fixation. Se référer au logo Cozy Air qui doit 
être positionné en bas à droite

Connectez le câble RJ45 au capteur connecté2

3
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CAS 02 : ALIMENTATION MURALE 

1

Connectez les fils 230V du mur vers le 
convertisseur. Insérez le convertisseur dans la 
boîte d’encastrement
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Montez une boîte d’encastrement dans 
le mur 



Montez le support de fixation sur la boîte 
d’encastrement et branchez la fiche du 
convertisseur au connecteur du capteur

2

Clipsez le capteur connecté sur le support de 
fixation. Se référer au logo Cozy Air qui doit 
être positionné en bas à droite

3
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OPTION : PILOTAGE LOCAL 0-10V

Connectez la fiche de raccordement à vos câbles 
destinés au pilotage 0-10V1
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Connectez la fiche de raccordement au capteur 
connecté

Clipsez le capteur connecté sur le support de 
fixation. Se référer au logo Cozy Air qui doit 
être positionné en bas à droite
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02 : CONNEXION WIFI

1.	 Téléchargez l’application Cozy Setup 
 

2.	Connectez vous à votre capteur d’air connecté 

3.	Configurez votre wifi (2.4 GHz seulement) 

Un léger buzz sonore indique la mise en route 
du capteur d’air connecté.

*Si vous avez choisi l’option 4G ou Ethernet aucune configuration n’est nécessaire

https://www.cozyair.fr/support/cozysetup
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03 : L’APPLICATION COZY CONNECT

Connectez vous sur cozyconnect.com depuis votre 
ordinateur, tablette ou smartphone avec vos identifiants 
de connexion.

Un email vous a été envoyé afin d’activer votre compte et 
d’accéder à votre suivi de la qualité de l’air.
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SUPPORT

Notre équipe d’experts vous accompagne.

Pour toute question concernant l’installation du capteur 
d’air connecté, l’utilisation de Cozy Connect ou de nos 
API, contactez nous par mail. Retrouvez nos coordonnées à 
la suite des pages de cette notice.
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PAR MAIL

Laissez nous votre message. Nos équipes
vous recontactent sous 24h.

support@cozyair.fr

16



17

CERTIFICATIONS

• RoHS

• Electrical Safety RED 2014/53/EU IEC 62368

• EMC EN55032 :2015

• Spectrum ETSI EN 300 328 v2.2.2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• L’installation électrique doit être conforme aux normes
de sécurité électrique en vigueur (NF C15-100) 

• Ne démontez jamais le capteur d’air connecté  

• N’installez pas le capteur d’air connecté  dans des
conditions extrêmes d’humidité ou de température
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VOTRE ALLIÉ 
QUALITÉ DE L’AIR 

AU QUOTIDIEN

www.cozyair.fr


