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P123
ESTROLITH® - Floor-Plus

Farbe: Rosa / milchig

Kurzbeschreibung

Floor-Plus ist ein hochwirksames Estrich-Zusatzmittel, das flr die Herstellung
von Zementestrichen und Heizestrichen fiir spezielle FuBbodenheizungssysteme
verwendet wird.

Der Zusatz ermdglicht es, die Estrichdicke auf ein Minimum von ca. 30 mm herab-
zusetzen.

Hierbei handelt es sich um einen kunststoffmodifizierten Zement-Estrich.

Anwendungsbereich

Floor-Plus wird Gberwiegend bei der Instandsetzung von Altbauten und bei
speziellen FuBbodenheizungssystemen fiir Zement-Estriche der Festigkeitsklasse
von mindestens CT — C30 - F5 (ZE 30) als Grundrezeptur eingesetzt.

Aufgrund seiner guten Verdichtungswilligkeit und Festigkeiten erflllt - der mit
Floor-Plus hergestellte Heizestrich - in dieser geringen Dicke die Funktion einer
lastenverteilenden Platte.

Es wird darauf hingewiesen, dass - nach DIN 18 560 Teil 2 - die Zusammendrtick-
barkeit der Dammschicht nicht mehr als 5 mm betragen darf.

Soll bei diinnschichtigen Zement-Estrichen die Tragfahigkeit schwimmend ver-
legter FuBbodenkonstruktionen verbessert werden, wird empfohlen, ,harte®
Dammschichten mit einer Zusammendrickbarkeit von insgesamt < 3 mm einzu-
setzen.

Wirkungsweise

Floor-Plus bewirkt eine wesentliche Steigerung der Biegezug- und Druckfestig-
keit. Durch den relativ hohen Kunststoffanteil des Estrichmértels wird, insbeson-
dere die Biegezugfestigkeit dieser diinnschichtigen Zementestriche bis zu 50 %
erhoht.

Der nach DIN 18 560 Teil 2 geforderte Wert flir die maximale Durchbiegung von
0,15 mm wird nicht Uberschritten.

Stand J /04-A 1



Estrolitly.....

Qualitat von Anfang an

ESTROLITH® GmbH & Co. KG = Hirschmann-Ring 1 = D-71726 Benningen
Telefon: 071 44/84344-0 = Telefax: 071 44/1 5704

Der Estrichmortel wird durch Floor-Plus verdichtungswilliger - bei gleichzeitiger
Einsparung von Zugabewasser - und erhalt ein gleichmaBiges Mortelgefiige.

Die Eigenschaften des Frischmortels bewirken einen besseren Aufschluss des fein-
kdrnigen Zements, u.a. durch Herabsenkung der Oberflachenspannung des Zu-
gabewassers; ebenso wird die Schwindrissneigung herabgesetzt.

Durch die Zugabe von Floor- Plus wird einer Wasserabsonderung an der Ober-
flache sogenanntes "Bluten" entgegengearbeitet, welches sich nach dem Abbinde-
vorgang durch absandende, wenig feste Oberflache zeigt. Eine Erhéhung der Roh-
dichte (Herabsetzung des LP-Gehalts), welche durch die Floor-Plus -Zugabe er-
zielt werden kann, bewirkt auch eine Erhéhung der Warmeleitfahigkeit des Heiz-
estrichs.

Verarbeitung

Zusammensetzung, Herstellung, Verarbeitung und Nachbehandlung der Estriche
haben nach DIN 18 560 und DIN EN 13 813 zu erfolgen.

Gesteinskdrnungen zur Herstellung von Estrichen miissen DIN 4226 Teil 1 oder
Teil 2 - Sieblinie 0/8 mm Bereich A/B - entsprechen.

Wegen der regional sehr unterschiedlichen Verfiigbarkeit sollten im Vorfeld ent-
sprechende Eignungsprifungen, z. B. Anforderung und Erganzung der Sieblinie,
durchgefuhrt werden.

Zusatzmittel sind kein Ersatz flir ungeeignete oder fehlerhafte Zusammensetzun-
gen eines Estrichmortels.

Dosierung

Floor-Plus ist bei der Herstellung des Frischmortels in einem Anteil von 15 - 20
Gewichts-% (bezogen auf das Zementgewicht) zuzugeben.
Floor-Plus ist unmittelbar dem ersten Zugabewasser zuzugeben.

Zur Herstellung eines Heizestrichs / Estrichs der Grundfestigkeitsklasse

CT - C30 - F5 (ZE 30) werden als Beispiel folgende Angaben flir die erforderliche
Menge von Floor-Plus gemacht:

Beispiel CT-C30-F=>6

Bei Einsatz von 300 - 330 kg Zement CEM I 32,5 R oder CEM II/A-LL 32,5R

45 - 60 kg / m3 Floor-Plus
12 - 20 Gew.-% bezogen auf das Zementgewicht
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das entspricht flir 1 m2 Estrichflache etwa:

450 - 600 g Floor-Plus pro cm Estrichdicke

HINWEIS: Beim Einsatz von anderen Zementarten (als beispielhaft oben
genannt) ist die Durchflihrung einer Eignungspriifung zu
empfehlen.

Beispiel einer Mortelzusammensetzung
Zement : Gesteinskdrnung ca. 1 : 5 Gewichtsteile
Hinweis fiir die Reihenfolge der Dosierung der Ausgangsstoffe:

- 1/3 - 1/2 der Gesteinskdrnung-Menge in den gebrauchsliblichen

- 230-Liter-Mischer geben.

-2 1/2 Sack a 25 kg Zement

- 7,5 - 10 | Floor-Plus

- Restliche Gesteinskdrnung-Menge zugeben (Flllmenge bis Unterkante Dom).
- Menge des Zugabewassers je nach gewtinschter Verarbeitungskonsistenz.

Achtung: Die Feuchtigkeit der Gesteinskornung bei der Wasserzugabe

unbedingt berticksichtigen. Mischdauer mindestens 2 Minuten.

Alle Eigenschaften sind ohne Beschaffung von Spezialsanden oder vorgefertigten
Trockenestrichmorteln zu erzielen. Es kann jeder normengerechte Gesteins-
kérnung 0/8 mm AB oder 0/4 mm zusammen mit gebrochener Gesteinskdrnung
(Splitt) 2/5 mm verwendet werden.

Besonders zu beachten

Der Einsatz von gebrochener Gesteinskérnung (Splitt) 2/5 mm erhoht die Festig-
keiten und mindert die Durchbiegung des Estrichs.

Die Temperatur des Estrichmdrtels und des Einbauortes (Untergrund und Raum-
luft) darf +5° C nicht unterschreiten.

Stand J /04-A 3



Estvolithy ... .

Qualitat von Anfang an

ESTROLITH® GmbH & Co. KG = Hirschmann-Ring 1= D-71726 Benningen
Telefon: 0 7144/84344-0 = Telefax: 071 44/1 5704

Da Bewehrungen im Estrich, laut DIN 18 560, Teil 2, das Entstehen von Rissen
nicht verhindern und ein sachgerechter Einbau handwerklich meist nicht mdglich
ist, wird empfohlen, dem Frischmértel die ESTRO-Faser Pb (P 811) zuzugeben.

Alle Heizestriche miissen vor dem Verlegen von Bodenbeldgen aufgeheizt werden
(Funktionsheizen).

Die Inbetriebnahme der FuBbodenheizung (das Funktionsheizen) ist nach den
Richtlinien der ,Schnittstellenkoordination bei beheizten FuBbodenkonstruktionen
vorzunehmen. Die Restfeuchte des Heizestrichs ist vor Beginn der Bodenbelagar-
beiten von dem nachfolgenden Handwerker zu messen (CM-Gerat).

Produktionskontrolle
Floor Plus unterliegt der Eigentberwachung in Anlehnung an EN 13 813. Diese

Eigenliberwachung schlieBt auch eine laufende Kontrolle der Produktion und Ein-
satzstoffe ein.

Lagerfahigkeit

Bei frostfreier Lagerung in geschlossenen Gebinden und ohne direkte Sonnenein-
strahlung ca. 10 Monate.

Lieferform

1.000 kg Container im Austausch
200 kg Metallfass im Austausch
60 kg Kanister (mit Abfiillhahn) im Austausch
25 kg PE-Kanister (recyclingfahig)
10 kg PE-Kanister (recyclingfahig)

Kleinere Gebinde auf Anfrage

Lieferung

Die Lieferung der hier beschriebenen Ware erfolgt ausschlieBlich gemaB unseren
jeweils gtiltigen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Diese werden weder durch den Text dieser Produktinformation noch durch
Empfehlungen unserer Fachberater verandert.
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Diese Technischen Informationen beruhen auf den bisherigen Erfahrungen und
entsprechen dem Stand der Technik. Sie kdnnen nur allgemeine Hinweise sein, da
wir im einzelnen Fall die Arbeits- und Baustellenbedingungen nicht kennen und
hierauf keinen Einfluss haben.

Wir betreiben sténdig Forschung und Entwicklung und behalten uns daher vor,
jederzeit Produktanderungen infolge technischen Fortschritts vorzunehmen.

Mit dieser PRODUKTINFORMATION werden alle friiher herausgegebenen Auflagen
unguiltig.

Hinweis
Bei allen Arbeiten mit Zement und Anhydritbinder wird empfohlen, die Hande vor
Arbeitsbeginn mit fettfreier Hautcreme einzureiben.

Nach Arbeitsende ist fetthaltige Hautschutzcreme zu verwenden.

Bei direktem Bindemittelkontakt sollten Schutzhandschuhe getragen werden.

Diese Produktinformation darf nicht gedndert und nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Firma ESTROLITH®
veroffentlicht werden; dies bezieht sich auch auf eine auszugsweise Veroffentlichung.
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