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ESTROLITH® - FU

Farbe: Transparent / weiB-gelblich

Kurzbeschreibung

FU ist ein flissiges, Wasser verdiinnbares, zwei komponentiges Epoxidharz zur
frihen Impragnierung/Versiegelung von Zementestrichen, Industrie- und
Betonbdden.

FU eignet sich zur Impragnierung/Versiegelung der Oberflachen von Zement

gebundenen Estrichen die schwimmend, auf Trennlage oder im Verbund — ge-
maB DIN 18 560 "Estriche im Bauwesen" - verlegt wurden, sowie Betonbdden.
Durch die Einsatzmdglichkeit dieses ESTROLITH-Produktes auf frisch verlegte

Bdden, kann diese MaBnahme als sachgerechte Nachbehandlung der Estriche

und Betone angesehen werden.

Wirkungsweise

Beim Einsatz des FU als friihe Impragnierung / Versiegelung wirkt sich seine
Emulgierbarkeit mit Wasser besonders vorteilhaft aus, d.h. weder das vorhan-
dene Anmachwasser noch eine hohe Restfeuchtigkeit des Untergrundes sind
nachteilig.

FU erhartet durch die chem. Reaktionen zwischen Harter und Harz, wobei der
Wassergehalt auf diese Reaktion einen zeitlichen Einfluss hat.

Verarbeitung

Die beiden Materialkomponenten A und B von FU sind intensiv mit einem
Rlihrgerat zu mischen - Mischzeit mindestens 2 Minuten.

Danach sind diesem Gemisch 1 — 2 Anteile Wasser zuzugeben und es ist noch-
mals intensiv zu mischen bis eine gute GleichmaBigkeit vorliegt.

Die Verarbeitungszeit betragt max. 2 Stunden, eine spatere Verarbeitung darf

nicht erfolgen, da die Unbrauchbarkeit des Materials augenscheinlich nicht er-
kennbar ist.
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Auftrag auf den frischen Untergrund:

Dieser kann vor, wahrend oder unmittelbar nach dem Glattvorgang erfolgen.
Auf der Oberflache des frischen Betonuntergrundes diirfen keine Wasseran-
reicherungen vorliegen.

Das Aufbringen des FU erfolgt durch gleichmaBiges Besprithen der Bodenober-
flache, z.B. mit einer Baumspritze. Beim Spriihen auf geeigneten Arbeits-
schutz z.B. Haut- und Mundschutz achten!

Pflitzenbildung durch Materialliberschuss darf nicht entstehen.

Verbrauch:
90 - 100 g pro m2 FU (unverdinnt)

Auftrag auf den erstarrten Untergrund:

Wird zu dem Zeitpunkt ausgefiihrt, nachdem der Untergrund begehbar und auf
der Oberflache kein fllissiges Wasser erkennbar ist und unter Umstéanden noch
eine hohe Restfeuchtigkeit vorliegt.

Verbrauch:

70 - 90 g pro m2 FU (unverdinnt)

Das Auftragen des FU erfolgt entweder durch Aufwalzen mittels eines Farb-
rollers oder durch Einbirsten mit einer hierfir geeigneten maschinellen Aus-
rastung.

Das Auftragen hat in beiden Fallen gleichmaBig und pfiitzenfrei zu erfolgen.

Die Gerate und Werkzeuge sind nach dem Gebrauch umgehend mit warmem
Wasser sorgfaltig zu reinigen.

Besonders zu beachten

Beim Einsatz von FU diirfen keine anderen Kunstharze beigemischt werden. Der
Wasseranteil ist vom Saugverhalten des Untergrundes abhangig. Das Anlegen
einer Probeflache wird empfohlen.

- Bei der Verarbeitung von FU muss die Luftfeuchtigkeit < 70 % sein.

- Die Untergrundtemperatur muss mindestens 3° C (iber dem Taupunkt liegen.
- FU nicht unter 10°C Material- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

- Materiallagerung erfolgt bei > 12° C.
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Beim Einsatz des transparenten FU kdnnen, aufgrund einer ungleichmaBigen
Saugfahigkeit des Untergrundes, wolkenartige Eintrlibungen auftreten; diese
sind nicht als Material- oder Verarbeitungsmangel anzusehen.

Qualitatssicherung

FU unterliegt einer standigen Glitekontrolle durch Eigenkontrolle.
Fir die Herstellung werden nur laufend gepriifte Einsatzstoffe verwendet.

Lagerfahigkeit

Frostfreie Lagerung in geschlossenen Gebinden und ohne direkte Sonnen-
einstrahlung bis etwa 10 Monate.

Lieferform

5 und 10 kg Doppelgebinde
(bestehend aus Harter und Kunstharz)

SchutzmaBBnahmen

Beim Verarbeiten von Reaktionsharzen ist darauf zu achten Hautkontakte mit
Ldésungsmitteln und Reaktionsharzen zu vermeiden.
Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und ggf. Schutzkleidung sind zu tragen.

Weitere Hinweise dazu sind im BEB Arbeitsblatt KH-6 "Industrieboden aus
Reaktionsharz" zu entnehmen (herausgegeben vom Bundesverband Estriche
und Belage, Troisdorf).

Lieferung

Die Lieferung der hier beschriebenen Ware erfolgt ausschlieBlich gemaB
unseren jeweils glltigen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Diese werden weder durch den Text dieser Produktinformation noch durch
Empfehlungen unserer Fachberater verandert.

Diese Technischen Informationen beruhen auf den bisherigen Erfahrungen und
entsprechen dem Stand der Technik. Sie kdnnen nur allgemeine Hinweise sein,
da wir im einzelnen Fall die Arbeits- und Baustellenbedingungen nicht kennen
und hierauf keinen Einfluss haben.
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Wir betreiben standig Forschung und Entwicklung und behalten uns daher vor,
jederzeit Produktanderungen infolge technischen Fortschritts vorzunehmen.

Mit dieser PRODUKTINFORMATION werden alle friiher herausgegebenen
Auflagen ungiiltig.

Diese Produktinformation darf nicht gedndert und nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Firma ESTROLITH®
Verdffentlicht werden; dies bezieht sich auch auf eine auszugsweise Verdffentlichung.
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