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P 715
ESTRO - Impragnierung SI

Kurzbeschreibung
Impréagnierung SI fur farbige und naturbelassene direkt genutzte Estriche ist eine

I6sungsmittelfreie, wassrige, dispersionshaltige, silikatische Oberflachenbehandlung mit
teils verfestigenden, porenfillenden, wasserabweisenden Eigenschaften.

Anwendungsgebiet

Imprédgnierung SI wird zur Regulierung der Saugfahigkeit und Teilverfestigung als
Oberflachenerstauftrag bei Sichtestrichen zur Aufnahme von £S5 TROLITH®-FU und/oder
Langzeitglanz auf die grundgereinigte Estrichflache aufgetragen.

Der Einsatz von Impragnierung SI bewirkt eine intensivere Farbwahrnehmung, ohne
die Farbgebung direkt zu verandern oder Wolkenbildung zu verursachen.

Wirkungsweise

Durch den Einsatz von Impréagnierung SI wird die grundgereinigte Estrichoberflache
teilverfestigt. Die ausgehartete Impragnierung SI bewirkt eine Porenverengung und
membranen Porenverschluss bei gleichzeitiger Diffusionsfahigkeit.

Durch diese Wirkungsweise ist ein wasserabweisendes Verhalten der Oberflache gegeben.
Dieser Effekt ist insbesondere flir die Schmutzabweisung von groBer Wichtigkeit. Um die-
sen Effekt zu steigern, eine groBtmaogliche Schmutzabweisung zu erreichen sowie geringen
Pflegeaufwand zu betreiben, wird die wie vor behandelte Flache mit dem Toping ESTRO-
LITH®-FU und/oder Langzeitglanz versehen.

Verarbeitung

Impragnierung SI ist in Abhangigkeit von der Saugfahigkeit im Mischungsverhaltnis 1:1
bis 1:2 Gew.-Teile mit Leistungswasser abzumischen.
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Impragnierung SI wird auf den zuvor grundgereinigten trockenen Untergrund durch so
genanntes Fluten, Wischen ggf. auch Streichen gleichmaBig aufgebracht; es ist darauf zu
achten, pfiitzenfrei zu arbeiten.

Uberschiissiges Material ist durch Nachwischen oder Walzen aufzunehmen.

Die raumklimatischen Voraussetzungen, relative Luftfeuchtigkeit < 70 % sowie Raum- und

Untergrundtemperaturen von > 5° C sind zu beachten.
Auf eine ausreichende Abllftzeit vor Auftrag der nachfolgenden Schichten ist zu achten.

Dosierung

Der Verbrauch von Imprédgnierung SI betragt in Abhangigkeit von der saugfahigen
Rauigkeit und des jeweiligen Untergrunds ca. 100 - 150 g/m2.

Besonders zu beachten

Impréagnierung SI (iber 5° C verarbeiten.

Die Mindestabliiftzeit von 2 Stunden vor Auftrag der nachfolgenden Oberflachenbehand-
lung (Toping) ist zu beachten.

Die Abluftzeit ist abhdngig von den raumklimatischen Bedingungen und der Saugfahig-
keit des Untergrunds.

Bei stark saugenden Untergriinden empfiehlt sich neben dem Anlegen einer Probe-
flache an spater nicht sichtbaren Flachen, die Priifung auf Porenverschluss und ggfs.
eines zweiten Auftrags. Das Bilden von dicken Materialfilmen ist zu vermeiden, um eine
spatere Haftung des nachfolgenden Schichtauftrags sicher zu stellen.

Pfltzenfrei auftragen.

Generell empfiehlt sich das Anlegen von Probeflachen an spater nicht sichtbaren Fla-
chen, die Priifung auf Porenverschluss und ggfs. eines zweiten Auftrags. Das Bilden von
dicken Materialfilmen ist zu vermeiden, um eine spatere Haftung des nachfolgenden
Schichtauftrags sicher zu stellen.

Qualitatssicherung

Imprédgnierung SI unterliegt einer standigen Gitekontrolle durch Eigenliberwachung.
Flr die Herstellung werden nur laufend geprifte Einsatzstoffe verwendet.
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Lagerfahigkeit

Bei frostfreier Lagerung in geschlossenen Gebinden und ohne direkte Sonneneinstrahlung
ca. 1 Jahr.

Lieferform

10 und 25 kg PE-Kanister (recyclingfahig)

Schutzmaf3inahmen

Imprédgnierung SI ist leicht alkalisch.

Auf den sorgfaltigen Umgang und das Tragen von Arbeitsschutz ist hinzuweisen. Die im
Umgang mit Chemikalien Gblichen VorsichtsmaBnahmen, Unfallverhitungsvorschriften und
Merkblatter der Berufsgenossenschaft sind zu beachten.

Lieferung

Die Lieferung der hier beschriebenen Ware erfolgt ausschlieBlich gemaB unseren jeweils
glltigen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Diese werden weder durch den Text dieser Produktinformation noch durch Empfehlungen
unserer Fachberater verandert.

Diese Technischen Informationen beruhen auf den bisherigen Erfahrungen und ent-
sprechen den anerkannten Regeln der Technik.

Sie kénnen nur allgemeine Hinweise sein, da wir im einzelnen Fall die Arbeits- und Bau-
stellenbedingungen nicht kennen und hierauf keinen Einfluss haben.

Wir betreiben standig Forschung und Entwicklung und behalten uns daher vor, jederzeit
Produktanderungen infolge technischen Fortschritts vorzunehmen.

Mit dieser PRODUKTINFORMATION werden alle friiher herausgegebenen Auflagen
unguiltig.

Diese Produktinformation darf nicht gedndert und nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Firma ESTROLITH®
veroffentlicht werden; dies bezieht sich auch auf eine auszugsweise Veroffentlichung.
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