
Antes de usar este producto consulte las Hojas de datos de seguridad 

del material. 

97AF Recubrimiento de fibra de aluminio para 
techos 

DESCRIPCIÓN: 
El recubrimiento de fibra de aluminio para techos Karnak #97AF está hecho de asfaltos 
selectos y escamas de pigmento de aluminio puro combinados con solventes refinados 
y fibras de refuerzo para uso industrial. Con la aplicación del Recubrimiento de fibra de 
aluminio para techos Karnak #97AF las escamas de aluminio se traslapan en la 
superficie, ofreciendo una protección metálica reflectante sobre la base del 
recubrimiento. 
USOS: 

El Recubrimiento de fibra de aluminio para techos Karnak #97AF contribuye a reducir 
las temperaturas interiores de la construcción. Es ideal para uso en membranas de 
bitumen modificado, plataformas de metal corrugado, capa asfáltica que se ha dejado 
endurecer durante 90 días o bien cualquier recubrimiento Karnak en emulsión que se 
haya dejado curar por un periodo de 3 a 5 días. 
ESPECIFICACIONES: 

ASTM D-2824 Tipo III (Sin asbesto) TT-C-498C (excepto Sin asbesto) ASTM 
D-3805 aprobado por Metro-Dade, clase UL “A” aprobada por FM. 
VENTAJAS: 

Las ventajas de esta protección metálica de aluminio son dobles: 
1. Los aceites asfálticos en el recubrimiento base están protegidos contra los daños de 

los rayos solares a través de las propiedades reflectantes del aluminio. La mayor 
parte de los rayos solares son reflejados por esta protección de aluminio, lo que evita 
que los aceites se calienten y se salgan del recubrimiento base. Así, el recubrimiento 
retiene sus características de resistencia y no se agrietará o secará de manera 
prematura. 

2. Durante los calurosos meses de verano, el Recubrimiento de fibra de aluminio para 
techos Karnak #97AF puede ayudar a reducir las temperaturas interiores de la 
construcción y mejorar las condiciones de vida y de trabajo interiores reflejando los 
rayos solares y reduciendo las temperaturas de la superficie del techo. 

Una capa del Recubrimiento de fibra de aluminio para techos Karnak #97AF 
prolongará la vida de la membrana de bitumen modificado, no sólo limitando la 
dispersión de fuego (como lo indica la clasificación “A” de UL), sino que su alto 
contenido de aluminio y excelente índice de reflexión ofrecen protección solar y 
durabilidad contra el clima. 
Bitumen modificado: El Recubrimiento de fibra de aluminio Karnak #97AF cuenta con 
la clasificación A de UL sobre Sistemas de bitumen modificado, Lista UL #Rl2l99 (N). 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 

Prepare todas las superficies eliminando polvo, suciedad, aceite y partículas sueltas. 
Repare todas las grietas y ampollas esparciendo Cemento tapajuntas Karnak #19AF 
sobre el 
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área dañada, después incruste el refuerzo de algodón, vidrio o poli-mat de Karnak y 
aplique otra capa de Cemento tapajuntas Karnak #19AF sobre todo el resanado. Las 
superficies de techos de asfalto se deben dejar endurecer durante un mínimo de 90 días 
antes de aplicar el Recubrimiento de fibra de aluminio para techos Karnak #97AF. Sin 
embargo, el Recubrimiento de fibra de aluminio para techos Karnak #97AF se puede 
aplicar en techos de 3 a 5 días después de que se hayan aplicado las emulsiones de 
asfalto de Karnak. Imprima las superficies de asfalto desgastadas o con apariencia de 
piel de caimán con Emulsión sin fibras Karnak 100AF o Emulsión con fibras 220AF 
antes de aplicar el Recubrimiento de fibra de aluminio para techos 97AF. Deje que el 
imprimador en emulsión cure un mínimo de 3 a 5 días antes de aplicar el recubrimiento 
de aluminio. 
NOTA: 

Las superficies en las que se aplique el Cemento tapajuntas #19AF de Karnak que no se 
dejen secar durante un mínimo de 60 días se decolorarán. 
APLICACIÓN: 

Esparza el Recubrimiento de fibra de aluminio para techos #97AF de manera uniforme 
sobre la superficie del techo. Debe tener cuidado de no sobretrabajar el recubrimiento 
durante su aplicación. Esto podría tener un efecto negativo en el traslape del aluminio. 
Vierta la cantidad correcta de recubrimiento de aluminio para cubrir un área específica y 
trabaje en una sola dirección. Asegúrese de mezclar mecánicamente y por completo el 
recubrimiento de aluminio antes de usarlo. Puede aplicar el Recubrimiento de fibra de 
aluminio para techos #97AF con una brocha suave para techos, rodillo o pulverizador. 
COBERTURA: 

Aplique en una proporción de 1 a 1.5 galones por 100 pies cuadrados. 
CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS: 

Después de usar el equipo, lávelo muy bien con alcoholes minerales, sin olvidar las 
precauciones necesarias para el manejo de materiales combustibles. 
ADVERTENCIA: 

No usar cerca de llamas abiertas. Evite tanto respirar las emisiones del solvente como el 
contacto prolongado con la piel. No tomar internamente. En caso de ingestión, no 
induzca el vómito. Llame de inmediato a un médico. Mantenga este producto fuera del 
alcance de los niños. Mantenga el envase tapado cuando no esté en uso. No diluir. 
Deseche el producto de manera responsable con respecto al medio ambiente. Cubra 
las tomas de aire durante la aplicación y secado del producto. 
EMPAQUE: 

Disponible en latas de 1 galón, cubos de 5 galones y tambores de 55 galones. 
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Nota: Cómo recubrir membranas de bitumen modificado con recubrimientos 
de aluminio: 
Karnak recomienda el uso de membranas de bitumen modificado tan pronto como sea 
posible después de la instalación de la membrana. 

La experiencia propia de Karnak, pruebas de laboratorio y campo, así como informes 
de NRCA, RCMA y ARMA, indican que el recubrimiento de aluminio reducirá los 
efectos combinados de los rayos ultravioleta, el calor y la humedad, los cuales, 
particularmente en bitúmenes modificados con APP (polipropileno atáctico), evitan la 
exudación que puede provocar la decoloración y delaminación de cualquier 
recubrimiento de superficies. 

LOS SISTEMAS Y RECUBRIMIENTOS PARA PROCESOS EN FRÍO, YA SEA A 
BASE DE EMULSIÓN O SOLVENTE, ÚNICAMENTE SE DEBEN INSTALAR EN 
PLATAFORMAS CON BUEN DRENAJE. 

DE ACUERDO CON LA NRCA (ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONTRATISTAS 
DE TECHOS), EL CRITERIO PARA DETERMINAR UNA INCLINACIÓN 
ADECUADA PARA DRENAJE CONSISTE EN QUE NO DEBE HABER RASTROS 
DE AGUA ESTANCADA EN LA PLATAFORMA 48 HORAS DESPUÉS DE QUE 
DEJE DE LLOVER.�h 

Si requiere mayor información, póngase en contacto con el Departamento de Servicios 
técnicos de Karnak en el 1-800-526-4236. 
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