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TEXTIL  

34 Asphalt Saturated Cotton Fabric 

*Lea la hoja de datos de seguridad antes de usar este producto*.

DESCRIPCIÓN: 34 Asphalt Saturated Cotton Fabric es un tejido de algodón resistente, 
completamente impregnado con bitúmenes altamente especializados. Este proceso exclusivo de 
KARNAK permite que la tela se desenrolle con facilidad, sin distorsionarse. Se puede aplicar 
suavemente y sin arrugas. La construcción de malla abierta de la tela permite que los revestimientos 
de la superficie atraviesen y se enclaven, permitiendo así una unión mecánica firme entre 
revestimientos y asegurando la vida prolongada de la aplicación. Este fuerte sistema de 
enclavamiento elástico es muy flexible y evita la ruptura debido a la expansión y contracción de las 
superficies aplicadas. 34 Asphalt Saturated Cotton Fabric se desarrolló para cubrir la necesidad de 
una tela económica, de peso más liviano. 

USOS: 34 Asphalt Saturated Cotton Fabric resulta útil para reforzar reparaciones de techos, 
botaguas, parapetos, cobertura de áreas enteras de techos y para la impermeabilización de cimientos 
de edificios, muros de contención y en cualquier lugar en el que la construcción esté expuesta a los 
elementos. 

CARACTERÍSTICAS, BENEFICIOS Y VENTAJAS: 

• Alta resistencia
• No se descompondrá
• Se puede rasgar con la mano para una aplicación más fácil

ENVASE: 

4” X 150’  12 rollos/cartón 
6” x 150’ 8 rollos/cartón 
9” x 150’ 4 rollos/cartón 
12” x 150’ 4 rollos/cartón 
18” x 150’ 2 rollos/cartón 
36” x 150’ 1 rollo/cartón 

Si necesita más información, póngase en contacto con los Servicios técnicos de KARNAK al 800-
526-4236.

PROPIEDADES FÍSICAS Y 
ESPECIFICACIONES

Peso: 8-10 oz. / yd2

nominal

Contenido de COV: 0 g/l máx. 
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