
Afmeting 132mm (diameter) x 60mm (hoogte)

Thermistek

85dB(A) op 3m (minimaal

plafond

A1 +54°C to +62°C
+4°C tot+38°C
Tot 90% RV  zonder condensatie
-20°C to +60°C
Tot 93% RV zonder condensatie
ABS, UL94 VO brandvertragend
10 jaar
177g
BS 5446-2: 2003

Wi Safe 2, Z Wave, Zigbee  
modules los verkrijgbaar 

5 stuks

Gewicht  

HT-AE- 630-EUR  Batterijgevoede hittemelder 

Sensor type Thermistek Klasse A1 hittemelder

Batterij type 3V DC lithium batterij met een levensduur van 10 jaar 

Specificatie
132mm 60mm

BS 5446 part 2:2003
KM 607094

• Thermistek technologie zorgt voor een snellere reactie bij
snel ontwikkelende branden. Door het voortdurend
monitoren van de temperatuur gaat een hittemelder met
Thermistek technologie af als de melder berekent dat de
snelle stijging de vooraf ingestelde drempel zal
overschrijden.

• Klasse A1 branddetectie (54°C ‒ 65°C).
10 jaar ingebouwde lithium batterij.

• Grote centrale testknop ‒ test / smart silence.
• Smart Silence - hiermee kan, in het geval van een

ongewenste melding, de hittemelder gepauzeerd
worden.

• 5 jaar garantie.
• 10 jaar levensduur.

Neem contact op voor meer informatie: www: angeleye.nl

Voeding 10 jr verzegelde lithiumbatterij, 3V DC
Technologie  
Volume 

Installatie  

Bedrijfstemperatuur 

Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheid 

Garantie 

Draadloze opties 
Gecertificeerd 

Netwerk 

Kunststof materiaal  

Temperatuurbereik 

Luchtvochtigheid 

Verpakt per   

EAN 0816317004873




