
132mm (diamètre) x 60mm (épaisseur)

Thermistek

85dB à 3m (au minimum)

plafond

A1 +54°C à +62°C
+4°C à +38°C
jusqu'à 90% HR sans condensation
­20°C à +60°C
jusqu'à 93% HR sans condensation
ABS, UL94 VO inifugé
5 ans
177g
BS 5446­2: 2003

Wi Safe 2, Z Wave, Zigbee  
modules disponibles séparément 

5

Poids 

HT-AE- 630-EUR  Détecteur de chaleur 

Thermistek classe A1

Batterie lithium 3V DC autonomie 10 ans

132mm 60mm

BS 5446 part 2:2003
KM 607094

• La technologie Thermistek assure une réaction accélérée
aux incendies à développement rapide. En surveillant en
permanence la température, un détecteur de chaleur à
technologie Thermistek se déclenche précocement s'il
calcule le dépassement d'un seuil prédéfini sur la base
d'une élévation rapide de température

• Détection incendie classe A1  (54°C ‒ 65°C).
• Batterie lithium scellée 10 ans d'autonomie
• Large bouton central Test/Silence intelligent
• Fonction "Silence intelligent" Smart Silence - en cas

d'alerte intempestive, l'alerte sonore peut être mise en
sourdine

• Garantie 5 ans
• Durée de vie 10 ans

pile lithium 3V DC, autonomie 10 ans

Garantie 

Options sans fil 
Certification 

Réseau 

Températures de déclenchement 

Conditionnement 

EAN 0816317004873

Type de capteur
Type de piles

Caractéristiques techniques

Dimensions

Alimentation
Technologie
Puissance acoustique 
Installation

 Contact et informations complémentaires : www.angeleye.nl

Matière plastique

Température de fonctionnement
Humidité de fonctionnement 
Température de stockage 
Humidité de stockage 




