
ST-630-INT + ZB-MODULE  ROOKMELDER , 10 JAAR LITHIUM BATTERIJ

Sensor type Thermoptek, optische sensor 

Batterij type 10 jaar, niet vervangbare lithium batterij 

• Thermoptek maakt gebruik van een technologie die bestaat uit een
ultramoderne optische sensor gecombineerd met thermische
intensivering. De melder is dus niet alleen goed in het detecteren
van smeulend vuur, maar door de permanente controle van
temperatuurveranderingen ook in het detecteren van uitslaande
brand, zodat het alarm aanzienlijk sneller afgaat.

• Centrale test-/pauzeknop en vergrendelingsoptie.
• Inclusief Zigbee 3.0 module, voor draadloos verbinden met

domotica en Smarthome.
• De rookmelder is voorzien van een 10 jaar Lithium batterij.
• Zigbee 3.0 module, voor draadloos verbinden met domotica.

niet standaard meegeleverd.

Neem contact op voor meer informatie: www: FireAngel.nl

 132mm 

Voeding/batterij  3V DC niet vervangbare lithium batterij  

Technologie Thermoptek 
Plafond/muur
+4°C tot +38°CBedrijfstemperatuurbereik
tot 90% zonder condensatieLuchtvochtigheidsbereik 
-20 C tot +60°CBedrijfstemperatuurbereik -opslag 
tot 93% RV zonder condesatieLuchtvochtigheidsbereik -opslag 

UL94 V0 brandvertragendKunststof materiaal

10 jaar. Alleen op de rookmelder Garantie
EN14604:2005+AC:2008Gecertificeerd

Specificatie

Afmeting Rookmelder
Afmeting  Zigbee 3.0 Module 

Montage 

Rookmelder  

Garantie

Zigbee 3.0 (2.4GHz) 

2 jaar, niet op de batterij.

31g/24g

Technologie

Montage In de melder /achterzijde 

Voeding /Batterij 3V DC vervangbare  (CR2) lithium.
Gewicht incl. /ex.verpakking
Gecertificeerd CE en RF -Standaards

EAN  

Verpakt per 

0816317004491

10 stuks 

Zigbee module 

EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1

132mm (diameter) x 28mm (hoogte) 
29x55x30mm 

0832
EN14604:2005+AC:2008
Smoke Alarm Devices
DoP:SADOPWST-630-01

651d

15

EAN  0816317005078

De Zigbee module communiseert met  de controller van uw smarthome systeem 




